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Predmetom ndvrhu ,,UPN mesta Senica — Zmeny a doplinky ¢. 09“ sii vyznacené zmeny v zdvéiznej textovej
Casti:

dopliiany text:  aanaaasaaaaaaaa
vypiiitony text: aasaaasasasasad

Vysvetlivky k textu a k pouZitym pojmom:

aaaaaaaaaaaaaaa = text platného UPN, schvdleného uznesenim MZ v Senici ¢ 32/94/B zo dria 13.10.1994
v zneni neskorsich zmien a doplnkov (ZaD ¢. 01/2005, 02/2005, 01/2007, 01/2008, 01/2010, 01/2011, 01/2012,
01/2017)

UPN = tzemny pldn

UPD = tizemno-pldnovacia dokumentdcia

UPP = tizemno-pldnovaci podklad

PD = projektovd dokumentdcia

UR = tzemné rozhodnutie

SP = stavebné povolenie

UP a SP = tuzemné pldnovanie a stavebny poriadok

USES = tizemny systém ekologickej stability.

RUSES = regiondliny tizemny systém ekologickej stability

MUSES = miestny tizemny systém ekologickej stability

NP = nadzemné podlazie

IBV = individudlna bytovd vystavba

HBV = hromadnd bytovd vystavba.
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17. ZAVAZNA CAST

Zaviazna Cast obsahuje:

. Zasady a regulativy priestorového usporiadania.

. Zasady a regulativy funkéného wrazivania vyuzitia Uzemia.

. Zasady a regulativy umiestnenia obcianskej vybavenosti

. Zasady a regulativy umiestnenia verejného dopravného vybavenia.

. Zasady a regulativy umiestnenia verejného technického vybavenia.

. Zasady a regulativy zachovania kultdrnohistorickych hodnot.

. Zasady a regulativy ochrany prirody a krajiny so zretefom na udrzZanie ekologickej stability.
. Zasady a regulativy starestlivesti-o-zivetnéprostredie ochrany zivotného prostredia.
. Vymedzenie zastavaného Uzemia mesta.

. Vymedzenie ochrannych pdsiem a chranenych Uzemi podla osobitnych predpisov.

. Vymedzenie ploch na verejnoprospesné stavby, na vykonanie delenia a scelovania pozemkov, na asanaciu
a chranené casti krajiny.

. Vymedzenie Casti Uzemia, ktoré je potrebné riesit v dokumentdcii nizsieho stupnia.
o Vymedzenie ¢asti Gzemia, ktoré je potrebné riesit v UPP.
Vsetky ostatné regulativy, zasady a navrhované rieSenia, ktoré nie su uvedené v zavaznej Casti, maju charakter

odportcani a tvoria smernt ¢ast UPD. Zavazné Casti rie$enia st zdokumentované aj v grafickej ¢asti (Schéma
zavaznych Casti vratane verejnoprospesnych stavieb).

Regulativy su spracované pre funkéné a priestorovo homogénne jednotky — regulacné bloky. Regulacné bloky
su oznacené nasledovne:

Uzemie s predpokladom lokalizacie zastavby (nové rozvojové plochy) a plochy existujicej zastavby

Al, A1’ — plochy byvania (IBV)

A2, A2’ — plochy byvania (HBV)

A3 — polyfunkéné plochy centra mesta (HBV + obdianska vybavenost)

A4, A4 — plochy arealov obcianskej vybavenosti

A5 — plochy Sportu

A6 — plochy verejnej a vyhradenej zelene

A7 — plochy vyrobnych podnikatelskych aktivit, skladov, dopravného, technického a obcianskeho
vybavenia

A8 — plochy arealov fariem so ZivociSnou vyrobou

A9 — plochy intenzivnej priemyselnej vyroby

A10 — plochy chatovych osad

All — plochy zdhradkarskych osad

Al12, A12° — plochy byvania (HBV) a obéianska vybavenost

Al13 — plochy vyroby

Al4 — plochy aredlov obc¢ianskej vybavenosti, Sportu a rekreacie

A15 — plochy byvania (IBV, HBV) a aredlov obcianskej vybavenosti
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Al6 — plochy rekreacie — rekreacné chaty

(Al16) — plochy rekredcie — rekreacné chaty vo vyhlade

Al17 — plochy byvania (IBV, HBV) , arealov obcianskej vybavenosti a remeselnej vyroby
A18 — plochy pofnohospodarskych usadlosti

A19 — plochy arealov obcianskej vybavenosti a agroturistiky

A3 A20 — plochy byvania (IBV, HBV)

Uzemie bez predpokladu lokalizacie zastavby

B1 — plochy ornej pody

B2 — plochy prvkov ekologickej stability
B3 — plochy trvalych kultdr

B4 — plochy trvalych tradvnych porastov.

17.1 Zasady a regulativy priestorového usporiadania

UPN mesta stanovuje stUbor zavaznych regulativov priestorového usporiadania. Regulativy sa vztahuju na
uzemie s predpokladom lokalizacie zastavby (nové rozvojové plochy) a plochy existujlucej zastavby. V ramci
tohto Uzemia suU stanovené regulacné bloky s oznacenim Al - AXZ A20. Regulacné bloky su priestorovo
vymedzené v grafickej Casti (schéma zavaznych casti). Regulativy priestorového usporiadania maju charakter
kvantitativnych limitnych hodnét a parametrov.

V regulacnych blokoch B1 - B4 (Uzemie bez predpokladu lokalizacie zastavby) sa nepodita s trvalymi stavbami,
preto regulativy priestorového usporiadania nie su definované.

Cast regula¢ného bloku oznagena (A16) je navrhovana vo vyhladovej etape — podmienkou realizacie vystavby
v tejto Casti lokalit je aktualizacia UPN mesta.

Pre usmernenie priestorového usporiadania zastavby je definovany subor nasledujucich regulativov:

Vseobecné zasady a regulativy priestorového usporiadania

Regulativy pre regulacné bloky Al aZ A6, A8 a7z AXZ A20

. Pri ndvrhu priestorového usporiadania a funkéného vyuZivania zohladnovat poZiadavky pamiatkovej
ochrany a umocnovat kultdrno-historickl jedine¢nost mesta.

. Pri obnove, dostavbe a novej vystavbe zohladnit mierku pévodnej historickej Struktary zastavby, zachovat
typickd siluetu zdstavby a dochované dialkové pohlady na vyskové dominanty mesta.

. Vo vztahu k historickym pamiatkam mesta uplatfiovat okrem iného aj poziadavky na charakteristické
pohlady, siluety a panordmy dotknutych objektov.

. Pri lokalizacii novej zastavby respektovat stanovené ochranné, bezpecnostné a hygienické pasma, ako aj
poziadavky ochrany prirody a prirodnych zdrojov.

. Nepovolovat umiestnenie provizérnych objektov (unimobunky, drevené stavby a iné).
. Pri vystavbe novych rozvojovych pléch podporit vymedzenie kompaktného pddorysu mesta.

. Urbanisticky dotvorit najma verejné priestory mesta (osadenim prvkov drobnej architektury, Gpravou
chodnikov, vytvorenim zény pre pesiu dopravu, kultivaciou a novou vysadbou zelene a pod.) — upravit
najma priestory pri zariadeniach obcianskej vybavenosti.
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Odstrariovat estetické afunkéné zavady (chatrajuce objekty, oplotenia, verejnd zelen, technicka
a dopravna vybavenost).

Vyzadovat sulad architektonického stvarnenia v jednotlivych urbanistickych obvodoch ako aj
architektonicky sulad pri rieseni fasad (farebnost, material a pod.) s dérazom v regulaénych blokoch A1,
A2, A3, A4, Ad’, A12, A12’, Al15, Al7, Al19.

Podmienky umiestnenia stavieb najma s ohladom na ochranu atvorbu Zivotného prostredia, vyskové
a polohové umiestnenie stavieb vratane odstupov od hranic pozemkov, susednych stavieb, stavebnych
Ciar urci prislusny stavebny urad vsulade s platnou legislativou v rozhodnuti o umiestneni stavby na
zaklade platnej UPD, UPP alebo inych podkladov, ktoré obstara v rozsahu nevyhnutnom na vydanie UR.

Pri lokalizacii novej zastavby respektovat stanovené ochranné, bezpecnostné a hygienické pasma, ako aj
poziadavky ochrany prirody a prirodnych zdrojov.

ReSpektovat poZiadavky na stavby uZivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu vyplyvajice
z vyhlasky MZP SR ¢. 532/2002, ktorou sa ustanovuji podrobnosti o vieobecnych technickych
poziadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych poziadavkach na stavby uzivané osobami
s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie

- vrieseni jednotlivych objektov je potrebné navrhnut bezbariérovi pesiu dopravu a vstupy do vsetkych
objektov

- zarovefn musi byt zabezpedeny bezbariérovy pristup na kazdy pozemok rodinného domu, miestna
komunikdcia a verejna plocha podla § 57 a 58 Vyhlasky MZP SR ¢. 532/2002 Z. z.

Maximalna vyska objektov

Regulativ urcuje maximalnu vysku objektov dand poctom nadzemnych podlazi (podkrovia a peteviené
ustupujiee ustupené podlazia sa nezapocitavaju, su pripustné nad rdmec uvedeného poctu nadzemnych
podlazi). Maximalna vyska objektov je stanovena nasledovne:

11 nadzemnych podlazi pre regula¢né bloky A2, A3

11 nadzemnych podlaZi (resp. do 229 m n.n. B.p.v., vyplyvajicich z ochrannych pasiem letiska Senica) pre
regulacny blok A12

6 nadzemnych podlazi pre regulacné bloky A4’, A12’

4 nadzemné podlaZia pre regulacné bloky A2’, A4, A7 (lokalita ¢. D1-01/2008, 04-01/2017 do 229 m n.n.
B.p.v., vyplyvajucich z ochrannych pasiem letiska Senica), A9, A13, A20

4 nadzemné podlaZia pre regulacné bloky Al4, A15 (max. do 229 m n. m. B.p.v., v lokalitach, kde tato
vyska vyplyva z ochrannych pasiem vodorovnej prekazkovej roviny letiska Senica — regulacny blok A15)

4 nadzemné podlazia a vyska vyplyvajuca z ochrannych pasiem vodorovnej prekazkovej roviny letiska
Senica v zmysle kapitoly 17.10. a vykresu €. 5 - pre regulaéné bloky A4 (lokality ¢. D3,D4-01/2012), Al14
(lokalita ¢. D1-01/2012)

3 nadzemné podlazia pre regulacny blok A19 a objekty obcianskej vybavenosti v regulacnom bloku A10
(lokalita ¢. 16-09)

2 nadzemné podlaZia pre regulaéné bloky Al (okrem vystavby RD ,v zahradach” *), A1, A5, A6, A8, A10 %,
Al7, A18

2 nadzemné podlazia pre regulaény blok A7 — lokalita D5-01/2011 (max. do 216-18 m n. m. B.p.v.
v Castiach lokality, kde tdto vySka vyplyva z ochrannych pdsiem Sikmej prekazkovej roviny vzletového
a pribliZovacieho priestoru letiska Senica).

1 nadzemné podlazie pre regulacné bloky A11, A16
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1 nadzemné podlaZie bez obytného podkrovia so sklonom strechy max. 20% (typ ,bungalow”) pre
regulacné bloky Al (vystavba RD ,v zahradach” *)

229 m n. m. Bpv - pre regulaény blok A3 (lokalita ¢. D2-01/2012)

V regulacnych blokoch, ktoré sa nachadzajuv monobloku prekazok ochrannych pasiem Letiska Senica
(pozri vykres €. 5), je nad rdmec uvedenej podlaznosti urcend obmedzujica nadmorska vyska 262,00 m n.
m. Bpv.

1 Nevztahuje sa na objekty obéianskej vybavenosti v lokalite &. 16-09, pre ktoré je max. poéet nadzemnych
podlazi definovany osobitne.

Pozndmka: Vyskové obmedzenie neplati pre bodové stavby technického vybavenia (napr. vysielacie
zariadenia) a taktiez neplatia pre existujuce stavby svacsou vysSkou. Regulacia max. vySky objektov sa
vztahuje aj na pripadné zahustovanie zastavby v plochach existujlcej zastavby. V prielukach existujucej
zastavby (pri prip. zahustovani zastavby a pri nadstavbe objektov) je max. vyska objektov zaroven
limitovana aj vyskou susediacej suc¢asnej zastavby.

Definicie pojmov:

Podzemnym podlazim sa rozumie kazdé podlazie, ktorého obsypana plocha fasady povodnym terénom je
viac ako 50% z celkovej plochy fasady. Referencna plocha fasady uvazovaného podlazia je vymedzena jeho
konstrukénou vyskou a obvodom jeho zastavanej plochy. Ostatné podlazia su nadzemné. (prevzaté z STN
73 4301 Bytové budovy)

Podkrovim sa rozumie vnutorny priestor domu pristupny z posledného NP vymedzeny konstrukciou krovu
a dalsimi stavebnymi konstrukciami, uréeny je na Ucelové vyufzitie, za podkrovie sa pritom povazuje také
podlazie, ktoré ma aspon nad tretinou podlahovej plochy Sikmu konstrukciu krovu a ktorého zvislé
obvodové steny nadvazujuce na Sikmu stresnu resp. stropnu konstrukciu nie si vyssSie ako polovica
odporucanej vysky obytnej miestnosti bytovej budovy. (prevzaté z STN 73 4301 Bytové budovy)

Ustupenym podlazim sa rozumie vnuatorny priestor domu pristupny s posledného NP vymedzeny
konstrukciou stropu a dalSimi stavebnymi konsStrukciami, urCeny je na ucelové vyuzitie.. Za ustupené
podlazZie sa povazuje také podlazie, ktorého zastavana plocha je mensia ako polovica zastavanej plochy
predchadzajuceho podlazia. (prevzaté z STN 73 4301 Bytové budovy)

Konstrukcéna vyska je obmedzena na max. 4,0 m. V pripade prekrocenia max. konstrukénej vysky sa takéto
prekrocenie pocita ako dalSie nadzemné podlazie.

* Pojmom ,,v zahraddch“ sa oznacuju plochy zédhrad za existujtcimi RD, ktoré maju pristup len z existujlcej
komunikacie cez dvory RD.

Intenzita vyuZitia ploch

Intenzita vyuzitia ploch je ur€ena maximalnym percentom zastavanosti (pomer zastavanej plochy objektmi
k ploche pozemku, resp. regulacného bloku x 100). Regulativ maximalneho percenta zastavanosti je stanoveny
nasledovne:
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. 70% pre regulacné bloky A17, A9, A19

. 45% pre regulacéné bloky A3, A7, AS; A12’, A13, Al4, A15
. 35% pre regulacné bloky A2, A2, A4, A4’, A12;-A4

. 30% pre regulacné bloky A1, A1’, A8, A16, A18, A13 A20
. 20% pre regulacné bloky A5

. 10% pre regulacné bloky A6, A10, A11.

Poznamka: V ostatnych plochach sa nepocita s lokalizaciou dalSej zdstavby. Pre regulacny blok A16 je
podiel zastavanosti 30% stanoveny vratane spevnenych ploch.

Definicie pojmov:

Plochou zastavanou objektom sa rozumie plocha ortogondlneho priemetu vonkajSieho obvodu zvislych
konstrukcii (bez izolaénych primuroviek) najrozsiahlejSej casti stavby vnimatelnej nad terénom do
vodorovnej roviny. Do zastavanej plochy sa nepocita pddorysny priemet previsajucich atik, striech,
balkénov, arkierov a podobne s presahom do 1,5 m.

Zastavanad plocha 1 objektu je obmedzena nasledovne:
e maximalne 80 m? pre regulaény blok A10 2, A16
. maximalne 30 m? pre regulaény blok A11.

v

1 Nevztahuje sa na objekty obdianskej vybavenosti v lokalite & 16-09, pre ktoré sa poZiadavka max.
zastavanej plochy neuplatriuje.

Poznamka: V ostatnych regulacnych blokoch maximalna zastavana plocha objektu nie je obmedzena.

Podiel zelene

Regulativ uréuje minimalny podiel zelene v Gzemi. Je definovany ako pomer pléch zelene k celkovej k ploche
pozemku, resp. regulacného bloku x 100 a je vyjadreny v percentach. Zapocitava sa verejnd i sukromna zelen,
vzrastla i nizka zelen, vratane travnych ploch. Minimalny podiel zelene je stanoveny nasledovne:

. 70% pre regulacné bloky A6, A16

. 50% pre regulacné bloky A5

. 30% pre regulacné bloky A1, A1’, A2, A2°, A12, A18, A13 A20
. 25% pre regulacné bloky A3, A14, A15

. 15% pre regulacné bloky A4, A4’, A12’

. 10% pre regulacné bloky A9, A17, A19.

Poznamka: Pre ostatné plochy podiel zelene nie je stanoveny, t. j. nevyzaduje sa jeho reSpektovanie.

Odstupové vzdialenosti medzi objektmi

Pri umiestfiovani stavieb je potrebné riadit sa Vyhlaskou ¢. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o
vseobecnych technickych poziadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych poZiadavkach na stavby
uzivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie. Minimalne odstupové vzdialenosti medzi
objektmi su zavazne stanovené v § 6 tejto vyhlasky:

. Odsek (1) Vzajomné odstupy stavieb musia spifiat poziadavky urbanistické, architektonické, Zivotného
prostredia, hygienické, veterindrne, ochrany povrchovych a podzemnych véd, ochrany pamiatok,
poziarnej bezpecnosti, civilnej ochrany, poZiadavky na denné osvetlenie a preslnenie a na zachovanie
pohody byvania. Odstupy musia umozZriovat Udrzbu stavieb a uZivanie priestorov medzi stavbami na
technické alebo iné vybavenie izemia a Cinnosti, ktoré suvisia s funkénym vyuzivanim uzemia.
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. Odsek (2) Stavbu mozZno umiestnit na hranici pozemku, len ak jej umiestnenim nebude trvalo obmedzené
uzivanie susedného pozemku na uréeny ucel.

. Odsek (3) Ak rodinné domy vytvéraju medzi sebou volny priestor, vzdialenost medzi nimi nesmie byt
mensia ako 7 m. Vzdialenost rodinnych domov od spolo¢nych hranic pozemkov nesmie byt mensia ako 2
m.

. Odsek (4) V stiesnenych tzemnych podmienkach mozno vzdialenost medzi rodinnymi domami zniZit aZ na
4 m, ak v ziadnej z protilahlych casti stien nie si oknd obytnych miestnosti; v tychto pripadoch sa
nevyzaduje dodrzanie vzdialenosti od spolo¢nych hranic pozemkov podla odseku 3.

. Odsek (5) Iné riesenia vzdialenosti rodinnych domov, ako st ustanovené v odsekoch 3 a 4, mozno urcit iba
na podklade vypoctov a merani preukazujucich splnenie poziadaviek na vzdjomné vzdialenosti podla
odseku 1 alebo podla UPN zény.

. Odsek (6) Vzdialenost prieceli budov, v ktorych st okna obytnych miestnosti, musi byt najmenej 3 m od
okraja pozemnej komunikacie; tato poziadavka neplati pre budovy umiestfiované v stavebnych
medzerach radovej zastavby.

Hustota, ¢lenenie a vyska stavieb na byvanie musia umoziovat najma dodrzanie odstupov a vzdialenosti
potrebnych na oslnenie a presvetlenie bytov, na zachovanie sikromia byvania, na poziarnu ochranu a
civilnd obranu a na vytvaranie pléch zelene.

Specificka regulacia

Pri oplocovani pozemkov rekreacnych chat v regulacnom bloku A16 plati poZiadavka vysadby ,Zivych plotov” (t.
j. zelené oplotenie prirodné) resp. pozemky nesmu byt oplotené.

Specifické regulativy pre regulacny blok A3 (lokalita ¢. D2-01/2012, D4-01/2012)

V ramci nového hmotovo-priestorového usporiadania resSpektovat 10,0 m pobreZny pozemok od brehovej Ciary
toku Teplica a 5,0 m pobrezny pozemok od brehovej ¢iary Rovenského potoka.

17.2 Zasady a regulativy funkéného vyuzitia Uzemia

UPN stanovuje stbor zavaznych regulativov funkéného vyuzivania Gzemia. Uréujicou je hlavna funkcia, dalej
podla potreby S$pecifikovand siborom doplnkového funkéného vyuzitia a negativne vymedzend taxativhym
vymenovanim nepripustnych funkcii. Podiel hlavnej funkcie v kazdom regulacnom bloku je minimalne 60%
z celkovej funkcnej plochy.

Regulativy sa vztahuju na celé rieSené Uzemie — t. j. na nové rozvojové plochy (pévodny navrh vratane zmien
a doplnkov), plochy existujucej zdstavby a plochy bez predpokladu lokalizacie intenzivnej zastavby. Plochy
existujucej zastavby a nové rozvojové plochy pre vystavbu su vymedzené ako regulacné bloky s oznacenim Al —
A1Z A20. Plochy bez predpokladu lokalizacie intenzivnej zastavby (pofnohospodarska alesnd krajina) su
vymedzené ako regulacné bloky s ozna¢enim B1 — B4. Regulaéné bloky su priestorovo vymedzené v grafickej
Casti (schéma zavaznych casti).

Poznamka: Zamery liniovych stavieb dopravnej a technickej vybavenosti nie si vymedzené ako samostatné
regulacné bloky ale su sucastou inych regulaénych blokov, vymedzenych v platnom UPN, pre ktoré su
stanovené zavazné regulativy funkéného vyuzitia uzemia.

Regulativy funkéného vyuZzitia pre regulacny blok A1, A1” — plochy byvania (IBV)
Hlavné funkcné vyuzitie - zavazna funkcia:

. Byvanie.

Opis hlavného funkéného vyuzitia:

. IBV.
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Doplnkové funkéné vyuzitie:
. Obcianska vybavenost - zakladna (sluzby, maloobchodné prevadzky).
. Sport a rekredcia - ihriska a oddychové plochy.

. Polfnohospodarska Zivo&isna vyroba — nizkokapacitnd s pottom zvierat do 2 dobyté&ich jednotiek * — len
v regulacnom bloku A1".

* pocet DJ sa vypocita ako sucin stavu kategdrie v jednotkach a koeficientu pre prepolet stavu kategérie
na DJ v zmysle Prilohy €. 1 k nariadeniu vlady ¢. 152/2013 Z. z. v zneni neskorSich predpisov (Nariadenie
vlady ¢. 7/2015 Z. z.).

. Verejnd a vyhradena zelen.

. Prisluné verejné dopravné a technické vybavenie podla vymedzenia v UPN mesta a v dalsich stuprioch
PD.

Nepripustné funkéné vyuZzitie:
. Vyroba a podnikatelské aktivity vyrobné.

. Vyroba - priemyselnd a polnhohospodarska s negativnymi a rusivymi vplyvmi, okrem polnohospodarskej
Zivocisnej vyroby uvedenej v doplnkovom funkénom vyuziti pre regulacny blok A1".

. Sklady, skladky a plochy technickej vybavenosti nadlokdlneho charakteru.

Specificka funkéna regulacia:

° Uzemie, kde dochadza k prelinaniu s trasou vychodného obchvatu mesta (medzi obchvatom a vodnym
tokom Kratnov), je mozné vyuzivat len pre doplnkové funkéné vyuzitie s uprednostnenim zelene (t. j. nie
je mozné vyuzitie pre byvanie).

Regulativy funkéného vyuZzitia pre regulacny blok A2, A2° — plochy byvania (HBV)
Hlavné funkcné vyuzitie - zavazna funkcia:

. Byvanie.

Opis hlavného funkéného vyuzitia:

. HBV.

Doplnkové funkéné vyuzitie:

. Obdianska vybavenost - zakladna (sluzby, maloobchodné prevadzky).

. Sport a rekredcia - ihriska a oddychové plochy.

. Verejna a vyhradena zelen.

. Prislu$né verejné dopravné a technické vybavenie podla vymedzenia v UPN mesta a v dalsich stuprioch
PD.

Nepripustné funkéné vyuzitie:

. Vyroba a podnikatelské aktivity vyrobné.

. Vyroba - priemyselna a polnohospodarska s negativnymi a rusivymi vplyvmi.
. Sklady, skladky a plochy technickej vybavenosti nadlokalneho charakteru.

. Iné okrem uvedeného v hlavnom funkénom vyuZiti ajeho opise — plati len v lokalite ¢. 02-01/2017
(regulacny blok A2°), t. j. v pripade novej vystavby v lokalite ¢. 02-01/2017 je moZna len HBV.

Regulativy funkéného vyuiitia pre regulacny blok A3 — polyfunkcéné plochy centra mesta (HBV +
obéianska vybavenost)

Hlavné funkcéné vyuzitie - zavazna funkcia:
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. Byvanie + obéianska vybavenost.

Opis hlavného funkéného vyuzitia:

. Polyfunkcéné centrum mesta (centralna mestska zéna) so zariadeniami obcianskeho vybavenia a HBV.
Doplnkové funkéné vyuzitie:

. Sport a rekredcia - ihriska a oddychové plochy.

. Verejna a vyhradena zelen.

. Byvanie vo forme IBV (v rodinnych domoch) - len ak je rieSené ako ucelena lokalita, ktora je izolovana od
bytovych domov a obcianskej vybavenosti (izolaéna zeleni, vzdialenost a iné) — len v regulacnom bloku A3
(lokalita ¢. D2-01/2012).

. Prisluné verejné dopravné a technické vybavenie podla vymedzenia v UPN mesta a v dalsich stuprioch
PD.

Nepripustné funkéné vyuZzitie:
. Vyroba (vSetkych druhov).
. Sklady, skladky a plochy technickej vybavenosti (okrem existujucich ploch/arealov).

. Byvanie vo forme IBV (okrem existujucich pléch uvedeného v doplinkovom funkénom vyuziti pre regulacny
blok A3 — lokalita ¢. D2-01/2012.)

Regulativy funkéného vyuizitia pre regulacny blok A4, A4” — plochy aredlov ob¢ianskej vybavenosti
Hlavné funkcéné vyuzitie - zavazna funkcia:

. Obéianska vybavenost.

Opis hlavného funkéného vyuzitia:

. Rozsiahlejsie arealy zariadeni zakladnej a Specializovanej obcianskej vybavenosti.

Doplnkové funkéné vyuzitie:

. Byvanie.

. Sport a rekredcia - ihriska a oddychové plochy.

. Verejnd a vyhradena zelen.

. Podnikatel'ské aktivity charakteru remeselnej vyroby.

. Prislu$né verejné dopravné a technické vybavenie podla vymedzenia v UPN mesta a v dalsich stuprioch
PD.

Nepripustné funkéné vyuZzitie:
. Vyroba - priemyselna a polnohospodarska s negativnymi a rusivymi vplyvmi.

. Sklady, skladky a plochy technickej vybavenosti nadlokdlneho charakteru.

Regulativy funkéného vyuizitia pre regulacny blok A5 — plochy Sportu

Hlavné funkcéné vyuzitie - zavazna funkcia:

e« Sport.

Opis hlavného funkéného vyuzitia:

. Rozsiahlejsie aredly Sportu a vnatromestskej rekredcie typu otvorenych pléch (ihriska).
Doplnkové funkéné vyuzitie:

. Verejnd a vyhradena zelen.
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. Suvisiace prevadzky sluzieb.

. Prisluné verejné dopravné a technické vybavenie podla vymedzenia v UPN mesta a v dalsich stuprioch
PD.

Nepripustné funkéné vyuZzitie:

. Byvanie (okrem existujucich ploch a okrem ubytovania zamestnancov).

. Vyroba (vSetkych druhov).

. Sklady, skladky a plochy technickej vybavenosti (okrem existujucich pléch / arealov).

. Velkokapacitné zariadenia maloobchodu.

Regulativy funkéného vyuiZitia pre regulacny blok A6 — plochy verejnej a vyhradenej zelene
Hlavné funkcéné vyuzitie - zavazna funkcia:

. Zelen.

Opis hlavného funkéného vyuzitia:

. Rozsiahlejsie kompaktné plochy verejnej a vyhradenej zelene (mestsky park, cintoriny).
Doplnkové funkéné vyuZzitie:

. Sport a rekredcia - ihriska a oddychové plochy.

. Suvisiace prevadzky sluzieb a obchodu.

. Prisluné verejné dopravné a technické vybavenie podla vymedzenia v UPN mesta a v dalsich stuprioch
PD.

Nepripustné funkcéné vyuzitie:

. Byvanie (okrem existujucich ploch a ubytovania zamestnancov).

. Vyroba (vSetkych druhov).

. Sklady, skladky a plochy technickej vybavenosti (okrem existujucich pléch/arealov).

. Velkokapacitné zariadenia maloobchodu.

Regulativy funkéného vyuiitia pre regulacny blok A7 — plochy vyrobnych podnikatelskych aktivit,
skladov, dopravného, technického a obcianskeho vybavenia

Hlavné funkcéné vyuzitie - zavazna funkcia:
. Vyrobné podnikatelské aktivity, sklady, technické a dopravné vybavenie - v lokalite ¢. D5-01/2011.

. Vyrobné podnikatelské aktivity, sklady, obcdianska vybavenost, technické a dopravné vybavenie - v
ostatnych lokalitach.

Opis hlavného funkéného vyuzitia:

. Plochy drobnych prevadzok podnikatelskych aktivit typu vyrobnych aremeselnych sluZieb, arealy
skladového hospodérstva a logistiky a areédly technického a dopravného vybavenia (COV, vodojem,
elektrickd stanica, CSPH a pod.) - v lokalite ¢. D5-01/2011.

. Plochy prevadzok podnikatelskych aktivit typu vyrobnych a remeselnych sluzieb, arealy skladového
hospodarstva a logistiky a arealy technického a dopravného vybavenia (COV, vodojem, elektricka stanica,
CSPH, kompostareri (v ramci lokality ¢. 04-01/2017), velkokapacitné odstavné plochy a pod.), plochy
komercnej obcianskej vybavenosti, vratane velkokapacitnych ploch maloobchodu - v ostatnych lokalitach.

Doplnkové funkéné vyuzitie:

. Prevdadzky sluzieb a obchodu.
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. Prisluné verejné dopravné a technické vybavenie podla vymedzenia v UPN mesta a v dalsich stuprioch
PD.

Nepripustné funkéné vyuzitie:
. Byvanie (okrem existujucich ploch a ubytovania zamestnancov).

o Skladky.

Regulativy funkéného vyuZitia pre regulacny blok A8 — plochy aredlov fariem so Zivoc¢iSnou vyrobou
Hlavné funkcné vyuzitie - zavazna funkcia:

e  Zivodi$na vyroba.

Opis hlavného funkéného vyuzitia:

. Velkochovy Zivocisnej vyroby v arealoch pofnohospodarskych fariem.

Doplnkové funkéné vyuzitie:

. Prislu$né verejné dopravné a technické vybavenie podla vymedzenia v UPN mesta a v dalsich stuprioch
PD.

Nepripustné funkéné vyuZzitie:
. Byvanie (okrem ubytovania zamestnancov).

. Sklady, skladky a plochy technickej vybavenosti.

Regulativy funkéného vyuizitia pre regulacny blok A9 — plochy intenzivnej priemyselnej vyroby
Hlavné funkcéné vyuzitie - zavazna funkcia:

. Priemyselna vyroba.

Opis hlavného funkéného vyuzitia:

. Rozsiahle kompaktné aredly podnikov priemyselnej vyroby, najma chemického a strojarenského odvetia.
Doplnkové funkéné vyuzitie:

. Sklady a povolené skladky.

. Prisluiné verejné dopravné a technické vybavenie podla vymedzenia v UPN mesta a v dalsich stuprioch
PD.

Nepripustné funkéné vyuzitie:

. Byvanie (okrem ubytovania zamestnancov).

Regulativy funkéného vyuZzitia pre regulacny blok A10 — plochy chatovych osad
Hlavné funkcné vyuzitie - zavazna funkcia:

. Rekredcia (chatova osada).

Opis hlavného funkéného vyuZitia:

. Chaty individualnej rekreacie vytvarajuce kompaktné zény a zoskupenia.
Doplnkové funkéné vyuzitie:

° Obcianska vybavenost (najma sluzby spojené s rekredciou — napr. ubytovacie, stravovacie) — prestavba
a dostavba existujucich objektov v lokalite ¢. 16-09.

. Plochy zelene.

. Sport a rekredcia - ihriska a oddychové plochy.
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. Prisluné verejné dopravné a technické vybavenie podla vymedzenia v UPN mesta a v dalsich stuprioch
PD.

Nepripustné funkéné vyuzitie:

. Vsetky ostatné funkcie.

Regulativy funkéného vyuZitia pre regulacny blok A11 — plochy zahradkarskych osad
Hlavné funkcné vyuzitie - zavazna funkcia:

e Rekredcia (zahradkarska osada).

Opis hlavného funkéného vyuZitia:

. Zahradky vytvarajuce kompaktné zdny mimo zastavaného Uzemia.

Doplnkové funkéné vyuzitie:

. Plochy zelene.

o Prislu$né verejné dopravné a technické vybavenie podla vymedzenia v UPN mesta a v dalsich stuprioch
PD.

Nepripustné funkéné vyuZzitie:

. Vsetky ostatné funkcie.

Regulativy funkéného vyuiZitia pre regulacny blok A12, A12° — plochy byvania (HBV) a obc¢ianska
vybavenost

Hlavné funkéné vyuzitie - zavazna funkcia:

. HBV a obdianska vybavenost.

Opis hlavného funkéného vyuzitia:

. HBV v polyfunkcii s obc¢ianskou vybavenostou.
Doplnkové funkéné vyuzitie:

. Sport a rekredcia - ihriska a oddychové plochy.
. Verejnd a vyhradena zelen.

. Prisluiné verejné dopravné a technické vybavenie podla vymedzenia v UPN mesta a v dalsich stuprioch
PD.

Nepripustné funkéné vyuzitie:
. Vyroba a podnikatelské aktivity vyrobné.
. Vyroba - priemyselna a polnohospodarska s negativnymi a rusivymi vplyvmi.

. Sklady, skladky a plochy technickej vybavenosti nadlokalneho charakteru.

Regulativy funkcného vyuzitia pre regulacny blok A13 — plochy vyroby
Hlavné funkéné vyuzitie - zavazna funkcia:

e  \Vyroba.

Opis hlavného funkéného vyuzitia:

3 Rozsiahle kompaktné aredly podnikov vyroby.

Doplnkové funkéné vyuzitie:

o Sklady a povolené skladky.
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° Prislu$né verejné dopravné a technické vybavenie podla vymedzenia v UPN mesta a v dalsich stuprioch
PD.

Nepripustné funkéné vyuzitie:

o Byvanie (okrem ubytovania zamestnancov).

Regulativy funkéného vyuzitia pre regulacny blok A14 — plochy aredlov obcianskej vybavenosti,
Sportu a rekreacie

Hlavné funkcné vyuzitie - zavazna funkcia:
. Obdianska vybavenost, Sport a rekreacia.
Opis hlavného funkéného vyuzitia:

. Rozsiahlejsie aredly zariadeni S$pecializovanej obcianskej vybavenosti (suUvisiacej s rekreacnymi
a Sportovymi aktivitami a s byvanim), Sportové a rekreacné plochy.

Doplnkové funkéné vyuzitie:
. Byvanie, suvisiace s hlavnym funkénym vyuzitim.
. Verejna a vyhradena zelen.

. Prislu$né verejné dopravné a technické vybavenie podla vymedzenia v UPN mesta a v dalsich stuprioch
PD.

Nepripustné funkéné vyuzitie:
. Byvanie, okrem doplnkového funkéného vyuzitia
. Vyroba - priemyselnd a polnohospodarska s negativnymi a rusivymi vplyvmi.

. Sklady, skladky a plochy technickej vybavenosti nadlokalneho charakteru.

Regulativy funkéného vyuzitia pre regulacny blok A15 — plochy byvania (IBV, HBV) a aredlov
obcianskej vybavenosti

Hlavné funkcné vyuzitie - zavazna funkcia:

. Byvanie.

. Obéianska vybavenost.

Opis hlavného funkéného vyuzitia:

. IBV.

. HBV.

. Areadly zariadeni zakladnej a Specializovanej obcianskej vybavenosti (suvisiacej s byvanim).
Doplnkové funkéné vyuzitie:

. Sport a rekredcia - ihriska a oddychové plochy.

. Verejnd a vyhradena zelen.

. Prisluiné verejné dopravné a technické vybavenie podla vymedzenia v UPN mesta a v dalsich stuprioch
PD.

Nepripustné funkéné vyuzitie:
. Vyroba a podnikatelské aktivity vyrobné.
. Vyroba - priemyselna a polnohospodarska s negativnymi a rusivymi vplyvmi.

. Sklady, skladky a plochy technickej vybavenosti nadlokalneho charakteru.
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Regulativy funkéného vyuiZitia pre regulacny blok A16 — plochy rekredcie — rekreacné chaty
Hlavné funkéné vyuzitie - zavazna funkcia:

. Rekreacia - rekreacné chaty.

Opis hlavného funkéného vyuzitia:

. Chaty individudlnej rekredcie vytvarajuce kompaktné zény a zoskupenia.

Doplnkové funkéné vyuzitie:

. Plochy zelene.

. Sport a rekredcia - ihriska a oddychové plochy.

. Prislusné verejné dopravné a technické vybavenie nevyhnutné pre obsluhu Gzemia.

Nepripustné funkéné vyuzitie:

. Vsetky ostatné funkcie.

Regulativy funkéného vyuZitia pre regulacny blok A17 — plochy byvania (IBV, HBV), arealov
obcianskej vybavenosti a remeselnej vyroby

Hlavné funkcné vyuzitie - zavazna funkcia:

. Byvanie.

. Obcianska vybavenost.

. Remeselna vyroba.

Opis hlavného funkéného vyuzitia:

. IBV.

. HBV.

. Areadly zariadeni zakladnej a Specializovanej obcianskej vybavenosti.
. Remeselna vyroba.

Doplnkové funkéné vyuzitie:

. Sport a rekredcia - ihriska a oddychové plochy.
. Verejnd a vyhradena zelen.

. Prisluné verejné dopravné a technické vybavenie podla vymedzenia v UPN mesta a v dalsich stuprioch
PD.

Nepripustné funkéné vyuZzitie:
. Vyroba a podnikatelské aktivity vyrobné.
. Vyroba - priemyselna a polnohospodarska s negativnymi a rusivymi vplyvmi.

. Sklady, skladky a plochy technickej vybavenosti nadlokalneho charakteru.

Regulativy funkéného vyuZitia pre regulacny blok A18 — plochy polnohospodarskych usadlosti
Hlavné funkéné vyuzitie - zavazna funkcia:

. Polnohospodarske usadlosti.

Opis hlavného funkéného vyuzitia:

o Malé rodinné farmy, kde dochadza k prelinaniu rodinného byvania s chovom hospodarskych zvierat,
skladmi, dielniami a prevadzkami pofnohospodarskej vyroby a poln. sluzieb.
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Doplnkové funkéné vyuzitie:

° Obcianska vybavenost - zakladnad (sluzby, maloobchodné prevadzky).
e Sport a rekredcia - ihriska a oddychové plochy.

o Verejna a vyhradena zelen.

o Prislu$né verejné dopravné a technické vybavenie podla vymedzenia v UPN mesta a v dalsich stuprioch
PD.

Nepripustné funkéné vyuZzitie:

e  Vlyroba - priemyselna a polnohospodarska s negativnymi a rusivymi vplyvmi, okrem polnohospodarskej
zivocisnej vyroby uvedenej v opise hlavného funkéného vyuzitia.

3 Sklady, skladky a plochy technickej vybavenosti nadlokalneho charakteru.

Regulativy funkéného vyuzitia pre regulacny blok A19 — plochy arealov obcianskej vybavenosti
a agroturistiky

Hlavné funkcné vyuzitie - zavazna funkcia:
e  Obdianska vybavenost.

o Agroturistika.

Opis hlavného funkéného vyuzitia:

e  Aredly zariadeniSpecializovanej obcianskej vybavenosti (najma komunitné, Skoliace a konferencné
centrum, ubytovacie a stravovacie sluzby, socialne zariadenie pre seniorov) a agroturistiky (napriklad so
zameranim na aktivity spojené s chovom a vycvikom koni).

Doplnkové funkéné vyuzitie:
o Sport a rekredcia - ihriska a oddychové plochy.
o Verejna a vyhradena zelen.

o Prislu$né verejné dopravné a technické vybavenie podla vymedzenia v UPN mesta a v dalsich stuprioch
PD.

Nepripustné funkéné vyuzitie:

° Byvanie (okrem byvania zamestnancov, okrem doplnkového v rdmci objektov obcianskej vybavenosti
a okrem kratkodobého byvania).

o Vyroba - priemyselna a polnohospodarska s negativnymi a rusivymi vplyvmi.

o Sklady, skladky a plochy technickej vybavenosti nadlokalneho charakteru.

Regulativy funkéného vyuZzitia pre regulacny blok A13 A20 — plochy byvania (IBV, HBV)
Hlavné funkcné vyuzitie - zavazna funkcia:

. Byvanie.

Opis hlavného funkéného vyuzitia:

. IBV.

. HBV.

Doplnkové funkéné vyuzitie:

. Obcianska vybavenost - zakladna (sluzby, maloobchodné prevadzky).

. Sport a rekredcia - ihriska a oddychové plochy.

. Verejnd a vyhradena zelen.
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. Prisluné verejné dopravné a technické vybavenie podla vymedzenia v UPN mesta a v dalsich stuprioch
PD.

Nepripustné funkéné vyuzitie:

. Vyroba a podnikatelské aktivity vyrobné.

. Vyroba - priemyselna a polnohospodarska s negativnymi a rusivymi vplyvmi.

. Sklady, skladky a plochy technickej vybavenosti nadlokalneho charakteru.

. Nova HBV v lokalite ¢. 01-01/2017, t. j. v pripade novej vystavby v lokalite ¢. 01-01/2017 je moZna len IBV.

Regulativy funkéného vyuizitia pre regulacny blok B1 — plochy ornej pody
Hlavné funkéné vyuzitie - zavazna funkcia:

. Polnohospodarska poda (PP).

Opis hlavného funkéného vyuzitia:

. Orna poda, trvalé travne porasty, vratane travnych neuzitkov a neobhospodarovanej polnohospodarske;j
pody.

Doplnkové funkéné vyuZzitie:

. Lesy a nelesna drevinova vegetacia.
. Vodné plochy a toky.

. Nevyhnutné prevadzkové vybavenie.

. Prisluné verejné dopravné a technické vybavenie podla vymedzenia v UPN mesta a v dalsich stuprioch
PD.

Nepripustné funkéné vyuZzitie:

. Vsetky ostatné funkcie.

Regulativy funkéného vyuZitia pre regulacny blok B2 — plochy prvkov ekologickej stability
Hlavné funkcné vyuzitie - zavazna funkcia:

. Prvky ekologickej stability.

Opis hlavného funkéného vyuzitia:

. Prirodné prvky definované ako biokoridory, biocentrd, interakéné prvky s ploSnym priemetom, ak nie su
sucasne definované ako plochy verejnej a vyhradenej zelene.

Doplnkové funkéné vyuzitie:

. Ostatné lesné plochy a nelesna drevinova vegetacia.

. Travne porasty.

. Vodné plochy a toky.

. Polnohospodarska poda.

. Verejné dopravné a technické vybavenie prechddzajuce izemim.
Nepripustné funkcéné vyuzitie:

. Vsetky ostatné funkcie.
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Regulativy funkéného vyuiZitia pre regulacny blok B3 — plochy trvalych kulttr
Hlavné funkéné vyuzitie - zavazna funkcia:

. Trvalé kultury.

Opis hlavného funkéného vyuzitia:

. Ovocné sady, pripadne vinice na polnohospodarskej pode.

Doplnkové funkéné vyuzitie:

. Travne porasty.

. Nevyhnutné prevadzkové vybavenie.

. Prisluné verejné dopravné a technické vybavenie podla vymedzenia v UPN mesta a v dalsich stuprioch
PD.

Nepripustné funkéné vyuzitie:
. Orna poda.

. Vsetky ostatné funkcie.

Regulativy funkéného vyuZitia pre regulacny blok B4 — plochy trvalych travnych porastov
Hlavné funkcné vyuzitie - zavazna funkcia:

. Trvalé travne porasty.

Opis hlavného funkéného vyuzitia:

. Trvalé travne porasty s vyuZitim na rekredciu.

Doplnkové funkéné vyuzitie:

. Plochy Sportu.

. Nelesnd drevinova vegetacia.

. Nevyhnutné prevadzkové vybavenie.

. Verejné dopravné a technické vybavenie prechadzajice uzemim.
Nepripustné funkéné vyuzitie:

. Vsetky ostatné funkcie.

17.3 Zasady a regulativy umiestnenia obcianskej vybavenosti

Rieenie UPN mesta Senica poéita svystavbou aredlov a zariadeni obcianskej vybavenosti v regulacnych
blokoch €. A3, A4, Ad’, A7, A12, A12°, Al14, A15, Al17, Al9.

Pre kazdu novu rozvojovu plochu s hlavnou funkciou ,byvanie”, ktora ma celkovd vymeru presahujicu 2,5 ha a
pre regulacny blok A12 (lokalita Z1-01/2008) sa poZaduje lokalizacia zariadeni zdkladnej obcianskej vybavenosti
s UZitkovou podlaZnou plochou minimélne 150 m? na 1 ha vymery rozvojovej plochy. Relevantné druhy a typy
zariadeni obcianskej vybavenosti pre situovanie v obytnej zéne su nasledujuce:

. Maloobchodné predajne potravinarskeho tovaru (potraviny, zelenina-ovocie, masiarstvo, pekaren).

. Maloobchodné predajne zdkladného nepotravinarskeho tovaru (drogéria, papiernictvo, odevy, kvety,
lekaren).

. Zariadenia obcerstvenia a spolo¢ného stravovania (pohostinstvo, kaviaren, restauracia, cukraren, bar).

. Zariadenia zdakladnych sluzieb pre obyvatelstvo (holi¢stvo, kadernictvo, kozmetika, Cistiaren, oprava
elektrospotrebicov, oprava obuvi a odevov).
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. Zariadenia socialnej infrastruktury (predskolské zariadenia, zakladné skoly, kluby, zdravotnicke zariadenia
atd.).

V kazdej novej rozvojovej ploche s hlavnou funkciou ,byvanie” s vymerou nad 2,5 ha a v regula¢nom bloku A12
(lokalita Z1-01/2008) sa dalej poZaduje rezervovanie plochy pre Sportové aoddychové aktivity vrozsahu
minimalne 400 m? na 1 ha vymery rozvojovej plochy. Ako plochy pre $portové a oddychové aktivity sa poéitaju
nasledujuce:

. Viacucelové ihriska pre loptové Sporty.

. Detské ihriska s vybavenim.

. Verejne pristupné oddychové plochy a parky.

Vseobecné zasady a regulativy umiestnenia ob¢ianskej vybavenosti

. Zachovat existujice zariadenia obdianskej vybavenosti v si¢asnom rozsahu, orientovat sa na zvySenie
kvalitativnej drovne jednotlivych druhov obdianskej vybavenosti, skvalitfiovat jej stavebno-technicky
a esteticky stav (najma mestské budovy a priestory sliZiace pre administrativu, kultdru, Sport
a telovychovu, volnocasové aktivity a iné zariadenia), rozvijat chybajlce sluzby pre obyvatelov.

° Nové zariadenia obcianskej vybavenosti lokalizovat tam, kde to pripustaju regulacné podmienky, ktoré
UPN obce stanovuje pre navrhované plochy (pozri kapitolu 17.2):

- nové zariadenia obcianskej vybavenosti miestnej (najma obchod a sluzby) umiestfiovat v primeranej
pesej dostupnosti obyvatelov v samostatnych objektoch alebo ako sucast rodinnych a bytovych domov
(najma na prizemi bytovych domov)

- nové zariadenia obdianskej vybavenosti centralnej umiestriovat v taZiskovych polohach mesta
(vyznamné uzly vybavenosti) alebo na hlavnych kompozi¢nych osiach (vyznamné osi vybavenosti) tak,
aby dotvarali kompozi¢nu kostru mesta

zlepSovat podmienky zdravotnej starostlivosti
rozvijat socidlne sluzby a starostlivost o starSich ob¢anov
rozvijat $kolstvo obce
podporovat kultdrne aktivity na Gzemi obce a ¢innosti ob&ianskych zdruZeni, osobitne mladeze
vytvorit Uzemné predpoklady pre vytvaranie novych Sportovisk, podporovat Sportové aktivity na Gzemi
mesta a Cinnosti Sportovych klubov

e  Opravit a renovovat kultirne pamiatky.

. Kapacitu zariadeni zdkladnej obcianskej vybavenosti v obci navrhovat so zohladnenim poctu obyvatelov.

° Rekonstruovat a dobudovat verejné priestranstva, parkoviska a zelen.

. Rekonstruovat autobusové zastavky.

. V centre mesta a v existujucich resp. navrhovanych taZiskovych polohdach obmedzovat, resp. usmerriovat
stankovy preda;j.

° Pri navrhu rieSenia jednotlivych stavieb obcianskeho vybavenia a socidlnej infrastruktury je potrebné
dodrziavat prislusné normy a pravne predpisy, platné v ¢ase realizacie stavieb.

° Pri umiestfiovani zariadeni obcianskej vybavenosti navrhnut podla druhu a velkosti zariadenia
zodpovedajuci rozsah ploch statickej dopravy — kapacitu parkovisk pri vybavenosti riesit v zmysle platnej
STN.

17.4 Zasady a regulativy umiestnenia verejného dopravného vybavenia

. Respektovat ochranné pasma dopravnych zariadeni a liniovych stavieb (drahy, letiska a ciest 1., Il., Ill.
triedy ) - pozri kapitolu ¢. 17.10.

. Z hladiska koncepcie rozvoja cestnej dopravy:
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projektovo pripravit obchvat c. /51 zapadnym smerom v kategdrii MZ 14/80 a vytvorit Gzemnu
rezervu pre jeho vyhladové rozsirenie na kategériu MZ 24,5/80

upravit vedenie trasy cesty I/51 na severnom okraji mesta vratane Upravy vedenia trasy cesty 111/1147
(zdmer ¢&. 07-01/2017), pbévodne navrhovanu trasu obchvatu v krizovatke ciest 1/51, 11/500 ado
obchodnej zény ponechat ako trasu cesty 11/500, krizovatku ciest 1/51 a IlI/1147 riesit ak okruznd,

krizovatku ciest 1/51 a 11/500 rie$it ako mimourovriovd,

upravit vedenie trasy cesty 1/51 v Casti pri priemyselnej zéne (zdmer €. 4-01/2010) - cesta 1/51 v Gseku
od Zelezni¢nej ulice cez Priemyselnd zénu pdjde sibeine su? vybudovanou komunikéciou
v priemyselnej zéne, pricom sa spoja krizovatkou v 3,5 km. Krizovatka so Zelezni¢nou ulicou bude
mimourovnova, taktieZ krizovanie s vleckou bude mimourovriové premostenim (cesta ponad vlecku),

upravit vedenie navrhovanej trasy cesty 1/51 v Casti pri lokalite Dolné Suroviny - cesta I/51 v Useku od
pladnovaného kriZzovania so Zelezni¢nou tratou po napojenie na existujucu cestu 1/51 pdjde severne od
lokality Dolné suroviny (kriZovatka s existujucou cestou I/51 sa predpokladd urovriova),

vytvorit Gzemnu rezervu pre obchvat Cacova juznym smerom v kategérii MZ 12/80

upravit vedenie trasy komunikacie, ktora tvori ¢ast vychodného okruhu tak, aby sa pripajala na cestu
Il. triedy — spojnicu ciest 11/500 a I11/1150 vo funkénej triede B3 (zdmer ¢. 2-01/2010) - na stavbu tejto
komunikacie je vydané stavebné povolenie, komunikacia je projektovanu ako cesta Ill. triedy a je
pripojena na cestu 111/1149 a I11/1150 okruznou kriZzovatkou

upravit vedenie trasy komunikécie Priemyselnej zény (v ,platnom UPN v zneni neskorsich zmien a
doplnkov” navrhovand ako cesta Ill. triedy) a prifahlych komunikacii podla skutkového stavu —
komunikacia je vybudovana ako miestna obsluznd komunikacia, krizovatky so Zelezni¢nou ulicou
a s vleckou su drovriové.

vytvorit Gzemnu rezervu pre vyhladové prebudovanie Urovriovych krizovatiek na mimouroviiové na
obchvate c. I/51 (krizovatka s Cacovskou a Tehelnou ulicou, krizovatka s planovanym juinym
obchvatom Céacova, krizovatka s planovanou prelozkou cesty 111/1147)

upravit vedenie trasy navrhovaného juhovychodného okruhu mesta vjeho juinej Casti — liniova
dopravna stavba ¢. 1- 01/2012, v dalSom stupni PD uprednostnit rieSenie okruznej krizovatky s cestou
111/1152 s potrebou dopravno-kapacitného posudenia

akékolvek Upravy na cestach I, IlI, lll. triedy vypracovat a zrealizovat v zmysle platného zékona ¢.
135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v zneni neskorsich predpisov a tieto navrhy
preloZit spravcovi a vlastnikovi (TTSK) na odsuhlasenie.

Pri osadeni tras komunikdcii aurceni spbsobu rieSenia krizovatiek je potrebné postupovat podla
podrobnejsich stupriov PD na zaklade poziadaviek dotknutych organov a spravcov.

Z hladiska koncepcie rozvoja Zelezni¢nej dopravy:

pri lokalizacii novej vystavby dodrZiavat ochranné pasmo drahy v Sirke 60 m od osi kolaje
zavleckovat Priemyselnt zonu Senica ( zamer ¢. 3-01/2010)

reSpektovat Gzemnu rezervu pre optimalizaciu Zelezni¢nej trate Trnava — Kdty na najvyssSiu tratovd
rychlost do 120 km/h (zvac¢senie polomeru oblukov)

reSpektovat Uzemnu rezervu pre parkoviska pre individudlnu automobilovi dopravu pri nakladisku a
zastavke HIboké a pri Zeleznicnej stanici Senica

vietky existujuce urovriové krizenia komunikdacii so Zelezni¢nou tratou riesit ako mimouroviiové

vsetky novobudované krizenia komunikacii so Zelezni¢nou tratou riesit ako mimourovriové

objekty a stavby podla ich Uéelu a funkcii situovat v takej vzdialenosti od Zelezni¢nej trate, aby boli

umiestnené za hranicou najvyssej pripustnej hodnoty hladiny hluku zo Zelezni¢nej dopravy platnej pre
prislusné objekty, stavby, Uzemia a lokality v zmysle prislusnej legislativy.

V pripade umiestiiovania objektov v dosahu negativnych vplyvov Zelezni¢nej prevadzky je potrebné
stcasne riesit aj opatrenia na eliminaciu Ucinkov Zelezni¢nej dopravy. Vlastnici, resp. uZivatelia stavieb
v danom Uzemi si v buducnosti z titulu pripadnych negativnych Ucinkov od Zelezni¢nej prevadzky
nemdzu uplatfiovat naroky na Gpravy u Zeleznic SR
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. Z hladiska koncepcie rozvoja cyklistickej a peSej dopravy:

postupovat v stlade s Generelom cyklistickej dopravy mesta Senica — dobudovat cyklotrasy v stlade
s ndvrhom (pozri vykres Schéma zavaznych vratane verejnoprospesnych stavieb)

postupovat v sulade s uznesenim vlady ¢. 223/2013 o Narodnej stratégii rozvoja cyklistickej dopravy
a cykloturistiky v SR

pri novo navrhovanych cyklistickych trasach vpriamom dotyku sobytnou zastavbou vyzadovat
realizaciu opatreni na zachovanie intimity sikromnych pozemkov, napr. vystavbu oplotenia a pod.
podporovat budovanie pesich komunikacii, najma s ohladom na skracovanie vzdialenosti pesieho
pohybu a kvalitu a bezpec¢nost chodcov

pri novo navrhovanych lokalitach vyZzadovat jednoduchost a logicki navdznost peSieho pohybu na
existujuce pesie trasy

rekonStruovat a dobudovat miestne chodniky a parkoviskd (riesit najmad parkovanie aut pri
zariadeniach OV), revitalizovat verejné priestranstva a ich vybavenie

v ramci rekonstrukcii existujicich chodnikov a komunikacii pre pesich postupne prebudovat krizenia
s komunikaciami na bezbariérové

. Z hladiska koncepcie rozvoja leteckej dopravy:

zabezpedit trvald prevadzku letiska a prispiet k jeho rozvoju legislativnymi opatreniami.

. V dalsich stuprioch PD postupovat podla nasledovnych podmienok:

mimo zastavaného Uzemia re$pektovat aj vyhladové Sirkové usporiadanie - pre cestu Il. triedy v
kategdrii C 9,5/70 v zmysle STN 73 6101 Projektovanie ciest a dialnic a pre cesty lll. triedy v kategérii C
7,5/70 v zmysle STN 73 61 10 Projektovanie miestnych komunikacii

pri planovani aktivit v zastavanom Uzemi reSpektovat vyhladové Sirkové usporiadanie ciest - pre cestu
II. triedy v kategérii MZ 8,5/50, resp. MZ 12(11,5)/50, (funkéna trieda B2) a pre cesty lIl. triedy v
kategdrii MZ 8,5(8,0)/50, resp. MOK 7,5/40 (funkéna trieda B3) v zmysle STN 73 61 10 Projektovanie
miestnych komunikacii

zabezpecdit dopravné napojenie rieSeného Uzemia na cesty Il., lll. triedy a obsluzné komunikacie podla
podrobnejsich stupriov PD v sulade s platnymi STN a podla dohody s prislusSnym spravcom

nie je mozné umiestriovat inzZinierske siete do telesa ciest I. triedy a pozemkov v sprave Slovenskej
spravy ciest

V zaujme ochrany ciest I. triedy budu akékolvek inZinierske siete, ktoré su v dotyku s cestou I. triedy
(subeh, krizovanie), v jej cestnom telese, na pozemkoch vo vlastnictve Slovenskej republiky v sprave
Slovenskej spravy ciest alebo v ochrannom pasme ciest |. triedy vidy predmetom nasledného
individualneho posudenia Slovenskej spravy ciest.

pri navrhovani dopravného vybavenia Uzemia reSpektovat a postupovat v stlade s ust. § 7 (Pripojenie
stavby na pozemné komunikacie) a § 8 (Rozptylova, odstavna a parkovacia plocha) vyhl. MZP SR ¢&.
532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vseobecnych technickych poZiadavkach na
vystavbu a o vSeobecnych technickych poZiadavkidch na stavby uZivané osobami s obmedzenou
schopnostou pohybu a orientacie

vSetky dopravné parametre (dopravné pripojenia, staticki dopravu, cyklistické komunikacie, atd.) je
potrebné navrhnut v stlade s platnymi STN a technickymi predpismi

nové dopravné pripojenia na cestnu siet rieSit na zaklade dopravno-inZinierskych podkladov,
vyhladovej intenzity dopravy, posudenia dopravnej vykonnosti dotknutej a prilahlej cestnej siete,
podla mozZnosti systémom obsluznych ciest a ich naslednym pripojenim na existujuce miestne cesty a
nasledne na nadradenu cestnu siet (z hladiska stavebnej kategérie) v sulade s platnymi STN a
technickymi predpismi bez nutnosti udelovania suhlasu na technické riesenie odlisSné od STN a
technickych predpisov pre pozemné komunikacie

na miestnych cestach funkénej triedy B1 dodrzat maximalnu vzdialenost krizovatiek v zmysle STN 73
6110 (MK smerovo nerozdelené min. 300 metrov) a ostatné ¢lanky prisluSnych noriem

tvar krizovatiek ur¢it na zaklade dopravnoinZinierskych podkladov (autorizovanym inZinierom pre
dopravné stavby), pricom je potrebné dodrzat najmensie pripustné vzdialenosti krizovatiek podla
aktualnej platnej STN 73 6110
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v pripade novych navrhovych lokalit je potrebné posudit, ¢i existujice komunikdcie, na ktoré sa maju
nové lokality pripojit, budd Sirkovo a stavebne vyhovovat predpokladanému narastu dopravy; v
pripade, Ze nebudl vyhovovat, zrealizovat potrebné Upravy jestvujucich komunikacii na naklady
investora

komunikacie v navrhovanych obytnych zénach navrhnut podla podrobnejsich stupriov PD
zaradit miestne komunikacie (navrhované i existujice) do funkénych tried v zmysle STN 73 6110
pri projektovani miestnych komunikacii postupovat podla STN 73 6110

pri projektovani miestnych komunikacii, z dévodu zaistenia dopravnej obsluhy navrhovanych lokalit
zaistit komplexnud vazbu na celkovy urbanisticky navrh zastavby Uzemia, najmé na cestnu siet a iné
druhy dopravy

miestne komunikacie v zastavanom Uzemi navrhovat aj s osvetlenim v zmysle ¢l. 15.87.1 STN 736110,
na osvetlovanie MK platia STN 360400 a STN 360410

na komunikacii v oblasti Horny Majer (pozemok KN-E parc. ¢. 231/1, 964) obmedzit technickymi
opatreniami motorovu dopravu nad 3,5 t so zakazom vozidiel mimo dopravnej obsluhy existujuceho
Uzemia

na spolocnej hranici plochy byvania a obchvatu mesta vyclenit liniovd plochu pre izolaénd zeleri
a protihlukové opatrenia (pozri aj kapitolu ¢. 17.7)

pri trasovani vychodného obchvatu mesta pozdi? vodného roku Kratnov zohladnit v max. moznom
rozsahu zasady a regulativy ochrany prirody a krajiny (pozri aj kapitolu ¢. 17.7)

pokial mozno, vyhybat sa neekonomickému rieseniu jednostranne obostavanych komunikéacii, aby sa
nezvySovali ndklady na vybudovanie technickej infrastruktury

zabezpecit zachovanie volnych prieluk v zastavbe za Ucelom vystavby komunikacného napojenia
perspektivnych rozvojovych pléch

zabezpecit vyznacenie tras pre cyklistov orientaénym znacenim
Sirkové usporiadanie pesich a cyklistickych tras navrhnut v dalSich stuprioch PD v zmysle STN 73 6110

pozdi? ciest Il. a Ill. triedy a pozdiz obsluznych komunikacii budovat min. jednostranné chodniky podfa
podrobnejsich stupriov dokumentdcie vo vazbe na existujlce pesie trasy.

chodniky pri miestnych komunikaciach v zastavanej ¢asti navrhovat v stilade s STN 736110 ¢l. 12.3.4.1
,V zastavanom Uzemi sa chodniky navrhuju na obidvoch stranach MK. V stiesnenych podmienkach
alebo miestach s nizkou infrastruktidrou mozno chodniky navrhnit iba na jednej strane MK. V Gzemi
neuréenom na zastavanie a v nezastavanom Uzemi, kde sa nepredpoklada pohyb chodcov, sa chodniky
nemusia navrhnat.”

pri navrhu cyklistickej a pesej dopravy vytvarat vzajomne prepojenu siet, ktora zabezpeci moznost
plynulého a bezpecného pohybu chodcov a cyklistov, aj pozdlz zaslepenych komunikacii a komunikacii
v uzavretych obytnych zénach ponechat priestor pre napojenie abudovanie cyklistickej a peSej
dopravy

zastavovanie autobusov riesit mimo jazdnych pruhov cestnej infrastruktury, v zmysle aktualne platnej
STN 73 6425, zastavku vybavit ¢akacim priestorom pre cestujucich s bezbariérovou Upravou a prvkami
pre imobilnych a nevidiacich

vytvarat Uzemnotechnické podmienky pre alternativhe spdsoby dopravy, hlavne so zameranim na
elektrodopravu a s tym suvisiacu siet nabijacich stanic pre elektromobily alebo hybridné automobily

parkovanie ako i odstavovanie automobilov v rdmci obytnych zén riesit na sikromnych pozemkoch,
prindleziacim k jednotlivym objektom — pri stanovovani potrebného poctu parkovacich miest
vychadzat z poZiadaviek STN 736010 (zmena 1, 2), navrhované parkovacie statia musia vyhovovat
skupine O1 (STN 73 6056)

parkovanie ako i odstavovanie automobilov s celkovou hmotnostou nad 3,5 t rieit vramci aredlov
jednotlivych prevadzok priemyselnej vyroby a skladového hospodarstva

pri navrhu odstavnych a parkovacich ploch dodrziavat hygienické poziadavky na ochranu ZP
a postupovat v zmysle platnych STN

posudit pripadné zriadenie novych zastavok SAD s ohladom na dostupnost, polet obyvatelov v dalsich
stuprfioch PD
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lokalizaciu novych zastavok navrhnut tak, aby Gzemie mesta bolo ¢o na viac pokryté dostupnostou do
300 m

technicky navrh premosteni vodnych tokov (dopravny pristup k doplnku D2-01/2012 a premostenie
vodného toku Kratnov juhovychodnym obchvatom) prerokovat so spravcom tokov, pricom kriZzovanie
nesmie negativne ovplyvnit kapacitu prieto¢ného profilu koryta

pri ndvrhu tras vedenia inZinierskych sieti (pripojky) v dotyku s pozemnymi komunikaciami spracovat v

sulade s ust. § 18 zakona ¢. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v zneni
neskorsich predpisov.

Navrhované funkcné triedy a kategdrie komunikacii st odporacané a nie su sucastou zédvaznej ¢asti.

Vysvetlivky: Priestorovy navrh umiestnenia navrhovanych komunikdcii a krizovatiek, definovany vo vykrese
Schéma zévaznych vratane verejnoprospesnych stavieb, ma koncepény/schematicky charakter a zobrazuje len
navrhované hlavné komunikacie. Dal$ie komunikacie mo6zu byt budované nad ramec zakreslenych komunikacif,
ato na zaklade podrobnejsich stupriov PD. Korekcia trasovania komunikacii v podrobnejsich stuprioch PD,
zahrfnajlca aj ich pripadné ,zakrivenie/zalomenie/posun a taktiez zmena navrhovaného tvaru krizovatiek (na
zaklade dopravnoinZinierskych podkladov), sa nepovaZuje za rozpor s UPN mesta.

17.5 Zasady a regulativy umiestnenia verejného technického vybavenia

. Respektovat ochranné pasma technickych zariadeni a liniovych stavieb - pozri kapitolu ¢. 17.10.

. Respektovat obojstranné ochranné pasmo pobreznych pozemkov vodnych tokov v zmysle ustanoveni § 49
zakona €. 364/2004 o vodach — pozri kapitolu ¢. 17.10.

. Postupne zabezpecdit komplexnu technickld vybavenost rieSeného Uzemia podla podrobnejsich stupriov
PD.

. Pri projektovani zariadeni a liniovych tras technickej infrastruktiry postupovat podla prislusnych noriem
a predpisov, zabezpecit vecnu acasovi koordinaciu stavieb pripadnych rekonstrukcii existujdcich
zariadeni mimo rieSeného Uzemia s navrhovanymi stavbami.

. Z hladiska koncepcie vodného hospodarstva:

vystavba technickej infrastruktury a jej funkéné napojenie (vodovod na vodny zdroj a kanalizacia na
€0oV) musi predchadzat samotnému povolovaniu nehnutelnosti v rozvojovych lokalitach

navrh verejného vodovodu a verejnej kanalizacie musi zohladfiovat kapacitné pokrytie potrieb
vyjadrenych vo vodohospodarskej bilancii navrhovaného funkéného vyuzitia a organizacie izemia

verejné vodovody a verejné kanalizacie vratane pasma ochrany v sulade s §19 Zak. ¢. 442/2002 Z. z. ,0
verejnych vodovodoch a verejnych kanalizacidach” je potrebné situovat v komunikaciach, resp. do
verejne pristupného koridoru so Sirkou a nosnostou povrchu pre vjazd servisnych vozidiel
zabezpecujucich vykon prevadzky

potrebu poziarnej vody je nutné riesit s ohfadom na skutocnost, Ze verejny vodovod méze mat funkciu
zdroja poziarnej vody, nenahradza vsak poZiarny vodovod a na skutoénost, Ze spravca vodovodu v
pripade poZiaru nemoze garantovat potrebné mnozstvo vody a pozadovany pretlak pri napojeni SHZ a
DHZ priamo na vodovodnu siet (poZiarne hydranty na verejnom vodovode nie su z hladiska prevadzky
potrebné) a hladat alternativne zdroje poZiarnej vody na zdklade individualnych podmienok

preloZit privodny rad pitnej vody DN 350 mm OC od vodojemu 2 x 1 000 m3 v lokalite Ko3utovec v dl.
cca 700 m v pripade vystavby doplinku ¢. D15-02/2005

dobudovat rozvodnu siet pitnej vody v navrhovanych plochéach, siet opatrit poZiarnymi hydrantmi

% . . . . . R N P24
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odvadzanie odpadovych véd riesit vsulade s § 36 ods. 3 zakona ¢. 364/2004 o vodach a o zmene
zakona €. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorsich predpisov (vodny zakon)

odvéadzanie splaskovych odpadovych véd rieit s nasmerovanim do existujticej stokovej siete a do COV

odkanalizovanie rozvojovych lokalit podmienit rekonstrukciou zariadeni €OV, a to s ohladom na
aktudlnu kapacitu COV Senica, ktord je latkovo prefaZena, ¢m je ohrozena Ucinnost Cistenia
odpadovych véd z mesta

odvadzanie priemyselnych odpadovych vody produkovanych z vyrobnych ¢innosti pred zaustenim do
verejnej stokovej siete umoznit len za predpokladu ich predcistenia v zmysle prislusnych predpisov
urcenych prevadzkovym poriadkom

rekonstruovat kmeriovl stoku A od zaustenia do COV a? po rekondtruovant &ast za Tehelnou ulicou
v dizke cca 600 m

vypracovat koncepciu odvadzania dazdovych odpadovych véd — UGzemny generel odvéadzania
dazd'ovych vod

ochranu vodnych pomerov a vodnych zdrojov riesit v stlade zo zakonom ¢&. 364/2004 Z. o vodach ako
je vypustanie odpadovych a osobitnych odpadovych véd do povrchovych védd a tiez dbat na ochranné
pasma vodného zdroja

koryto vodného toku Teplica vdizke 2 ~ 2,5 km navrhujeme upravit ato predovietkym v Useku
planovanej bytovej a obcianskej zastavby

dodrziavat preventivne protierdzne opatrenia vramci prislichajuceho povodia vodnych tokov, to
znamena dbat na dodrZiavanie spravnych agrotechnickych postupov, vysadbu a udrZiavanie
ochrannych vegetacnych pasov v blizkosti polnohospodarskych ploch a zriadovanie vsakovacich ploch

v aktivnej a pasivnej zone inunda¢ného Uzemia vodnych tokov realizovat stavby priemyselnej
a polnohospodarskej vyroby a sluzieb, socialne zariadenia, bytovu vystavbu a pod. az po zrealizovani
protipovodriovych opatreni ako vyvolanej investicie (zdkon ¢. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodnami)

vsetky pripadné kriZzovania inZinierskych sieti s vodnym tokom riesit v silade s STN 736822.

. Z hladiska koncepcie energetiky:

uvazovat s rekonstrukciou elektrickej stanice 220/110 kV Senica na 400/110 kV - pri tejto rekonstrukcii
v max. moznej miere vyuzit existujici areal TR 220/110 kV, rozSirenie aredlu planovat v rozsahu
doplnku ¢. D14

pre pripojenie ESt Senica do sustavy 400 kV rezervovat koridory planovanych dvoch 1x400 kV vedeni
ZVN, ktoré vznikli po rozdeleni existujuceho vedenia V424 Krizovany - Sokolnice

rekonstruovat vedenia 110 kV: na trase rozvodna Hlboké — Jablonica, HlIboké — Holi¢
rekonstruovat existujicu regulaénu stanicu plynu RS6000 a jej vykon zvysit cca o 4000 m3/hod

v juinej &asti mesta vyhladovo vybudovat novd VTL pripojku a RS o vykone cca 13 000m3/hod s
vystupnym tlakom 400kPa, ktora by sllzila pre podnikatel'ské aktivity, OV a IBV

realizovat opatrenia veduce k zniZeniu spotreby tepla na vykurovanie a pripravu TUV,
stimulovat instalovanie sine¢nych kolektorov na pripravu TUV na objektoch IBV,
posudit moznosti vyuZzitia netradi¢nych zdrojov energie

uprednostnit centralizovanu dodavku tepla,

pri rekonstrukcii tepelnych zdrojov a rozvodov navrhovat tepelné vykony zariadeni v stlade s redlnymi
potrebami tepla konecnych spotrebitelov,

posudit moznost vyuzZitia obnovitelnych zdrojov energie v mestskej vyhrevni MV alebo niektorej z
plynovych kotolni PK 1, PK 2, PK 4 a PK 7.

. Z hladiska koncepcie telekomunikac¢nych a informacénych sieti:

pred realizdciou vystavby v rozvojovych lokalitdch zabezpelit vytylenie presného trasovania
dialkovych telekomunikacnych kablov

pri zabezpeceni najnovsich telekomunikacénych sluZieb rieSené rozvojové plochy pripojit na VTS
prostrednictvom optickej pristupovej siete

z hladiska mobilnych operdtorov nové rozvojové plochy zapracovat do GSM infrastruktary v sulade
s pokrytim mesta.

25 | UPns.r.o.



Uzemny plan mesta Senica — Zaviazna ¢ast — Cistopis | © 2023

Z hladiska koncepcie Specidlnej vybavenosti:

problematiku odpadového hospodarstva riesit v sulade so zdakonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch
v zneni neskorsich predpisov av sulade s ostatnymi suvisiacimi predpismi na Useku odpadového
hospodarstva

v rieSeni odpadového hospodarstva navrhovat minimalizaciu vzniku odpadov, spravne zneSkodriovat
odpady a maximalizovat podiel recyklovatelnych surovin, rozsirit separovany zber odpadov aich
zhodnocovanie, zniZovat podiel zneskodriovania odpadov spalovanim a skladkovanim

reSpektovat zdmery a opatrenia Programu odpadového hospodarstva mesta
odstranit a rekultivovat nelegélne skladky odpadov, zniZovat rizika vzniku novych skladok odpadov
posudit moZnost separovania biomasy z komunalneho odpadu a jej spalovania v kotle na biomasu

zabezpedit dostatoény pocet vhodnych zbernych nadob na zabezpefenie triedeného zberu
komunalneho odpadu podla § 81 ods. 7 zdkona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch

zdsobovanie poZiarnou vodou v novych lokalitach riesit z poZiarnych hydrantov verejnej vodovodnej
siete, zabezpedit zdroje vody a zriadit odberné miesta na verejnom vodovode podla § 8 ods. 1 vo
vzdialenosti podla prilohy ¢. 4 vyhlasky ¢. 699/2004 Z. z. MV SR o zabezpecdovani stavieb vodou na
hasenie poziarov

zabezpedit pristup poZiarnej techniky, dodrzat vyhlasku MV SR ¢. 94/2004 Z. z., vyhl. MV SR ¢.

669/2004 Z. z., STN 92 0400, STN 92 0201 1-4 a dalsie dotknuté a platné STN z oblasti ochrany pred

poZiarmi, najma tieto regulativy:

- pristupové komunikacie musia spifiat poziadavky § 82 vyhl. MV SR &. 94/2004 Z. z., t. j. musia mat
trvale volnd Sirku najmenej 3,0 m, nachadzat sa vo vzdialenosti max. 50 m od kaZdého
navrhovaného rodinného domu a dimenzované na tiaz min. 80 kN, reprezentujicu pdsobenie
zataZenej napravy poZiarneho vozidla - do Sirky pristupovej komunikacie (min. 3,0 m) sa nesmie
zapoditat parkovaci pruh

- kazda neprejazdna jednopruhova pristupova komunikacia dlhsia ako 50 m musi mat na konci
slu¢kovy objazd alebo plochu umoznujucu otacanie vozidla — v zmysle § 82 ods. 5) vyhl. MV SR ¢.
94/2004 Z. z.

- vnutorné avonkajsie zasahové cesty sa nepozaduju v zmysle § 84 a § 86 vyhl. MV SR ¢&. 94/2004 Z.
z.

pri zmene funkéného vyuzivania Gzemia riesit poZiadavky vyplyvajice zo zdujmov poZiarnej ochrany
vsulade so zdkonom ¢&. 314/2001 Z. z. oochrane pred poZiarmi vzneni neskorSich predpisov
a sUvisiacimi predpismi

pri zmene funkéného vyuzivania Uzemia rieSit rozvody vody na hasenie poZiarov v lokalite v zmysle
Vyhlasky MV SR €. 699/2004 7. z. o zabezpeceni stavieb vodou na hasenie poZiarov.

postupovat v stlade so zdkonom €. 444/2006 Z. z. o civilnej ochrane obyvatelstva v zneni neskorsich
predpisov

pri rieSeni Uloh na Useku civilnej ochrany obyvatelstva dodrziavat zasady vyhlasky MV SR ¢. 532/2006
Z. z. o podrobnostiach na zabezpecenie stavebnotechnickych poZiadaviek a technickych podmienok
zariadeni civilnej ochrany v zneni neskorsich predpisov (najma § 4 ods. 2, 3, 4, 5 citovanej vyhlasky)
v zneni vyhlasok ¢. 444/2007 Z. z. a ¢. 399/2012 Z. z.

koncepciu kolektivnej ochrany obyvatelstva zamerat hlavne na ukrytie obyvatelstva (budovanie
jednoduchych ukrytov budovanych svojpomocne) — individualnu ochranu obyvatelstva

budovat ochranné stavby formou ukrytov budovanych svojpomocne v obytnych stavbéch (dvojucelové
stavby) — na urcenie vhodnych ochrannych stavieb pouzitelnych na jednoduché ukryty vymenuje
obec/mesto komisiu, ktord uréi ako vhodnl stavbu zapusteny, polozapusteny suterén, technické
prizemie v rodinnych domoch alebo bytovych domoch, alebo iné vhodné nadzemné priestory stavieb,
ktoré po vykonani Specifickych Gprav musia zabezpecit Ciastoénld ochranu oséb pred Gcinkami
mimoriadnych udalosti a pouzitych zbrani v ¢ase vojny a vojnového stavu podla prilohy €. 1 tretej casti
vyhlasky MV SR €. 532/2006 Z. z.

plnenie uloh civilnej ochrany obyvatelstva zabezpecovat v stlade so zdkonom ¢.42/1994 Z. z. o civilnej

ochrane obyvatelstva v zneni neskorsich zmien a doplnkov a v zmysle k nemu prislusnych vykondvacich
vyhlasok, pricom:
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ukrytie obyvatelstva bude zabezpecované v zmysle vyhlasky MV SR ¢. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach
na zabezpecenie stavebnotechnickych poziadaviek a technickych podmienok zariadeni civilnej
ochrany,

varovanie obyvatelstva a vyrozumenie os6b bude zabezpecované v zmysle vyhlasky MV SR €. 388/2006
Z. z. o podrobnostiach na zabezpecovanie technickych a prevddzkovych podmienok informaéného
systému civilnej ochrany.

pri evakudcii obyvatelov aj pri ubytovani evakuovanych postupovat v zmysle vyhlasky MV SR ¢.
328/2012 Z .z. v platnom zneni, ktorou sa ustanovuju podrobnosti o evakuacii,

uskladriovanie materidlu CO zabezpecit v zmysle vyhlasky 314/1998 Z. z., o podrobnostiach na
zabezpecenie hospoddrenia s materidlom civilnej ochrany.

rozvojové aktivity riesit v silade so zdkonom ¢&. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodriami a vykonavacimi

predpismi

- vyhlaska MZP SR & 261/2010 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o obsahu povodiiovych
pldnov, o ich schvalovani a aktualizcii,

- vyhlaska MZP SR &. 204/2010 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vykonavani predpovednej
povodnovej sluzby a hlasnej a varovnej povodniovej sluzby,

- vyhlaska MZP SR &. 252/2010 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti o predkladani priebeinych
informativnych sprav pocas povodni asuhrnnych sprav o priebehu a o nasledkoch povodni
a o vykondvanych opatreniach,

- vyhlaska MZP SR €. 251/2010 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti o vyhodnocovani a uhradzani
povodriovych zabezpedovacich prac, $kdd spdsobenych povodriami a nakladov na ¢innost organov
Statnej spravy ochrany pred povodnami.

V dalSich stuprioch PD:

perspektivne (podla moZnosti) zokruhovat rozvodn siet pitnej vody
pre nové rozvojové lokality navrhnut rozvodn siet pitnej vody zdsadne vo verejnom priestranstve

umiestnenia objektov (uli¢né Eiary) riesit tak, aby pred kazdou nehnutelnostou bolo mozné umiestnit
vodomernu Sachtu potrebnych rozmerov.

preukazat spdsob odvadzania splaskovych a dazdovych odpadovych véd

v podrobnejsej PD doplnkov D2-D4-01/2012 zhodnotit doterajsi spdsob odvadzania dazdovych véd
a na jeho zéklade navrhnut aktudlny systém odvadzania vod z povrchového odtoku

pri odvadzani dazdovych véd z rozvojovych pléch (najma D1-01/2012) v max. miere vyuzit disponibilnd
reten¢nl schopnost vlastného rieseného Gzemia, formou vsakovacich, resp. akumulaénych zariadeni

v pripade zaustenia dazdovych vod z novych rozvojovych pléch do Obradznovského potoka resp.
Teplice re$pektovat podmienku ,Priebezne vypustat len také mnozstvo dazdovych vod do potoka, aké
z Uzemia povrchovo odtekalo pred jeho zastavbou (sucinitel odtoku 0,05). Nadlimitné mnozZstvo vod
zadrziavat vo vlastnom tzemi formou retenénych objektov s regulovanym odtokom, ¢o zodpoveda ust.
84 ods. 2 zakona ¢. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodriami. Retenéné objekty dimenzovat na navrhovu
zrazku s periodicitou min. 0,1 a dobou trvania 15 min.”.

moznost likvidacie dazdovych vod vsakom do podloZia je nutné preverit inZiniersko-geologickym
prieskumom a vsakovacou skuskou

dazdové odpadové vody z ciest, spevnenych pléch a zo striech v maximalnej miere zdrzat v izemi — do
vsaku (regulaciou optimalizaciou hustoty zastavby), prebytoénu vodu z povrchového odtoku odvadzat
navrhovanou daZzdovou kanalizaciou a nasledne ju zaustit do kapacitne vhodného recipientu (STN 75
6101)

v inundaénom (zaplavovom) Uzemi neumiestriovat bytové budovy, nebytové budovy (okrem
ubytovacich zariadeni na kratkodobé pobyty, ktoré nezhorsia odtok povrchovych véd, alebo kvalitu
vody a su chranené pred zaplavenim interiéru vodou), neumiestriovat material a predmety, ktoré
mézu zhorsit odtok povrchovych véd, kvalitu vody alebo ktoré by mohla voda pocas povodne odplavit
ako i iné stavby, objekty a zariadenia, ktoré by mohla voda pocas povodne poskodit alebo odplavit,
nezriadovat oplotenie, Zivy plot alebo ind obdobnu prekazku, ktora zhorSuje podmienky odtoku
povrchovych véd, nevykondvat terénne Gpravy, ktoré mézu zhorsit odtok povrchovych véd pocas
povodne (§20 odsek 5, 6 zakona ¢. 7/2010 Z. z.)
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- pre nové rozvojové lokality navrhnut kanalizacnu siet zasadne vo verejnom priestranstve

- umiestnenia objektov (uli¢né Ciary) riesit tak, aby pred kazdou nehnutelnostou bolo mozné umiestnit
typovu reviznu kanalizacntd Sachtu

- najvyssia pripustnd miera znecistenia odpadovych véd odvadzanych do verejnej kanalizacie musi byt
v stlade s prilohou €. 3 k vyhlaske ¢. 55/2005 Z. z.

- na zaklade urbanistickej koncepcie rozvoja mesta bilancovat naroky na el. energiu a navrhnut riesenie
zasobovania el. energiou

- rozvodné el. siete v zastavanom Uzemi navrhovat kablovymi vedeniami v zemi
- elektrické stanice v zastavanom Uzemi uvazovat prednostne murované alebo prefabrikované
- vypracovat generel plynofikacie

- vo vyssich stuprioch PD previest hydraulicky vypocet novych MS s nadvaznostou na existujice miestne
siete

- rozsirit plynovody do navrhovanych pléch, resp. uvaZzovat s vystavbou vlastnej regulaénej stanice plynu

- rodinné domy a obdiansku vybavenost projektovat v sulade s platnymi predpismi o energetickej
hospodarnosti budov.

- v pripade kriZovania a stubehu tel. vedeni so silovym vedenim dodrziavat prislusné predpisy.

Navrhované parametre sieti a zariadeni technického vybavenia st odporuéané a nie st sucastou zavaznej Casti.

* Zrusené z dovodu ukoncenej realizacie.

17.6 Zasady a regulativy zachovania kulturnohistorickych hodnot

Na Uzemi mesta Senica je potrebné realizovat dosledni pamiatkovi ochranu nehnutelnych narodnych
kultdrnych pamiatok, zapisanych v Ustrednom zozname pamiatkového fondu (UZPF) vzmysle zdkona ¢&.
49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,, pamiatkovy zdkon“):

Dom pamatny, tabula paméatna O. Kunovského (€. 624/1-2), situovany v Kunove.

Pricestny kriZ (¢. 598/0), situovany pri hlavnej ceste v Cacove.

Hrob s ndhrobnikom 1844-1909 S. Fajnor (¢. 687/0), situovany na cintorine ev. a v., Brezova ulica.
Pomnik povstania v r. 1848-49 (¢. 688/0), situovany za mestom v poli.

Pomnik povstalcov z r. 1848-49 (¢. 689/0), situovany na starom cintorine.

Cintorin Zidovsky novy (€. 693/0), situovany pri Stadione na Jurkovicovej ulici, s barokovymi
a klasicistickymi nahrobnymi kamernmi.

Socha sv. Floridna (¢. 694/1), situovana na namesti Oslobodenia, parc. ¢. 3/1.

Kostol sv. Panny Marie, rimskokatolicky, (Ndm. Oslobodenia), jednolodova pozdizna stavba s bo&nymi
kaplnkami, presbytériom, obopnuty stredovekymi opornymi mdrmi (€. 690/1), situovany v strede mesta
na Nam. oslobodenia

Karner sv. Ducha, rimskokatolicky (¢. 690/2), situovany v strede mesta prir. k. kostole.
Plastika sv. Floridna (¢. 690/3), situovana v strede mesta pri kostole na Nam. Oslobodenia.
Kastiel Machatka (¢. 691/1), situovany na Sadove;j ulici, neskorobarokovy, z roku 1760.
Park na Sadovej ulici (¢. 691/2), situovany na Sadovej ulici zapadne od kastiela.

Sokolovria (¢. 12085/1), letohradok situovany na Stefanikovej ulici 724/20, parc. &. 94.

Pri obnove narodnej kultirnej pamiatky je potrebné postupovat vzmysle § 32 pamiatkového zakona.
V bezprostrednom okoli nehnutelnej ndrodnej kultirnej pamiatky, v okruhu desiatich metrov, nemozno
vzmysle § 27 ods. 2 pamiatkového zakona vykonavat stavebnu ¢innost ani ind ¢innost, ktord by mohla
ohrozit pamiatkové hodnoty kultirnej pamiatky.
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Na Uzemi mesta Senica je dalej potrebné zachovat a chranit dalSie architektonické pamiatky a solitéry, ktoré
nie su zapisané v Ustrednom zozname pamiatkového fondu SR, ale majui nesporné historické a kultirne
hodnoty. Ide o nasledujice pamiatky:

. Kostol ev. a v., z rokov 1783-84, klasicisticky chrdm s neskoér pristavanou vezou.

. Mestské vily na Hviezdoslavovej ulici z 1. pol. 20. stor.

. Zastavba 4 obytnych dvojdomov €. 2-18 na Tovarenskej ulici.

. Spolocensky dom z 1. pol. 20. stor., na Tovarenskej ulici.

. Obytnd koldnia z 1. pol. 20. stor., severne od aredlu SH, ul. Koldnia.

. Vstupny objekt do starého Zidovského cintorina z konca 19. stor.

° Immaculata, pri farskom kostole (datovanie: prva polovica 18.stor.)

° Socha sv. Jana Nepomuckého, pri farskom kostole (datovanie: prelom 18.a19.stor.)
o Socha sv. Jana Nepomuckého, na Hurbanovej ulici (bez datovania)

o Kaplnka so soskou dobrého pastiera, na JZ okraji mesta (datovanie: 20.stor.)

. Kalvaria, kamennd, na mestskom cintorine, (datovanie: 1877)

. Kriz, Zulovy, Ustredny kriZ evan. ¢asti cintorina, (datovanie: 1906)

. KriZ, na Sotinskom cintorine, (datovanie pravdepodobne: 1802)

. KriZ, pri ceste smer Sotina, (datovanie: 1864)

. KriZze, na byvalom Sotinskom cintorine, (datovanie pravdepodobne: 1802)

o Kriz, dreveny, na byvalom Sotinskom cintorine, (bez datovania)

o Kriz, liatiny, v chotari mesta pri ceste smer Sotina, (datovanie: 1816)

o Kriz, kamenny, pri ceste do Kunova, poskodeny (datovanie: 1914)

o Kriz, kamenny ustredny kriz cintorina, (datovanie: 1923)

. Kriz, kamenny, Hurbanova ulica s. ¢.516 (bez datovania)

° Okresna spinacia stanica ZSE, Hviezdoslavova ul.(projekt S. Jurkovi¢ r.1937)

e Najomny dom pre vojenskych gazistov, (z r. 1936,dnes Zahorska kniznica)

e  Skodackov mlyn, miestna ¢ast Cacov (datovanie: zadiatok 20.stor.)

o Evanjelicky kostol, miestna ¢ast Cacov (datovanie: 1864)

. Kostol nanebovzatia Panny Marie, rimskakatolicky, miestna ¢ast Cacov,

o Kriz, kamenny kriz pri rimskokat. kostole, miestna ¢ast Cacov, (datovanie: 1912)

. Kriz, kamenny kriz pred cintorinom, miestna &ast Cacov, (datovanie pravdepodobne: za¢. 19.storocie)
. Kriz, kamenny Ustredny kriZ cintorina, miestna ¢ast Cacov, (datovanie: 1855)

. Kriz, kamenny, v chotari miestna &ast Cacov, (datovanie: 1906)

. Pomnik padlych v 1.sv.vojne, v obci, miestna ¢ast C4cov, (datovanie: 1936)

o Zvonica, miestna ¢ast Kunov (datovanie: 1860)

o Stara ledoviia, pri zvonici, miestna ¢ast Kunov (datovanie: 1923)

o Kriz, kamenny kriz pri dome ¢.125, miestna ¢ast Kunov, (datovanie pravdepodobne: 1920)
. Kriz, dreveny, na cintorine, miestna ¢ast Kunov, (datovanie pravdepodobne: 1928)

° Pomnik padlych v 1.sv.vojne, pri dome ¢.138, miestna ¢ast Kunov, (datovanie: 1906)
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. Dobové nahrobniky a krize v areali katolickeho, evanjelického cintorina (v areali cintorina dobové
nahrobné kamene a ojedinele zachované liatinové krize z 19. a zaciatku 20. storocia)

. Dobové nahrobniky Zidovskych cintorinov (v areali cintorinov).

V zastavanom Uzemi mesta Senica je nutné zachovat charakter dobovej zidstavby a reSpektovat jej urbanistické
a hmotovo-priestorové atributy. V pripade objektov z povodnej zastavby, ktoré su vo vyhovujicom technickom
stave, je nutné ich zachovanie, pripadne rekonstrukcia so zachovanim povodného vyrazu. Pri obnove, dostavbe
a novej vystavbe je potrebné zohladnit meritko zachovanej povodnej Struktury, zachovat stcasnd siluetu
zastavby a dialkové pohlady na historicku architektonicki dominantu —r. k. kostol zo severnej strany od Holica.

V zastavanom Uzemi miestnej ¢asti Cacov tvoriacej mestsku ¢ast Senice, pozdiz hlavnej ulice a v miestnej ¢asti
Kunov su situované fudové domy s pomerne zachovanym dobovym uliécnym priecelim, ktoré je potrebné v max.
miere zachovat. Pri obnove, dostavbe a novej vystavbe na mieste starSieho fondu zohladnit mierku povodnej
Struktury zastavby, uliénd a stavebnu ¢iaru, umiestnenie na parcele podla odstraneného objektu, zachovat
typickd siluetu zastavby a dochované dialkové pohlady na dominanty kostolov Cacova.

Z katastra Senice su evidované podla § 41 pamiatkového zdkona viaceré archeologické nalezy. Predovsetkym
ide o nalezy z mladiej doby kamennej v zastavanom Uzemi a v polohe Capkova rola. V polohe Brestova pri
Jakdbovi sa nachadza sidlisko z doby bronzovej. Pocetné nalezy pochadzajice zobdobia stredoveku su
evidované v polohach Brestove pri vymole a Brestove pod Majerom. Z dévodu existencie archeologickych
nalezov a nélezisk musi byt v jednotlivych etapach realizicie a uplatiovania UPN v praxi splnend nasledovna
podmienka v zmysle zakona ¢. 50/1976 Z. z. v zneni neskorsich predpisov o UP a SP a zakona ¢. 49/2002 Z. z. o
ochrane pamiatkového fondu v zneni neskorsich predpisov:

. »Investor / stavebnik kazdej stavby vyZadujlcej si zemné prace si od Krajského pamiatkového dradu
Trnava v jednotlivych stuprioch Uzemného a stavebného konania vyZziada konkrétne stanovisko ku kazdej
pripravovanej stavebnej ¢innosti slvisiacej so zemnymi pracami (liniové stavby, budovanie komunikacii,
bytova vystavba atd.) z dévodu, Ze stavebnou ¢innostou resp. zemnymi pracami moze déjst k naruSeniu
archeologickych nalezov a ndlezisk ako aj k poruseniu dosial neevidovanych archeologickych nalezov
a nalezisk.”

O nevyhnutnosti vykonat pamiatkovy vyskum rozhoduje Krajsky pamiatkovy urad Trnava v sulade so
zdkonom €. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v zneni neskorsich predpisov.

17.7 Zasady a regulativy ochrany prirody a krajiny so zretelom na udrZanie ekologickej
stability

Respektovat prvky narodnej sistavy chranenych tzemi:
e PP Rieka Myjava (EC 1011)
e  CHAKotlina (EC 1192).

Re$pektovat prvky eurdpskej sustavy chranenych Gzemi Natura 2000 — Gzemia eurépskeho vyznamu:
o SKUEV0173 Kotlina (mimo rieSeného Gzemia)
° SKUEV1173 Kotlina (mimo rieseného Gzemia)

3 SKUEV0520 Horny tok Myjavy.

Redpektovat navrhované prvky RUSES a MUSES a v stlade so zdkonom ¢. 330/1991 Zb. vypracovat presné
vymedzenie prvkov s ciefom vyznacenia ich ploch:

o Alpsko-Karpatsky biokoridor.

. Regionalne biocentrum rBC 32 Sranek.

. Regionalny biokoridor rBK 23 Myjavska Rudava.
. Regionalny biokoridor rBK 24 niva rieky Myjava.
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Regionalny biokoridor rBK 32 Teplica.

Miestne biocentrum mBC 1 Bazantnica.

Miestne biocentrum mBC2 Kaplinské pole.

Miestne biocentrum mBC3 Hlovek.

Miestny biokoridor mBK1 Kadlubovsky potok.

Miestny biokoridor mBK2 Pasecky potok.

Miestny biokoridor mBK3 Markova dolina a Priecny kanal.
Miestny biokoridor mBK4 Haje v doline.

Upravu toku Teplica medzi ¢astou Kunov- Senica je potrebné riesit citlivo, s maximalnym zachovanim
brehovych porastov. Pre buduce rieSenie investicnych zamerov na toku je potrebné vypracovanie
urbanistickej studie s citlivym krajinarskym rieSenim.

Funkénost biokoridoru toku Teplica zabezpedit reSpektovanim jeho ochrany pred zastavbou, to znamena
nezasahovat do ich plochy bariérovymi prvkami, oploteniami, resp. sem neumiestiiovat budovy
astavebné zamery - Metodika pre vypracovavanie USES stanovuje minimalnu $irku regiondlneho
biokoridoru pre mokradové biotopy 40 m.

Uplatnit navrhované ekostabiliza¢né prvky MUSES:

Interakéné prvky plosné (plochy lesnych porastov, NDV a plochy verejnej zelene).

Interakéné prvky liniové (aleje pri komunikaciach, pasy izolacnej zelene okolo Sportovych aredlov
a hospodarskych dvorov).

Liniova zelen pédoochranna, pasy zelene, braniace posobeniu erdzie na plochach ornej pody).

Respektovat ekologicky vyznamné segmenty:

Vodné toky.

Vodné plochy.

Plochy lesnych porastov.

Plochy verejnej zelene a NDV v zastavanom Uzemi.

Vsetky plochy nelesnej drevinovej vegetacie hlavne v Casti intenzivne vyuZivanej na polnohospodarske
ucely.

Respektovat navrhované ekostabilizacné opatrenia:

Zvysenie stupna ekologickej stability na plochach hospodarskych dvorov (vytvorit plochy na ozelenenie,
vysadbu izola¢ného pasu zelene okolo aredlov).

Opatrenia na lesnych porastoch (zvysit zastupenie listnatych drevin, hospodérenie vyberkovym spdsobom,
na okrajoch lesa vytvorit krovinny plast).

Opatrenia na polnohospodarskej péde (zmenSovat hony, vytvarat pasy pddoochrannej vegetécie
dvojetdZzové v Sirke cca 5 — 10m, vytvarat plochy NDV tzv. remizky, na plochdch postihnutych veternou
eréziou pestovat viacro¢né kultury, na plochach postihnutych vodnou erdziou vytvarat plochy NDV
aTTP).

Prvky USES konkretizovat v plodnych alebo pasovych vysadbach stromov s krovitym podrastom, alebo
v trvalych travnych porastoch, ponechat dostatoéne velké plochy bez stavebnych prvkov a inZinierskych
sieti.

Respektovat ochranné pasmo lesa v zmysle kapitoly ¢. 17.10. (v lokalite ¢. D1-01/2008).

Pri spracovani PD pre Gzemné a stavebné konanie respektovat nasledovné zasady:
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Pri rieseni zameru €. 2-01/2010 postupovat tak, aby v max. mozinej miere bol zachovany existujlci
brehovy porast vodného toku (biokoridor miestneho vyznamu mBK3).

Pri rieSeni zdmeru ¢. 3-01/2010 postupovat tak, aby v max. moznej miere bola zachovana existujuca lesna
vegetacia (biocentrum miestneho vyznamu).

Pri rieSeni regulacnych blokov A16 (lokalita ¢. D2a,(D2b),D3a,(D3b)-01/2011) postupovat tak, aby v max.
moznej miere bola zachovana existujuca nelesna drevinova vegetacia, nachadzajica sa medzi nimi a jej
funkcnost.

Pri rieSeni regula¢ného bloku A7 (lokalita ¢. D5-01/2011) postupovat tak, aby v max. moznej miere bol
zachovany regiondlny biokoridor rBK 24 niva rieky Myjava a miestny biokoridor mBK3 Markova dolina
a Prieény kanal, v sulade so zdkonom ¢&. 330/1991 Zb. vypracovat ich presné vymedzenie, posilnit brehové
porasty a nelesnu drevinovu vegetaciu.

Pri rieSeni regulacného bloku A14 (lokalita ¢. D1-01/2011) postupovat tak, aby v max. moznej miere bol
zachovany regiondlny biokoridor rBK 32 Teplica, v stlade so zakonom ¢&. 330/1991 Zb. vypracovat jeho
presné vymedzenie a posilnit brehové porasty.

Pri rieseni regulaéného bloku A15 (lokalita ¢. Z1-01/2011) postupovat tak, aby v max. moznej miere bola
zachovana filtraéné a izolaénd zelef pozdiZ cesty I. triedy.

Pri rieSeni regula¢ného bloku A3 (lokalita ¢. D2-01/2012) a A4 (lokalita ¢. D3-01/2012) postupovat tak, aby
v max. moznej miere bol zachovany regionalny biokoridor rBK 32 Teplica, v sulade so zakonom ¢.
330/1991 Zb. vypracovat jeho presné vymedzenie a posilnit brehové porasty.

Pri rieSeni regulacného bloku A14 (lokalita ¢. D1-01/2012) postupovat tak, aby v max. moznej miere bol
zachovany miestny biokoridor mBK1 Kadlubovsky potok, v sulade so zdkonom ¢. 330/1991 Zb. vypracovat
jeho presné vymedzenie a doplnit brehové porasty.

Pri rieseni regulacného bloku A10 (lokalita ¢. 16-09) vypracovat konkrétne opatrenia podla § 4 ods. 6
zdkona, aby zostala zachovana migra¢na priechodnost pre chranené druhy obojzivelnikov a zachovat
porast drevin medzi existujicou a budicou chatovou osadou.

Pri rieSeni liniovej stavby (¢. 18-09) a prifahlého regulaéného bloku A1 (lokalita ¢. D23-01/2012 vyclenit
liniova plochu pre izola¢nu zelen a protihlukové opatrenia na spolocnej hranici plochy byvania a obchvatu
mesta.

Pri riedeni/trasovani liniovej stavby (¢. 18-09) pozdi? vodného roku Kratnov zohladnit v max. moZznom
rozsahu zdsady a regulativy ochrany prirody a krajiny (revitalizacia brehovych porastov azachovanie
a rozsirenie brehovych porastov, revitalizacia tokov a privodnych kanalov).

Pri rieSeni liniovej stavby - obchvat (¢. 01-01/2012) a prilahlého regula¢ného bloku A1 (lokality ¢. 22, D5
a D23-01/2012), riedené v platnom UPN mesta v zneni neskorgich zmien a doplnkov) postupovat tak, aby
v max. moznej miere bol zachovany miestny biokoridor mBK5 Ceredriova alej, v sulade so zakonom ¢&.
330/1991 Zb. vypracovat jeho presné vymedzenie a doplnit brehové porasty. V pripade preruseni
Cerestiovej aleje je potrebné navrhnut kompenzacéné opatrenia k naslednym povolovacim procesom.

Prvky regionalneho a lokdlneho USES je potrebné konkretizovat v ploinych alebo pasovych vysadbach
stromov s krovitym podrastom, alebo v trvalych travnych porastoch, ponechat dostatoéne velké plochy
bez stavebnych prvkov a inZinierskych sieti.

Navrhovanad drevinova skladba by sa mala pridrZiavat drevinovej skladbe potencidlnej prirodzenej
vegetacie daného Uzemia. V naSom rieSenom Uzemi su to kategorie:

- jasenovo - brestovo - dubové a jelSové luzné lesy

- dubovo - hrabové lesy

- dubové a cerovo - dubové lesy.

Chranit prirodné zdroje:

Polnohospodarsku pédu najlepsich BPEJ v katastralnych tzemiach mesta (k. 4. Senica - 0102002, 0102005,
0119002, 0120003, 0122005, 0126002, 0126005, 0144002, 0202002, k. U. Kunov - 0102002, 0120003,
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0144002, 0144202, 0202002, 0203003, 0211002, 0244002, 0244202) v zmysle zakona ¢. 220/2004 Z. z. o
ochrane a vyuzivani pofnohospodarskej pédy v zneni neskorsich predpisov, v ¢o najvda¢Som rozsahu.

Lesné porasty v zmysle zdkona o lesoch €. 326/2005 Z. z.

Vodné toky a plochy a re$pektovat ich ochranné pasma.

V dalSich stuprioch PD a v dalSom procese:

Vytvorit také usporiadanie pozemkov v ramci navrhovanych obytnych alebo rekreacnych zén ako aj inych
funkcénych priestorov v ramci sluzieb, obchodu a vyroby, ktoré umozni vybudovanie arozvoj funkénej
verejnej alebo aredlovej sprievodnej zelene so stromami a krikovymi porastmi.

Pri navrhoch komunikacii navrhnit dostatok izolaénej zelene.

Zachovat interakéné prvky (remizky, vetrolamy, mokradové plochy, zele)) mimo navrhovanych
stavebnych objektov.

V ramci navrhovanych zén vymedzit Ucelovu zelen, ktord by mala byt navrhnuta pri vsetkych lokalitach,
ktoré su z hladiska charakteru, funkéného vyuZitia a priestorove] blizkosti nezlucitelné (napr. vyrobna
alebo dopravna funkcia v protiklade s obytnou resp. rekreacnou funkciou, protiklad zastavby rodinnych
domov a bytovych domov — neZiaduce vizudlne prepojenie) bez kolizie s podzemnymi, resp. vzdusnymi
koridormi inZinierskych sieti.

Obmedzit pouZitie chemickych prostriedkov pouzivanych pri rastlinnej vyrobe (herbicidy, desikanty,
fungicidy, moforegulatory) v blizkosti obydli, verejnych studni, biotopov eurdpskeho a narodného
vyznamu ako aj prvkov USES.

Riesit environmentdlne zatazZe (napr. staré nelegalne smetiska).
Zabezpedit posilnenie ekologickej stability a podporu ochrany prvkov siete ekologickej stability.

Realizovat tieto manaZmentové opatrenia prvkov RUSES:

- revitalizacia tokov (koryt) a privodnych kanalov obnova privodnych kanalov, mrtvych ramien za icelom
zavodnenia mokradovych biotopov po dohode s obhospodarovatelom tzemia; sprieto¢fiovanie

- revitalizacia brehovych porastov

- zachovanie azZ rozsirenie brehovych porastov
- vysadba remizok a stromoradi

- vysadba nelesnej drevinovej vegetacie

- rozclenenie velkoblokovej ornej pody na mensie bloky.
Realizovat tieto opatrenia na zvysenie ekologickej stability:

Ekostabilizaéné opatrenia

- zvysit podiel nelesnej drevinovej vegetacie v polnohospodarsky intenzivne vyuZivanej krajine, rozélenit
velkoblokovu ornt pédu (makrostruktiry) na mensie bloky (mezostruktury az mikrostruktury)

- celoplosne vylucit pouzivanie chemickych pripravkov, minerdlnych hnojiv a hnojovice v Gzemiach,
ktoré podliehaju ochrane vod

- zabezpedit vysadbu izola¢nej hygienickej vegetacie v okoli antropogénnych objektov s nepriaznivymi
vplyvmi na Zivotné prostredie - polnohospodarske a priemyselné objekty, skladky

- monitorovat a sanovat environmentalne zataze
- zosuladit rekreaéné aktivity s ochranou prirody

- vysadba vetrolamov

Hydroekologické opatrenia

- zrealizovat opatrenia na zlepsenie kvality povrchovych vod

Protipovodnové a protierdzne opatrenia

- zamedzovat vytvaraniu nepriepustnych ploch v zastavanom Uzemi a zvySovat podiel pléch na infiltraciu
dazd'ovych vod

33 | UPns.r.o.



Uzemny plan mesta Senica — Zaviazna ¢ast — Cistopis | © 2023

- preferovat tam, kde to bude mozné a efektivne, modré a zelené opatrenia spomalujice odtok vody z
krajiny do vodnych tokov, zvysujice retenénu schopnost povodia alebo podporujlice prirodzenu
akumulaciu vody

- realizovat zelené opatrenia v ramci celého Uzemia krajiny, nielen na toku, ale aj v zastavanej,
polnohospodarskej a lesnej krajine

- v pripade realizdcie novej a rekonstrukcie existujicej technickej infrastruktiry zarover realizovat aj
zmierfiujuce prirode blizke opatrenia podla 16 ods. 6 pism. b) az ods. 10 zakona ¢. 364/2004 Z. z. o
Realizovat revitalizaciu vodnych tokov, mokradi, otvaranie mrtvych ramien a funként inundaciu

- realizovat opatrenia na ochranu pred povodriami tak, aby neprenasali alebo nezvySovali riziko
povodne v Uzemiach nizsie po toku

- zachovat Uzemia s retenénym potencidlom ako prirodzené zaplavové oblasti.

17.8 Zasady a regulativy ochrany Zivotného prostredia

Z hladiska zlepSenia podmienok Zivotného prostredia mesta je potrebné zabezpedit tieto opatrenia:

Pri realizacii vystavby désledne uplatfiovat:
- zédkon ¢. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a tvorbe krajiny v zneni neskorsich predpisov
- zédkon ¢. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

- vSetky pravne predpisy z oblasti Zivotného prostredia (ochrana ovzdusia, vody, pédy, hluk, odpady,
radonové riziko a iné) platné v Case realizacie stavby

- poziadavky organu ochrany Zzivotného prostredia auradu verejného zdravotnictva v procese
uzemného rozhodovania a stavebného konania

- realizdciu vystavby podmienit vybudovanim vnutrozondlnych rozvodov inZinierskych sieti
s dostato¢nou kapacitou a v potrebnom c¢asovom predstihu — zabranenie znedisteniu podzemnych
vOd, ovzdusia.

Zabranit znecisteniu podzemnych vod vystavbou verejnej kanalizacie v novych rozvojovych plochéch.

V ramci kolaudaéného konania preukazat, ze voda doddvana do spotrebiska predmetnej vystavby spiiia
kritéria NV-SR€-354/2006-Z-2: vyhlasky MZ SR ¢. 247/2017 Z. z. v platnom zneni

Zabranit znecisteniu ovzdusia plynofikaciou v novych rozvojovych plochach, resp. vyuZitim elektrickej
energie alebo alternativnych zdrojov na zadsobovanie teplom.

Zabranit znedisteniu ovzdusia a hluku od dopravy odklonenim hlavnych komunikaénych tahov mimo
zastavané Uzemie mesta a vysadbou ochrannej izolacnej zelene pozdlz komunikacii.

Zabranit znedisteniu ovzdusia a hluku od vyroby vysadbou ochrannej izola¢nej zelene okolo areélov, najma
ak st v kontakte s obytnymi zénami.

Vykonat protihlukové opatrenia stavieb, nachadzajucich sa v blizkosti ciest I., Il. alll. triedy — v dalSich
stuprioch PD zapracovat opatrenia na elimindaciu nepriaznivych tcinkov hluku z automobilovej dopravy.

Pri lokalitadch navrhnutych pre IBV, HBV, OV, ktoré sa nachadzaju v blizkosti cesty I., Il. a lll. triedy a stavby
SSC - Cesta I/51 Senica - Jablonica - Trstin, 1. stavba - obchvat mesta Senica, s predpokladané nepriaznivé
vplyvy z dopravy. V pripade prekrocenia pripustnej hladiny hluku je potrebné vykonat opatrenia na
znizenie tychto negativnych Gcinkov a zaviazat investorov na ich realizaciu. Voci spravcovi ciest |. triedy
nebude mozné uplatriovat poziadavky na realizaciu tychto opatreni, pretoze negativne uéinky vplyvu
dopravy su v Case realizacie stavieb zname. Navrhované rieSenie bloku A4 je potrebné v dalSom stupni PD
prerokovat so zastupcami SSC.

V zastavanom Uzemi nepovolovat stavby (prevadzky), ktoré by mohli neprimeranym hlukom, zdpachom,
resp. prachom obtaZovat obyvatelov, osobitne sa vyhnit umiestriovaniu/povolovaniu stavieb a prevadzok
polnohospodarskeho drobnochovu, resp. v dalSom stupni stanovit presné regulativy - limity poctu
hospodarskych zvierat drobnochovu.

Urbanizaciu Gzemia usmerriovat s ohfadom na max. ochranu prirody.

Obmedzit podiel zastavanych a spevnenych pléch vhodnou regulaciou.

34 | UPns.r.o.



Uzemny plan mesta Senica — Zaviazna ¢ast — Cistopis | © 2023

DodrZiavat regulativy min. podielu zelene v Gzemi v zmysle kapitoly ¢. 17.1.

Obytné domy riesit tak, aby sa vylucilo ich vzajomné tienenie a dodrzali sa vo vnutornych priestoroch

a o minimalnych poziadavkach na byty nizsieho Standardu a na ubytovacie zariadenia v platnom zneni.

Stavebno-technické rieSenie obytnych domov v podrobnostiach zosuladit s poZiadavkami STN 73 4301

Budevy-na-byvanie Bytové budovy.

V zaujme ochrany zdravia obyvatelov a taktiez ochrany zvierat dodrziavat ustanovenia zakona ¢. 39/2007
Z. z. o veterinarnej starostlivosti a podla § 44 vyZiadat zavazny posudok regiondlnej veterinarnej a
potravinovej spravy v izemnom konani, stavebnom konani a kolauda¢nom konani, ak sa tyka stavieb a
zariadeni, ktoré su uréené na

- chov zvierat,

- vyrobu, spracuvanie, oSetrovanie a skladovanie krmiv pre spolocenské zvierata,

- pripravu, vyrobu, skladovanie a distribdciu medikovanych krmiv,

- ukladanie, dalSie spracivanie a neSkodné odstranenie zivocisnych vedlajsich produktov.

Optimalizovat priestorovd S$truktdru a vyuZivanie krajiny (ludskd mierka, dotvaranie prostredia na
ekologickych principoch - kostra ES, koordindcia stavebnych ¢innosti ...).

Riesit strety zaujmov vystavby s infrastruktdrou a vyvolané technické opatrenia (prelozky IS).

Pri priprave a realizacii vystavby dodrZiavat ustanovenia zdkona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch v zneni
neskorsSich predpisov a s ostatné suvisiace predpisy na Useku odpadového hospodarstva.
V dalsich stupfioch PD postupovat v stlade s platnymi pravnymi predpismi, najma:

- zdkon ¢. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov

- zdkon & 117/2010 Z. z., ktorym sa meni a doplfia zékon €. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v
zneni neskorsich predpisov a o zmene a doplneni zdkona €. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na
Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

- vyhlaska MZP SR ¢.113/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o odbornej spdsobilosti na tcely
posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie, s G¢innostou 1.3.2006.

Na LPF alebo vo vzdialenosti do 50 m od hranice lesného pozemku neumiestiiovat nijaké aktivity (Zdkon o
lesoch v zneni noviel a suvisiacich predpisov).

Pri realizacii vystavby dosledne uplatiiovat poZiadavky vyplyvajlice pravnych predpisov z oblasti Zivotného
prostredia platné v ¢ase realizacie jednotlivych stavieb, najméa Zakon ¢. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a
tvorbe krajiny, Zakon €. 220/2004 Z. z. o ochrane a vyuZivani polnohospodarskej pddy v zneni neskorsich
predpisov, Zakon ¢&. 326/2005 Z. z. o lesoch, Zadkon ¢&. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia, Zdkon €. 364/2004 Z. z. o vodach v zneni neskorsich predpisov (Vodny zakon), Zékon €.
442/2002 Z. z. overejnych vodovodoch averejnych kanalizdcidch a o zmene adoplneni zdkona ¢.

276/2001 Z. z. o regulacii v sietovych odvetviach a zdkon ¢. 137/2010 Z. z. o ovzdusi v zneni zdkona ¢.
318/2012 Z. z. a ostatné nadvazujlce predpisy ochrany ovzdusia.

Realizovat adaptacné opatrenia, vyplyvajlice zo Stratégie adaptdcie SR na nepriaznivé dosledky zmeny
klimy (kapitola ¢. 8.3 Sidelné prostredie, tabulka 15), najma:

Adaptacné opatrenia platné pre celé Uzemie mesta

- zavadzat postupy udrzatelného hospodarenia so zrazkovymi vodami, zamedzit vysuSovanie mestskej
krajiny a zniZit odtok zrazkovych vod do kanalizacie, zachytavat dazdové vody formou zaustenia
streSnych a terasovych zvodov do povrchového odtokového systému na zber dazdovej vody a
odvadzat zachytenu vodu do vsaku a zbernych jazierok, dazdovych zahrad a mokradi

- vyuzivat vodné prvky v zastavanom Gzemi mesta, obnovit pévodné fontany v urbanizovanom prostredi
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zabezpecit a podporovat, aby boli dopravné technoldgie, materidly a infrastruktira prisp6sobené
meniacim sa klimatickym podmienkam (tyka sa to aj napr. vyberu povrchov spevnenych komunikacii
aich farebnosti, tienenia zeleriou a pod.)

Adaptacéné opatrenia pre realizaciu zastavby aredlového typu

v pripade zastavby aredlového typu s predpokladom vysokej zastavanosti Uzemia objektami a
spevnenymi plochami (vyrobné halové objekty, obchodné centrd, velkokapacitné parkoviska,
manipulacné plochy a pod.) predovsetkym v Uzemiach s vysokym podielom vyrobnej, skladovej a
obchodnej vybavenosti je nevyhnutné v projektovej dokumentdacii uvazovat s navrhom adaptacnych
opatreni na zamedzenie pricin a znizenie dosledkov zmeny klimy, ktoré budu:

- kompenzovat mikroklimaticky vyznam ploch zelene zastavanej tymito aredlmi

- zamedzovat prehrievaniu budov a spevnenych pléch

- zadrziavat dazdové vody na pozemku

Eliminacia zmeny mikroklimatickych podmienok (kompenzacia zaberov ploch zelene)

pri objektoch obcianskej vybavenosti so zastavanou plochou nad 1000 m2 aplikovat na objektoch
zelené strechy resp. fasady. Pri zelenych strechach tieto aplikovat vrozsahu minimalne 80 % =
z celkovej plochy strechy, pri zelenych fasadach minimalne na 25 % celkovej plochy fasad rieseného
objektu

pri spevnenych plochach (parkoviska, manipula¢né plochy) nad 1000 m2 zabezpedit dostatocny podiel
vegetaénych ploch s hodnymi druhmi vysokej zelene (vegetacné stredové resp. deliace pasy,
stromoradia, malé parciky a pod.) v minimalnom rozsahu: a) pre parkoviska - na 4 parkovacie miesta
bude 1 vzrastly strom, pre iné spevnené plochy — na 40 m2 zastavanej plochy 1 vzrastly strom.
Zamedzit vysadzaniu solitérnej zelene na spevnenych plochach parkovisk do ostrovéekov s vymerou
mensou ako 4 m2, resp. v pripade vysadby v pasoch so Sirkou mensou ako1,2 m

ZadrZiavanie dazd'ovych vod v uzemi

spevnené plochy budu realizované s pouzitim vhodnych stavebnych materidlov s ¢o najvacsSou
vsakovacou schopnostou dazdovych vod

v ramci aredlov, resp. pri spevnenych plochach nad 1000 m2 budu realizované vodozadrzné stavby so
zachytdvanim dazdovej vody zo striech a spevnenych ploch s moznym vyuzitim vodnych prvkov, resp.
nasmerovanim k plocham zelene.

v novych uliénych priestoroch budu realizované zelené pasy na zachytavanie zrazkovych véd.

respektovat podmienky pre umiestriovanie informacnych, reklamnych a propagacnych zariadeni:

I) Uzemie mesta Senica je pre Géely umiestfiovania reklamnych stavieb a reklamnych, informaénych a
propagacnych zariadeni (dalej len ,,RIPZ“) rozdelené na 4 zény nasledovne:

zéna | — Centrum mesta Senica, Narodné kultirne pamiatky (dalej len ,,NKP“)
zdéna |l - zastavané Uzemie mesta, resp. Uzemie urcené ako zastavané uzemie, mimo zony lll,

zéna Il - plochy vyrobnych podnikatelskych aktivit, skladov, dopravného, technického a obcianskeho
vybavenia, plochy aredlov fariem so ZivociSnou vyrobou a plochy pre intenzivnu priemyselnt vyrobu,

zéna IV — lokality, ktoré sa nachadzaji mimo hranic zastavaného Uzemia mesta.

Il) Pre umiestriovanie RPIZ v jednotlivych zénach platia tieto regulativy:

V _zéne |. je mozné umiestiiovat iba tieto typy reklamnych stavieb a reklamnych, informacnych a

propagacnych zariadeni (RIPZ):

a) Vyvesné Stity pri reSpektovani nasledovnych podmienok - rovnobezne so zvislou stenou budovy

osadené vyvesné Stity je mozné umiestnit v maximalnej vyske 1 m nad hornou hranou okna nad
prevadzkou a v minimalnej vyske 2,20 m nad Uroviiou terénu, minimalizovat umiestnenie vyvesnych
Stitov na hlavnej fasdde objektov NKP. Vyvesné stity je mozné vyvesit vyhradne v dizke prevadzky.

b) Docasné prenosné zariadenie, ktoré je nositelom informdcie suvisiacej s prevadzkou, pred ktorou je

zariadenie umiestnené — , A¢ko” - je mozné umiestnit na chodnik v intravildine mesta pred prevadzkou
len pocas prevadzkovej doby a v miestach, kde je chodnik dostatocne Siroky, a to tak, aby ostalo po
umiestneni ac¢ka dostatok priestoru pre pohyb chodcov min. 1,5 m a suéasne nesmie byt umiestnené
pri blizSom okraji cesty subeznej s chodnikom. Zariadenie pri p6dorysnom priemete nesmie prekrocit 1
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m?2. Zariadenie mdze mat rozmer $irku najviac 0,6 m, vysku najviac 1,0 m. Informaénd plocha moze byt
obojstranna. Na zariadenie nie je mozné umiestriovat reklamu inych prevadzok a inych produktov. Pri
umiestneni sa nesmie porusit povrch chodnika ani prilahlé stavby. Zariadenie musi byt stabilné voci
poveternostnym vplyvom a v estetickom vyhotoveni. Kazda prevadzka méze mat maximalne 1ks
takéhoto zariadenia. DocCasné prenosné zariadenia nesmu byt umiestnené na ceste, na cyklistickej
ceste a na spolocnej cesticke pre chodcov a cyklistov.

c) Informaéné lamely na samostatnych stipikoch - trvaly informac¢no-orientaény systém na izemi mesta

Senica, ktory bude sluzit k navigacii k réznym cielom v meste. Stipik s lamelami bude umiestneny v
ramci sidelného Gtvaru mesta, vo vzdialenosti viac ako 2 m od okraja cesty tak, aby spifial vieobecné
podmienky pre umiestnenie a poziadavky potencionalnych najomnikov. Nosicom bude hlinikovy alebo
ocelovy stipik o priemere 60-90 mm, vyiky 3,60 m, opatreny povrchovou Upravou, oznateného na
vrchu klobudikom s logom mesta. Stipik bude uchyteny v zemi v beténovom zéklade. Minimalna
vzajomna vzdialenost medzi stipmi musi byt 20 m. Minimélna vzdialenost od zvislého dopravného
znaenia musi byt viac ako 10 m atak, e nesmie zakryvat dopravné znalenie. Na stipiku budu
umiestnené informacné lamely o rozmere 1100 x 250 mm vrdtane ramu, spodny okraj najnizsej lamely
bude vo vyske 2,20 m. Jednotlivé informacné lamely bude zabezpedovat prevadzkovatel. farba lamiel :
hneda — kulturny a turisticky ciel — napr. kostol, kultirny dom, ¢ervena — urady a inStitucie — napr.
okresny drad, policia, posta, biela — komerény ciel — napr. banka, obchod, restaurdacia, (moze byt aj
logo), zelena — miestne ciele — autobusova stanica, kniznica, skola.

d) Plagatovacie plochy turisticko informaénych kancelarii (dalej len , TIK), mestské vitriny /mestského

podniku mesta/ - prvok mestského mobilidru - existujice vylepové plochy — Stvoruholnikové vitriny
s vyznacenim v mape.

e) Je mozné umiestiiovat reklamné lamely na stipoch verejného osvetlenia - trvalé reklamné zariadenie.

f)

Na stipoch verejného osvetlenia budd umiestnené reklamné lamely o rozmere 700 x 800 mm alebo
700 x 400 mm, lamela mbéze byt obojstranna. Podmienkou umiestnenia je dodrzat vSeobecné
podmienky na umiestnenie. Reklamné lamely budu na jednom stipe max. 2 nad sebou. Spodny okraj
reklamnej lamely bude vo vyske min. 4,0 m nad drovriou vozovky. Reklamné zariadenie nesmie byt
umiestnené na stipe verejného osvetlenia spoloéne s dopravnym znaenim a nesmie zasahovat do
prejazdného profilu pozemnej komunikacie.

Kratkodobé propagacné plochy - doc¢asné prenosné zariadenia umiestnené na verejné priestranstvo z
dovodu propagdcie pri Sportovych podujatiach, cirkusoch, odbornych seminaroch, a pod. Popis:
Umiestnené budd v rdmci sidelného Gtvaru mesta na stipoch verejného osvetlenia v centralnej
mestskej zone, mimo kriZzovatiek, mimo priechodov pre chodcov, priechodov pre cyklistov, miest na
prechadzanie, vjazdov na cestu, mimo stipov, na ktorych st uz umiestnené dopravné znatky a mimo
alejovych drevin. Umiestnené budu pred akciou maximalne 10 dni vopred a po dobu trvania akcie.
Mbzu byt obojstranné, o rozmere najviac 1 m?, dostatoéne pripevnené o stip v dolnej ¢asti pri zemi
tak, aby odolali poveternostnym vplyvom.

g) Je vylucené umiestnenie typizovanych a inych svetelnych reklam, reklamnych vlajok.

h) Vzdialenost medzi citylightmi musi byt minimalne 50 m.

v

Na fasadach objektov sa nesmud umiestfiovat oznadenia akychkolvek inych prevadzok, ktoré nemaju
v rieSenom subore objektov vlastnu prevadzku.

zéne Il. je mozné umiestnovat nasledovné typy reklamnych stavieb:

a) Je mozné umiestriovat reklamné stavby v rozsahu obmedzeni uvedenych pre Zénu I.

b) Je mozné umiestriovat reklamné stavby s vymerou do 6 m? mimo verejnych priestranstiev.

c) Nesmu sa umiestriovat reklamné stavby v skupine t. j. 2 a viac, ak vymerou presiahnu spolu plochu 20

m?2.

d) Reklamné LED obrazovky, projektory, svetelné obrazovky nesmu byt osadené v obytnom Gzemi.

e) Na boénych, stitovych stendch budovy je moiné umiestnenie reklamnych stavieb s velkostou

v

reklamnej plochy max. 6 m2.

zéne lll. je mozné umiestifiovat nasledovné typy reklamnych stavieb:

a) Je mozné umiestiiovat reklamné stavby s reSpektovanim pravidiel umiestiiovania informacnych,

reklamnych a propagacénych zariadeni.
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v

zéne IV. je mozné umiestriovat nasledovné typy reklamnych stavieb:

a) Je moZné umiestfiovat reklamné stavby s rozmermi informaénej plochy do 12 m? a to len pozdi

zbernych komunikacii.

b) Nesmu sa umiestriovat reklamné stavby v skupine.

c) Reklamné stavby s rozmermi informaénej plochy nad 10 m? sa nesmu umiestriovat vo volnej krajine.

Okrem vysSie uvedenych zondlnych regulativov je pri umiestiiovani reklamnych stavieb potrebné
respektovat nasledovné pravidla:

a) Reklamné stavby sa nesmu umiestfiovat v koridore dopravného znacenia, ktory je min. 2 m od okraja

komunikacie po hranu pédorysného priemetu reklamnej stavby.

b) Vzdialenost medzi reklamnymi stavbami s rozmermi informaénej plochy do 3 m?, ktoré nie su

umiestnené v skupine, musi byt minimalne 200 m v extravilane a minimalne 100 m v zastavanom
tzemi.

c) Vzdialenost medzi reklamnymi stavbami s rozmermi informaénej plochy do 10 m? ktoré nie su

umiestnené v skupine, musi byt minimalne 500 m v extravilane a minimalne 200 m v zastavanom
uzemi.

d) Reklamné zariadenia sa nesmu umiestfiovat na mostoch, pobreznych muroch, zabradliach a na inych

pevnych zariadeniach vodnych tokov, ciest a celoitatnych drdh, na stipoch a stoziaroch,
telekomunikacného a energetického vedenia (s vynimkou reklamnych stavieb na stlpoch verejného
osvetlenia uvedenych vyssie), na oploteniach sukromnych pozemkov, balkénoch, loggiach, terasach.

e) Doba povolenia reklamnych stavieb je max. 3 rokov od pravoplatnosti povolenia — podla osobitného

f)

zakona reklamné stavby, na ktoré sa vyzaduje stavebné povolenie, su stavbami docasnymi, ktorych
doba trvania nesmie presiahnut tri roky. Dobu trvania reklamnej stavby mozno predlZzit podanim
Ziadosti stavebnika o zmenu doby trvania reklamnej stavby pred uplynutim tejto doby podla osobitého
zakona.

Reklamné stavby, ktoré boli povolené a realizované pred schvdlenim UPN mesta Senica so
zapracovanou zonaciou, budud ponechané do uplynutia lehoty povolenia. U reklamnych stavieb, na
ktoré bolo vydané stavebné povolenie bez ¢asového obmedzenia sa postupuje podla osobitného
predpisu.

g) Reklamy sa nesmu umiestriovat na mestsky mobiliar — napr. smetné kose, lavicky, kvetinace.

h) Reklamné stavby areklamné zariadenia pocas celej doby trvania musia byt oznatené menom a

\"

priezviskom, obchodnym menom, nazvom, ochrannou znamkou alebo inym symbolom, ktory
umoznuje identifikaciu vlastnika reklamnej stavby.
dalSom procese zohladnit:

urcené prieskumné Uzemie ,P6/19 Viedenska panva - sever, ropa a horlavy zemny plyn“
(severozapadna Cast katastralneho Gzemia).

pravdepodobnu environmentalnu zataz
Nazov EZ: SE (2004) / Senica - areal byvalého SH Senica
Nazov lokality: areal byvalého SH Senica

Stupen priority: EZ s vysokou prioritou (K > 65)
Registrovana ako: A Pravdepodobna environmentalna zataz

potvrdenu environmentdalnu zataz

Nazov EZ: SE (019) / Senica - kalové laglny Slovenského hodvabu
Nazov lokality: kalové laguny Slovenského hodvabu

Druh ¢innosti: odkalisko

Stupen priority: EZ s nizkou prioritou (K < 35)

Registrovana ako: B Potvrdena environmentalna zataz.
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17.9 Vymedzenie zastavaného uzemia mesta

Zastavané Uzemie mesta je vymedzené plochami oznacenymi ¢. Al az AXZ A20, t. j. existujucimi zastavanymi
plochami aplochami uréenymi na zastavanie — pozri vykres ,Schéma zavdznych casti vrdtane
verejnoprospesnych stavieb”.

Vysvetlivky k pojmu ,,zastavané uzemie obce/mesta” — podla zdkona ¢. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich zmien
a doplnkov:

Zastavané tzemie obce/mesta tvori jedno alebo viac priestorovo oddelenych zastavanych tzemi v katastrdlnom
uzemi obce/mesta, resp. v subore katastrdlnych tzemi v sprdve obce/mesta. Zastavané tizemie je stbor:

a. stavebnych pozemkov, zastavanych ploch, dvorov a susednych parciel, ktoré sa uZivaju na ucel, pre ktory
boli stavby uskutocnené,

b.  polnohospoddrskych pozemkov a vodnych pléch obklopenych parcelami uvedenymiv pismene a),
c¢.  pozemkov ostatnych pléch,

d. pozemkov vhodnych na zastavanie vymedzenych na tento ucel schvdlenym UPD obce/mesta alebo
schvdlenym UPN zény,

e.  pozemkov, ktoré podla schvdleného UPN-O alebo schvdleného UPN-Z st uréené na umiestnenie stavieb na
ucel uspokojovania volnocasovych a rekreacnych potrieb obyvatelstva (rekredcie).

17.10 Vymedzenie ochrannych pasiem a chranenych uzemi podla osobitnych predpisov

V rieSenom Uzemi je potrebné vymedzit tieto ochranné pasma:

. Pobreiné pozemky vodného toku a vodnych stavieb alebo zariadeni v zmysle zdkona ¢. 364/2004 o
vodach

- 10 m od brehovej ¢iary vodohospodarsky vyznamnych tokov Teplica, Myjava
- 5m od brehovej Ciary ostatnych uvedenych vodnych tokov (aj odvodnovacich kanalov)

- ochranné pasmo vodnej nadrze Kunov, ktoré je vymedzené 2 3 m od maximalnej hladiny a v mieste
prehradenia je to dvojnasobok vysky hradze od jej vzdusnej paty
Vodna stavba VN Kunov je v zmysle vyhlaky MZP SR & 1 19/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujl
podrobnosti o vykone odborného technicko-bezpecnostného dohladu (dalej aj TBD) nad vodnymi
stavbami a o vykone technicko-bezpecnostného dozoru, v zneni vyhlasky ¢. 265/2020 Z. z.
zakategorizovana do Il. kategérie vodnych stavieb. K planovanym aktivitam je pozadované vyjadrenie
poverenej organizacie na vykon TBD — Vodohospodarska vystavba, S.p., Usek TBD.

v

Podla odst. 5 zdkona ¢. 7/2010 0 ochrane pred povodhami je Uzemie pod VS Kunov povodriou
ohrozenym Gzemim, ktoré méze byt zaplavené vodou v désledku poruchy alebo havarie vodnej stavby
a v dosledku prekrocenia jej projektovanych parametrov.

§ 49 Opravnenia pri sprave vodnych tokov

- Pri vykone spravy vodného toku a spravy vodnych stavieb alebo zariadeni méze spravca vodného toku
uzivat pobreiné pozemky. Pobreznymi pozemkami v zavislosti od druhu opevnenia brehu a druhu
vegetacie pri vodohospodarsky vyznamnom vodnom toku st pozemky do 10 m od brehovej Ciary a pri
drobnych vodnych tokoch do 5 m od brehovej Ciary; pri ochrannej hradzi vodného toku do 10 m od
vzdus$nej a navodnej paty hradze.

Do vymedzeného pobrezného pozemku nie je moZné umiestriovat vedenia a zariadenia infrastruktury,
stavby trvalého charakteru, vratane pevného oplotenia a suvislud vzrastlu zelen, z dévodu zabezpecenia
pristupu a manipuldcie mechanizmov spravcu toku pre vykon udrzby koryta vodného toku. Toto
Uzemie nie je mozné polnohospodarsky obhospodarovat. Dalej je potrebné zachovat pristup
mechanizacie spravcu toku a povodia k pobrezinym pozemkom z dévodov udrzby a kontroly. Vsetky
pripadné krizovania inZinierskych sieti svodnym tokom musia byt rieSené podla STN 73 6822 —
Krizovanie asubehy vedeni svodnymi tokmi a akékolvek stavebné aktivity v ochrannom pdsme
vodného toku a povodia — SVP S.p.
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Podla Ustavy SR ¢l. 4 st vodné toky vyluénym vlastnictvom $tatu, v suvislosti s § 43 odsek 1 Zakona o
vodach ¢. 364/2004 Z. z., podla ktorého je koryto stcastou vodného toku a odsek 2, podla ktorého ak
pretekd vodny tok po pozemku, ktory je evidovany v katastri nehnutelnosti ako vodna plocha so
sposobom vyuzitia pozemku ako vodny tok, je tento pozemok korytom a ak preteka vodny tok po
pozemku, ktory nie je takto evidovany v katastri nehnutelnosti, je korytom pozemok tvoriaci dno a brehy,
v ktorych odtekaju vody aZ po brehovu ciaru. Pricom podla ods. 5 je brehovou ciarou prirodzeného koryta
priese¢nica vodnej hladiny s prifahlymi pozemkami, po ktord voda staéi pretekat medzi brehmi bez toho,
aby sa vylievala do prilahlého Uzemia. Z uvedenych dévodov koryto vodného toku (aj ked nie je zakreslené
v mapach KN, resp. je zakreslené nespravne), ani jeho pobrezné pozemky (§ 49 Zakona o vodach ¢.
364/2004 Z. z. v meni neskorsich predpisov) nemozu byt sticastou stavebnych pozemkov.

Cestné ochranné pasma v zmysle Zdkona ¢. 135/1961 Zb. (Cestny zakon) v zneni neskorsich predpisov §11
a vykonavacej vyhlasky ¢. 35/1984 Zb. §15:

§ 11 Cestné ochranné pasma:

Na ochranu dialnic, ciest a miestnych ciest a premavky na nich mimo zastavaného uzemia obce
vymedzeného platnym Gzemnym planom obce sluzia cestné ochranné pasma; ak ide o obec, ktora nie
je povinnad mat uUzemny plan podla osobitného predpisu, cestné ochranné pasmo vznikd mimo
skutocne zastavaného Uzemia obce. Pre jednotlivé druhy a kategdrie tychto komunikacii uréi Sirku
ochrannych pasem vykondvaci predpis, a to pri dialniciach a cestach vyssich tried v rozsahu 50 az 100
metrov od osi prilahlého jazdného pdsu, pri cestach nizsich tried a miestnych komunikaciach 15 az 25
metrov od osi vozovky, nad a pod pozemnou komunikaciou. Cestné ochranné pdsmo pre
novobudované alebo rekonstruované dialnice, cesty a miestne komunikacie vznika drfiom
nadobudnutia pravoplatnosti UR.

-V cestnych ochrannych pasmach je zakadzana alebo obmedzend cinnost, ktord by mohla ohrozit
dialnice, cesty alebo miestne komunikacie alebo premavku na nich; prislusny cestny spravny organ
povoluje v odovodnenych pripadoch vynimky z tohto zadkazu alebo obmedzenia zavaznym
stanoviskom. (§ 140b zdkona ¢. 50/1976 Zb. v zneni zakona ¢. 479/2005 Z. z.)

- Prislusny cestny spravny organ mdze nariadit vlastnikovi, spravcovi alebo uZivatelovi nehnutelnosti
alebo zariadenia, aby v cestnom ochrannom pasme odstranil alebo upravil stavbu alebo zariadenie,
stromy, kry alebo iné porasty, pripadne aby upravil povrch pody. Nahrada za odstranené stavby a
zariadenia sa poskytuje, ak sa vykonali pred uréenim cestného ochranného pasma; za stavby a
zariadenia postavené po uréeni cestného ochranného pasma sa poskytuje ndhrada len vtedy, ak boli
postavené podla podmienok uréenych pri povoleni stavby alebo zariadenia, ak z tychto podmienok
nevyplyva, ze nahrada sa neposkytne. VySku nahrady uréi prislusny cestny spravny orgdn. Ostatné
stavby a zariadenia je povinny ich vlastnik, spravca alebo uZivatel nehnutelnosti odstranit bez nahrady.

- Obmedzenia v ochrannych pasmach podla odseku 2 sa nevztahuju na sucasti dialnic, ciest a miestnych
komunikacii, oznacniky zastdvok, zastavky a ¢akarne hromadnej dopravy, meraéské znacky, signdly a
ich zariadenia na mapovanie, ak s umiestnené tak, aby nezhorsovali bezpecnost a plynulost cestnej
premavky a nestazovali udrzbu komunikacie.

- Ziadost o povolenie vynimky podla odseku 2 sa podava v $tadiu pripravnej dokumentacie. Vynimky
mozno povolit len v oddévodnenych pripadoch, ak tym nebudi dotknuté verejné zaujmy, najméa
dopravné zaujmy a zdujmy spravy dotknutej komunikacie. Povolenim vynimiek nesmie dojst k
rozdireniu suvislej zastavby obci obstavovanim komunikacie. Povolenie vynimky moZno viazat na
podmienky. Na povolenie vynimky sa nevztahuju vieobecné predpisy o spravnom konani. (Zakon ¢.
71/1967 Zb. o spravnom konani)

- Na povolenie cestného spravneho orgdnu podla odseku 5 je potrebny predchddzajuci suhlas
dopravného inSpektoratu, v miestnej posobnosti ktorého je ¢ast cestného ochranného pasma, v ktorej
sa ma povolit vynimka podla odseku 2; ak ide o povolenie vynimky v cestnom ochrannom pasme
dialnice a rychlostnej cesty, je potrebny predchadzajici suhlas Ministerstva vnuatra Slovenskej
republiky.
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§15 (k § 11 Cestného zakona):

- Cestné ochranné pasma sa zriaduju pri vSetkych dialniciach, cestach a miestnych komunikaciach I. a Il.
triedy mimo zastavaného Uzemia alebo Uzemia ur¢eného na suvislé zastavanie; vnutri tohto Uzemia sa
zriaduju ochranné pasma podla osobitnych predpisov.

- Hranice Uzemia zastavaného alebo tzemia uréeného na suvislé zastavanie vyplyvaju z UPD, inak tuto
hranicu urci podla skutocného stavu suvislého zastavania Federdlne ministerstvo dopravy po
prerokovani s okresnym narodnym vyborom, ak ide o dialnice, okresny narodny vybor po prerokovani
s krajskym narodnym vyborom a miestnym narodnym vyborom, ak ide o cesty, a miestny narodny
vybor, ak ide o miestne komunikdacie. Prislusny cestny spravny organ pritom prihliadne na to, ¢i suvislé
zastavanie je po oboch strandch komunikdcie rovnako daleko ¢i sa celkom alebo séasti obmedzuje len
na jednu jej stranu; stavebné medzery az do 200 metrov spravidla neprerusuju suvislé zastavanie.

- Hranicu cestnych ochrannych pasiem urcuju zvislé plochy vedené po oboch strandach komunikacie vo
vzdialenosti

- 100 metrov od osi vozovky prilahlého jazdného pasu dialnice a cesty budovanej ako rychlostna
komunikacia,

- 50 metrov od osi vozovky cesty . triedy,

- 25 metrov od osi vozovky cesty Il. triedy a miestnej komunikacie, ak sa buduje ako rychlostna
komunikacia,

- 20 metrov od osi vozovky cesty lll. triedy,
- 15 metrov od osi vozovky miestnej komunikacie I. a Il. triedy.

Na smerovo rozdelenych cestdch a miestnych komunikacidch sa tieto vzdialenosti meraju od osi
prilahlej vozovky.

-V okoli uroviiového krizenia ciest s inymi pozemnymi komunikaciami a s drahami su hranice cestnych
ochrannych pasiem urcené zvislymi plochami, ktorych poloha je dand stranami rozhladovych
trojuholnikov. Ak by vSak takto uréené cestné ochranné pasmo bolo uzsie ako cestné ochranné pasmo
uréené podla odseku 3, plati aj pre okolie Uroviiovych krizeni ustanovenie odseku 3.

Hranica ochranného pasma drahy v zmysle zdkona ¢. 513/2009 Z. z. o drahach:

- pre zelezni¢nu drahu 60 m od osi krajnej kolaje, najmenej vSsak 30 m od vonkajsej hranice obvodu
drahy (ak stavebné povolenie neurcuje inak)

- pre ostatné kolajové drahy 15 m od osi krajnej kolaje (ak stavebné povolenie neurcuje inak).
Ochranné pasmo drahy sa zriaduje na ochranu drahy, jej prevadzky a dopravy na nej.

V ochrannom pdsme drahy je zakdzané bez suhlasu prevadzkovatela drahy a bez zavazného stanoviska
Specidlneho stavebného Uradu:

a) umiestniovat stavby, konstrukcie, vzdusné vedenia a svetelné zariadenia, ktoré by boli zamenitelné so
svetelnymi signalizaénymi zariadeniami sliziacimi na chod a bezpe¢nost dopravy na drahe

b) umiestiiovat elektromagnetické zariadenia, ktoré by rusili alebo inak ovplyviiovali trolejové vedenia,
ich napdjanie, zariadenia na premenu, privod a rozdelenie elektrického pradu alebo zabezpecdovacie,
signaliza¢né, oznamovacie alebo spojové zariadenia drahy alebo zariadenia trakénych vozidiel

c) umiestiiovat predmety, ktorych farebné plochy si zamenitelné s oznaceniami pouzivanymi v doprave
na drdhach

d) uskladriovat horlaviny a vybusniny a zriadovat skladky, ktoré by mohli poskodit drahu alebo jej sucast
alebo ohrozit bezpeénost a plynulost dopravy na drahe

e) vykondvat cinnosti, ktoré by mohli poskodit drahu alebo jej sucast, alebo ohrozit bezpeénost
a plynulost dopravy na drahe, najmé uskutochovat terénne lpravy, zemné prace, trhacie prace
a ¢innosti vykondvané banskym sp6sobom.

Ochranné pasmo plynovodu v zmysle zakona €. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplneni
niektorych zakonov:

§ 79 Ochranné pasmo:

Ochranné pasmo na ucely tohto zdkona je priestor v bezprostrednej blizkosti priameho plynovodu alebo
plynarenského zariadenia vymedzeny vodorovnou vzdialenostou od osi priameho plynovodu alebo od
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podorysu technologickej ¢asti plynarenského zariadenia merany kolmo na os plynovodu alebo na hranu
pbédorysu technologickej ¢asti plynarenského zariadenia. Vzdialenost na kazdu stranu od osi plynovodu
alebo od p6dorysu technologickej ¢asti plynarenského zariadenia je

- 4 m pre plynovod s menovitou svetlostou do 200 mm

- 8 m pre plynovod s menovitou svetlostou od 201 mm do 500 mm
- 12 mpre plynovod s menovitou svetlostou od 501 mm do 700 mm
- 50 m pre plynovod s menovitou svetlostou nad 700 mm

- 1 m pre plynovod, ktorym sa rozvadza plyn na zastavanom uUzemi mesta s prevadzkovanym tlakom
nizsim ako 0,4 MPa

- 8 m pre technologické objekty

- 150 m pre sondy,

- 50 m pre iné plyndrenské zariadenia zasobnika a taZzobnej siete neuvedené v pismenach a) az g).

Vykondvat ¢innosti v ochrannom pasme plynarenského zariadenia mézZu osoby iba so suhlasom

prevadzkovatela siete a za podmienok uréenych prevadzkovatelom siete.

Bezpecnostné pasmo plynovodu v zmysle zdkona €. 251/2012 Z. z. o energetike a 0o zmene a doplneni
niektorych zakonov:

§ 80 Bezpecnostné pasmo:

Bezpe€nostnym pasmom na Ucely tohto zakona sa rozumie priestor vymedzeny vodorovnou
vzdialenostou od osi plynovodu alebo od pédorysu plynarenského zariadenia merany kolmo na os alebo
na podorys. Vzdialenost na kazdu stranu od osi plynovodu alebo od pddorysu plynarenského zariadenia je

- 10 m pri plynovodoch s tlakom nizsim ako 0,4 MPa prevadzkovanych na volnom priestranstve a na
nezastavanom Uzemi

- 20 m pri plynovodoch s tlakom od 0,4 MPa do 4 MPa a s menovitou svetlostou do 350 mm

- 50 m pri plynovodoch s tlakom od 0,4 MPa do 4 MPa a s menovitou svetlostou nad 350 mm

- 50 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa a s menovitou svetlostou do 150 mm

- 100 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa a s menovitou svetlostou do 300 mm

- 150 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa a s menovitou svetlostou do 500 mm

- 200 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa a s menovitou svetlostou nad 500 mm

- 50 m pri regulacnych staniciach, filtracnych staniciach, armaturnych uzloch

- 250 m pre iné plynarenské zariadenia zasobnika a taZobnej siete neuvedené v pismenach a) az h).

Pri plynovodoch s tlakom nizSim ako 0,4 MPa, ak sa nimi rozvadza plyn v suvislej zastavbe, a pri
regulaénych staniciach so vstupnym tlakom niz§im ako 0,4 MPa, lokalizovanych v suvislej zastavbe,
bezpecnostné pasma urci v sulade s technickymi poziadavkami prevadzkovatel distribucnej siete.

Zriadovat stavby v bezpecnostnom péasme plynarenského zariadenia mozno iba po predchadzajicom
suhlase prevdadzkovatela siete.

Ochranné pasmo zariadeni elektroenergetiky v zmysle zdkona ¢. 251/2012 Z. z. o energetike a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov:

§ 43 Ochranné pasma:

Na ochranu zariadeni sustavy sa zriaduju ochranné pasma. Ochranné pasmo je priestor v bezprostrednej

blizkosti zariadenia sustavy, ktory je uréeny na zabezpecenie spolahlivej a plynulej prevadzky ana

zabezpecenie ochrany Zivota a zdravia os6b a majetku.

Ochranné pdsmo vonkajsieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislymi rovinami po

oboch strandch vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodica.

Vzdialenost obidvoch rovin od krajnych vodicov je pri napati

- od 1 kV do 35 kV vratane: 1. pre vodice bez izoldcie 10 m, v suvislych lesnych priesekoch 7 m, 2. pre
vodice so zakladnou izolaciou 4 m, v suvislych lesnych priesekoch 2 m, 3. pre zavesené kablové vedenie
1m

- 0d35kVdo110kV vratane 15 m
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- 0d 110 kV do 220 kV vratane 20 m
- od 220 kV do 400 kV vratane 25 m
- nad400kV35m

Ochranné pasmo zaveseného kablového vedenia s napatim od 35 kV do 110 kV vratane je 2 m od
krajného vodica na kazdu stranu.

V ochrannom pasme vonkajsieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickym vedenim je okrem
pripadov podla odseku 14 zakdzané:

- zriadovat stavby, konstrukcie a skladky
- vysadzat a pestovat trvalé porasty s vyskou presahujicou 3 m

- vysadzat a pestovat trvalé porasty s vyskou presahujicou 3 m vo vzdialenosti 2 m od krajného vodica
vzdusného vedenia s jednoduchou izolaciou

- uskladriovat lahko horlavé alebo vybusné latky
- vykondvat ¢innosti ohrozujlice bezpeénost osdb a majetku
- vykonavat ¢innosti ohrozujlce elektrické vedenie a bezpecnost a spolahlivost prevadzky sustavy

Vysadzat a pestovat trvalé porasty svyskou presahujicou 3 m vo vzdialenosti presahujicej 5 m od
krajného vodica vzdusného vedenia mozno len vtedy, ak je zabezpecené, Ze tieto porasty pri pade nemozu
poskodit vodice vzdusného vedenia.

Vlastnik nehnutelnosti je povinny umoznit prevadzkovatelovi vonkajSieho nadzemného elektrického
vedenia pristup a prijazd k vedeniu a na tento Ucel umoznit prevadzkovatelovi vonkajsieho nadzemného
elektrického vedenia udrziavat priestor pod vedenim a volny pruh pozemkov (bezlesie) v Sirke 4 m po
oboch stranach vonkajsieho nadzemného elektrického vedenia (tito vzdialenost sa vymedzuje od dotyku
kolmice spustenej od krajného vodi¢a nadzemného elektrického vedenia na vodorovnu rovinu ukotvenia
podperného bodu)

Ochranné pasmo vonkajsieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislymi rovinami po
oboch stranach krajnych kablov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od
krajného kdabla:

- 1 m prinapati do 110 kV vratane vedenia riadiacej regulacnej a zabezpecovacej techniky
- 3 m prinapati nad 110 kV

V ochrannom pdsme vonkajSieho podzemného elektrického vedenia a nad tymto vedenim je okrem
pripadov podla odseku 14 zakdzané:

- zriadovat stavby, konstrukcie, skladky, vysadzat trvalé porasty a pouzivat osobitne tazné mechanizmy

- vykondvat bez predchadzajuceho suhlasu prevadzkovatela elektrického vedenia zemné prace ainé
¢innosti, ktoré by mohli ohrozit elektrické vedenie, spolahlivost a bezpeénost prevadzky, pripadne
stazit pristup k elektrickému vedeniu

Ochranné pasmo elektrickej stanice:

- vonkajsieho vyhotovenia s napatim 110 kV a viac je vymedzené zvislymi rovinami, ktoré su vedené vo
vodorovnej vzdialenosti 30 m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej stanice

- vonkajSieho vyhotovenia s napatim do 110 kV je vymedzené zvislymi rovinami, ktoré su vedené vo
vodorovnej vzdialenosti 10 m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej stanice

- svnutornym vyhotovenim je vymedzené oplotenim alebo obostavanou hranicou objektu elektrickej
stanice, pricom musi byt zabezpeleny pristup do elektrickej stanice na vymenu technologickych
zariadeni

V ochrannom péasme elektrickej stanice vymedzenej v odseku 9 pism. a) a b) je zakazané vykonavat
¢innosti, pri ktorych je ohrozena bezpecnost osdb, majetku a spolahlivost a bezpelnost prevadzky
elektrickej stanice.

V blizkosti ochranného pasma elektrickych zariadeni uvedenych v odsekoch 2, 4, 7 az 9 je osoba, ktora
zriaduje stavby alebo vykonava cinnost, ktorou sa méze priblizit k elektrickym zariadeniam, povinna
vopred oznamit takuto Cinnost prevadzkovatelovi prenosovej sUstavy, prevadzkovatelovi distribucnej
sUstavy a vlastnikovi priameho vedenia a dodrZiavat nimi ur¢ené podmienky.

Kazdy prevadzkovatel, ktorého elektrické zariadenie je v blizkosti ochranného pasma a je napojené na
jednosmerny prud s moznostou vzniku bludnych pradov spdsobujicich poskodenie podzemného
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elektrického vedenia, je povinny prijat opatrenia na ochranu tychto vedeni a informovat o tom
prevadzkovatela podzemného elektrického vedenia.

Na ochranu zariadeni na vyrobu elektriny vyrobcu elektriny platia ochranné pasma uvedené v odseku 9
pism. a), ak osobitné predpisy neustanovuju inak

Zriad'ovat stavby v ochrannom pasme elektroenergetického zariadenia mozno iba po predchadzajicom
suhlase prevadzkovatela sustavy. Suhlas prevadzkovatela sustavy na zriadenie stavby v ochrannom pasme
elektroenergetického zariadenia je dokladom pre Uzemné konanie a stavebné konanie.

Stavby, konstrukcie, skladky, vysadbu trvalych porastov, prace a ¢innosti vykonané v ochrannom pasme je
povinny odstranit na vlastné naklady ten, kto ich bez sdhlasu vykonal alebo dal vykonat.

Ochranné pasma potrubia na prepravu pohonnych latok a prepravu ropy v zmysle zakona ¢. 251/2012 Z.
z. 0 energetike a o zmene a doplneni niektorych zdkonov

§ 86 Ochranné pasmo potrubia:

- Ochranné pasmo potrubia je na Ucely tohto zakona priestor v blizkosti potrubia, ktory je urCeny na
zabezpecenie plynulej prevadzky potrubia a na zabezpecenie bezpecnosti os6b a majetku. Vlastnici
a uzivatelia nehnutelnosti v ochrannom pasme su povinni zdrzat sa vsetkého, ¢o by mohlo poskodit
potrubie a ohrozit plynulost a bezpeénost prevadzky.

- Ochranné pasmo potrubia, okrem ochranného pasma potrubia na prepravu ropy z miesta tazby do
miesta spracovania, je vymedzené zvislymi plochami vedenymi vo vodorovnej vzdialenosti 300 m po
oboch strandch od osi potrubia.

- Ochranné pasmo potrubia na prepravu ropy z miesta tazby do miesta spracovania je vymedzené
zvislymi plochami vedenymi vo vodorovnej vzdialenosti 100 m po oboch stranach od osi potrubia.

§ 87 Obmedzenia v ochrannom pasme potrubia:

- Vochrannom pdasme potrubia je zakadzané zriadovat objekty osobitnej dbéleZitosti, tainé jamy
prieskumnych a tazobnych podnikov a odvaly.

-V ochrannom pasme potrubia, okrem ochranného pasma potrubia na prepravu ropy z miesta tazby do
miesta spracovania, je zakdzané do vzdialenosti:

- 200 m od osi potrubia stavat na vodnom toku mosty a vodné diela

- 150 m od osi potrubia pozdlz potrubia stvisle zastavovat pozemky, stavat daliie délezité objekty
a budovat Zeleznicné trate

- 100 m od osi potrubia stavat akékolvek stavby
- 50 m od osi potrubia stavat kanalizaénu siet

- 20 m od osi potrubia stavat potrubie na prepravu inych latok s vynimkou horlavych latok I. a Il.
triedy

- 10 m od osi potrubia vykonavat ¢innosti, najma vykopy, sondy, odpratavanie a navrSovanie zeminy
a vysadzanie stromov, ktoré by mohli ohrozit bezpecnost potrubia a plynulost prevadzky

- Zriadovat stavby a vykondvat udrziavacie prace na stavbe v ochrannom pasme potrubia mozno iba po
predchdadzajucom suhlase prevadzkovatela potrubia a vliastnika pozemku, na ktorom je alebo ma byt
stavba postavena. Suhlas prevadzkovatela potrubia a vlastnika pozemku, na ktorom je alebo ma byt
stavba postavena, na zriadenie stavby v ochrannom pasme potrubia je dokladom pre UK a SK;
vykondvat iné ¢innosti podla odseku 2 v ochrannom pasme potrubia mdézZu osoby iba so suhlasom
prevadzkovatela potrubia a za podmienok uréenych prevddzkovatelom potrubia vratane primeranych
podmienok na zaistenie bezpecnosti potrubia.

- Elektrické vedenie moZno zriadovat najmenej vtakej vzdialenosti od potrubia, aby sa zachovali
ochranné pasma podla § 43.

- Vykonavat cinnosti v ochrannom pasme potrubia na prepravu ropy z miesta tazby do miesta
spracovania mozu osoby iba so sihlasom prevadzkovatela potrubia.

Ochranné pasma telekomunikacnych vedeni, zariadeni a objektov verejnej telekomunikacnej siete v
zmysle Zakona o elektronickych komunikaciach ¢. 351/2011 Z. z. a priestorovej normy Upravy vedeni
technického vybavenia
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§ 68 Zakona elektronickych komunikaciach:

- Ochranné pasmo vedenia je $iroké 1,5 m od osi jeho trasy po oboch stranach a prebieha po celej dizke
jeho trasy. Hibka a vy$ka ochranného pasma je 2m od trovne zeme, ak ide o podzemné vedenie a v
okruhu 2 m, ak ide o nadzemné vedenie.

-V ochrannom pasme je zakazané:

- umiestriovat stavby, zariadenia a porasty, vykonavat zemné préce, ktoré by mohli ohrozit vedenie
alebo bezpecnu prevadzku siete,

- vykonavat prevadzkové cinnosti spojené s pouzivanim strojov a zariadeni, ktoré rusSia prevadzku
sieti, pridruzenych prostriedkov a sluzieb.

Ochranné pasma vodarenskych zdrojov v zmysle zakona ¢. 364/2004 Z. z. o vodach a vyhlasky ¢. 29/2005
Z. 2.

§ 32 Zakona o vodach - Ochranné pasma vodarenskych zdrojov:

- Ochranné pasma vodarenskych zdrojov sa ¢lenia na ochranné pasmo I. stupnia, ktoré slizi na jeho
ochranu v bezprostrednej blizkosti miesta odberu vod alebo zachytného zariadenia, a na ochranné
pasmo Il. stupia, ktoré slizi na ochranu vodarenského zdroja pred ohrozenim zo vzdialenejSich miest.
Na zvySenie ochrany vodarenského zdroja méze organ $tatnej vodnej spravy urdit aj ochranné pasmo
lll. stupna.

Ochranné pasmo vodojemu (v hraniciach oplotenia)

Ochranné Hygienické pasmo distiarne odpadovych vod (COV) pediarezhednutia-vedepravaeheo-orsany

v zmysle § 19a zakona ¢. 442/2002 Z. z. v zneni neskorsich predpisov

Ochranné pasma verejnych vodovodov a kanalizacii vzmysle § 19 zékona ¢. 442/2002 Z. z. v zneni
neskorsich predpisov:

§19 Pasma ochrany verejnych vodovodov a verejnych kanalizacii:

Uzemia obce alebo Uzemia urceného na zastavanie sa pasma ochrany vymedzuju zvislymi plochami
vedenymi po oboch stranach vodovodného potrubia verejného vodovodu alebo potrubia stokovej
siete verejnej kanalizacie vedenymi od ich osi vo vodorovnej vzdialenosti

- 451,8 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizacii do priemeru 500 mm vratane,

- 253,0 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizacii nad priemer 500 mm.

-V pasme ochrany okrem vykonu opravneni spravcu vodného toku podla osobitného predpisu je
zakdzané

- vykonavat zemné prace, umiestfiovat stavby, konstrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo
vykondvat cdinnosti, ktoré obmedzuju pristup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizacii
alebo ktoré by mohli ohrozit ich technicky stav,

- vysadzat trvalé porasty,
- umiestriovat skladky,

- vykonavat terénne Upravy.

zakona ¢. 364/2004 o vodach — plati v pripade ak nie je mozné zrusenie resp. prelozka Casti rirovej siete

V ochrannom pasme nie je mozné umiestriovat stavby trvalého charakteru, ani vysadzat stromy a kriky
a zéroven je potrebné zabezpedit pristup k vodnej stavbe za Géelom vykonania prevadzkovych dinnosti
resp. nevyhnutnych oprav (vodny zakon ¢. 364/2004 Z. z.).

Vsetky inZinierske siete je potrebné realizovat v zmysle ustanoveni STN 73 6961 ,KriZovanie a subehy
melioracnych zariadeni s komunikaciami a vedeniami”.
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Ochranné pasmo jadrovej elektrarne Jaslovské Bohunice (3. pasmo — do vzdialenosti 30 km od jadrového
zariadenia)

Ochranné pasma letiska Senica vzmysle rozhodnutia Statnej leteckej inSpekcie zn. 354/73 zo dfia
02:05-1973 27.04.1973 v spojeni s rozhodnutim Dopravného uUradu ¢. 4006/2016/ROP-010-OP/08700 zo
dna 30.03.2016 (Statut letiska bol z vnutrostatneho neverejného letiska zmeneny na vnutrostatne verejné
civilné letisko - Rozhodnutie MDaV SR ¢. 07332/2020/SCL/83617 zo dria 28.10.2020)

Vvskoveé obmedzenie stavieh, zariadeni, stavebnych mechanizmov, porastov a pod. fe
stanovené:

¥ ochrannym pasmom vodorovnej prakazkove) roviny s vydkowym ohmedzenim 228 m n.m.Bpv,

+ ochrannym pasmom kuZelovej prekaZkove; plochy (sklon 4 9% - 1:Z0) s vydkovym
abhmedzenim 229 — 304 m n.m.Bpv,

»  ochrannym pasmorm Sikmych prekazkovych rovin vzietovych a pribliZovacich prieséorov (skfon
2 % - 1:70) s vwikovym obmedzenim cca 192 - 257 m n.rmi. Bpv,

¥ ochrannym pasmom prechodovel prekaZkovej roviny (sklon 14,3 % - 1.10) s vydkovym
obmedzenim cca 192 - 229 m n.m. Bpv d

Kedie sa jednoliivé ochranné pasma prelingju, fe zavézng vyviks stanovend ochrannym
pasmom s niZSou hodnofou.

Nad ftoto  vydhku je zakdzané wnjestriovat akékolfvek stavby a zariadenia bez
predochadzajicehio letecko-prevadzioveho posidenia a sthlasu Leteckeha vradu SR,

Dalsie obmedzenia st stanovens:

+ ochrannym pasmom aredlu letiska — vietky zamys$lfané stavby v tomto occhrannarm pasme
musia byt prejednansg wi v 8tadiu pripravnef dokumentécie s (eleckym tradom SR. Stavebny
drad prisiudny pre vydanie rozhodnutia o pripusthosti stavby mdze povolit stavby v tomitc
ochrannom pasme len so suhlasom Lelfeckaho tradu SR,

+ occhrannym pasmom § ocbmedzenim stavieb vzdusnyeh vedeni VN a VVN (vedenie musi byt
riesené podzemnym kéblom),

+  ochrannym pasmom protl nebszpednym a klamiivym svetiam (povrchovd Gprava objekiov
a zariadeni musi byt riedena materialm/! s nereflexncu upravou, sxtermné osvetlenie objekiov,
spevnenych plGoch a komunikacii, reklamnych zariadeni a pod. musi byt rieSené svietidiami,
ktorveh svelelny (06 je nasmercvany priamo na osvelfovant plochu a nemdze sposcbit

oslepenie posédky letadiel. zakaz pouzitia zariadeni na genesrovanie alebo zosilfiovanie
elekiromagnetického Ziarenia; zakaz pouZitia silnych svetelnyech zdrojov). -
V ramci ochrannych pésiem Letiska Senica je taktieZ vyhiasené ochranné pasmao leteckeho
pozemného zariadenia NOB 0,8 km a ochranné pasmo pre svetelnd pribliZovaciv sgstavu.

Ochiranne  pasmo NOZ2 089 km pozostava Z troch sektorov aje definované jednotiivymi
polomenni:

Sektor A:  ma War krihiv ¢ polomere v, = 28 m stredom v zakladnom bode ochranného pasma.
V' tormto occhrannom pdsme je zakdzane: zradoval stavby akehokofvek druhu, vysadzovat
porasty, menit ivar povrchu pddy pokiat by vysledok tychto Sinnosti mohol rudit prevadzhu
radioveho zariadenia.

=eitor 8. ma tvar medzikruzia o polomeroch 7, = 25 m a8 . = 100 m so stredom v zéldadnom bode
ochramnného pasma. Vitormto ochrannom pasme je zakdzans. budovat’ sfavby s acefovou,
plechovou kondtrukciou, kovove oplotenia a pod. Vydkowe cbmedzenie sa stanovue
kuZatovou plochou vrocholom v zakladom bode occhranného pasmea stupajtcou smerom od
zariadenia v pomerse 1-20

Settor C: ma tvar medzikiuZia o polomeroch ;= 100 m & 3 = 300 m s0 stredom v zédkiadnom bode
ochranného pasma. Viomic ochrannom pasme je zakdzane: budovat stavby
ptiemyseinych objektov, rozvodnt VN a VN Vyskove obmedzenie sa stanoviuje
kuzZelfovou plochou vrcholom v zakiadom bode ochranného pasma stupajicou smerom od
zarfadernia v pomere 120

Maximatne pripustné vzdialenosti od zakladného bodu ochranného pasma s

« siaboprude a sinopride vedenie 100 m
s  vedenia VN do 22 KV 160 m
e vedenia VIN do 710 KV 200 m
« efekirifikované Zeleznice 200 m
s vedenia VVAN nad 220 kv 300 m

Cchranné pasmo pre svetsing prbfiZovaciu  sdstavid, Viomio ochrannom pasme fe
zakazansg: lrvalo, alebo dofasne zriadoval akekofvek stavby a zaradenia, komunikécie a pod.
s vipnimkou stavieb siuZiacich leteckej prevadzke, vysadzal vyskove porasty: stromy. kry alebo ine,
hibit, resp. zvysovat’ dzemie tak, aby sa tym porudifa plynulost jeho povrehu, trvalo alebo dodasne
umiestiiovat’ vozidla, hospodarske, stavebné, mechanizadné a iné stroje alebo iné predmetly
a zariaderia, konat akukofvek cinnost, ktora by mohla ohrozit funkciu leteckeho zariadenia.
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Lteteeky Dopravny urad je dotknutym organom Statnej spravy v povolovacom procese stavieb a zariadeni
nestavebnej povahy v ochrannych pdsmach letisk aleteckych pozemnych zariadeni ako aj pri dalsich
stavbach, ktoré by mohli ohrozit bezpecnost leteckej prevadzky, na zéklade ¢oho je potrebné poZiadat
teteeky Dopravny Urad o suhlas pri stavbach a zariadeniach:

2 wloré by svojou vydkou, prevadzkou afebo pou?itim stavebnych mechanizmov mohii narusit
vy3Sie popisang ochranné pésma Letiska Senica,

+ stavby a zariadenia viysokeé 100 m a viac nad terénom (§ 30 ods. 1, pismeno a),

=+ Stavby a zanadenia vysoké 30 m a viac umiestnené na prirodnvch alebo umelych vywydeninach,
Ktoré viyénfevaji 100 m a viac nad ckolitt krajfinu (§ 30 ods. 1, pismeno b),

=+ zariadenia, ktoré moZu rudit funkciu leteckych palubnych pristrojov afeteckych pozemnych
zafiadeni, ngimd zanadenia priemyselnych podnikav, vedenia VYN 110 kV a viac, energetiché
zariadenia a vysielacie stanice (§ 30 ods. 1, pismeno ¢),

+  zaradenia, ktoré mdZu ohrozit let lietadla, najmdé zariadenia ne generovanie alebe zosilfiovanie
elekirormagnetickeho Farenja, klamfivé svelld a silné sveteiné zdrofe (§ 30 ods. 1, pismenoc d).

O povolenie nad OP letiska je mozné poziadat Dopravny Urad pre stavbu, resp. vyuzitie Uzemia a pouzitie
stavebnych mechanizmov pri jej realizacii v ramci odsuhlasenia projektovej dokumentdcie pre Uzemné
rozhodnutie stavby (podla ustanovenia § 28 ods. 3 leteckého zakona).

Pre novu rozvojovu plochu ¢. Z1 rieSeného Gzemia ,Zmien a doplnkov ¢&. 01/2011“ plati vyskové
obmedzenie 229 m n. m. Bpv uréené ochrannym pasmom vodorovnej prekazkovej roviny.

Pre novu rozvojovu plochu &. D5 rieseného Uzemia ,Zmien a doplnkov ¢. 01/2011“ plati vyskové
obmedzenie 216-218 m n. m. Bpv uréené ochrannym pdsmom Sikme] prekazkovej roviny vzletového
a priblizovacieho priestoru. Tato plocha sa nachadza aj vochrannom pasme sobmedzenim stavieb
vzdusnych vedeni VN a VVN a v ochrannom pdsme proti nebezpeénym a klamlivym svetlam.

Pre regula¢né bloky A14 (lokalita ¢. D1) a A3 (lokalita ¢. D2) rieSeného Uzemia ,Zmien a doplnkov ¢.
01/2012“ plati vyskové obmedzenie 229 m n. m. Bpv uréené ochrannym pasmom vodorovnej prekazkovej
roviny.

Pre regulaény blok A4 (lokalita ¢. D3) rieSeného Uzemia ,Zmien a doplnkov ¢. 01/2012“ plati vyskové
obmedzenie 229-240 m n. m. Bpv uréené ochrannym pasmom vodorovne] prekazkovej roviny a kuzelovej
prekazkovej plochy.

Pre regulacny blok A4 (lokalita ¢. D4) rieSeného Uzemia ,,Zmien a doplnkov ¢. 01/2012“ plati vyskové
obmedzenie cca 238-245 m n. m. Bpv uréené ochrannym pasmom kuzelovej prekazkovej plochy.

a v zmysle rozhodnutia Dopravného dradu ¢. 4006/2016/ROP-010-OP/08700 zo dria 30.03.2016, ktorym
sa dopliia rozhodnutie Statnej leteckej ingpekcie zn. 354/73 zo dfia 02.05.1973, a to konkrétne bod 5.1.b
ochranné pasmo vodorovnej prekazkovej roviny o monoblok prekazok (pozri vykres €. 5):

- v stanovenom monobloku je uréend obmedzujica nadmorska vyska 262,00 m n. m. Bpv.

Zakazy a iné obmedzenia sa v tomto ochrannom pasme nemenia.

Bezpeénostné pasmo strelnice RO SPZ v Cacove v severovychodnom smere od hranice strelnice do
vzdialenosti cca 3 km, v predlZenej osi medzi obcami Kovalov a Smrdaky

Ochranné pasmo lesa v zmysle zakona ¢. 326/2005 Z. z. o lesoch

§ 10 Ochranné pasmo lesa:

- Ochranné pasmo lesa tvoria pozemky do vzdialenosti 50 m od hranice lesného pozemku.

- Na vydanie rozhodnutia o umiestneni stavby a o vyuziti Uzemia9) v ochrannom pasme lesa sa vyZaduje
aj zavazné stanovisko organu Statnej spravy lesného hospodarstva. Na udelenie zavazného stanoviska
sa nevztahuje vSeobecny predpis o spravnom konani.12)

Ochranné pasmo cintorina (pohrebiska) v zmysle Zdakona ¢. 131/2010 Z. z. o pohrebnictve v zneni
neskorsich predpisov, najma zakona ¢. 398/2019 Z. z. (§15 ods. 7) a VZN mesta Senica ¢. 73/2021 ¢l. 2 bod
4 o pohrebiskach a schvaleni verejného poriadku pohrebisk na izemi mesta Senica.

§.15 24 e nohrebiska:
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Ochranné pasmo pohrebiska sa musi uplatriovat pri zondlnom rieseni susediacich regulacnych blokov.

. Pasmo hygienickej ochrany polnohospodarskeho arealu Brestové — SHR — 37 m od objektov Zivocisnej
vyroby

. Pasmo hygienickej ochrany polnohospodarskeho aredlu PD Senica v m. & Caéov — 419 m od objektov
ZivociSnej vyroby

. Pasmo hygienickej ochrany polnohospodarskeho arealu PD Senica v lokalite Senica-vychod — 408 m od
objektov ZivociSnej vyroby

. Pasmo hygienickej ochrany polnohospodarskeho aredlu EURO AGRO v lokalite Horné Suroviny — 363 m
od objektov Zivocisnej vyroby.

IIP” S . | . v I . Y .

Na uzemi mesta Senica sa vyzaduje reSpektovanie inundacnych tuzemi vodnych tokov a dodrzanie zdkazov v
zmysle §20 Zdkona €. 7/2010 Z. z. V inunda¢nom (zaplavovom) tzemi je zakazané umiestriovat bytové budovy,
nebytové budovy okrem ubytovacich zariadeni na kratkodobé pobyty, ktoré nezhorsia odtok povrchovych vod,
chod ladov alebo kvalitu vody a su odolné voci tlaku vody chranené pred zaplavenim interiéru vodou,
umiestriovat material a predmety, ktoré mozu zhorsit odtok povrchovych véd, chod ladov alebo kvalitu vody
alebo ktoré by mohla voda pocas povodne odplavit ako i iné stavby, objekty a zariadenia, ktoré by mohla voda
pocas povodne poskodit alebo odplavit (§ 20 ods. 5 a 6 zakona ¢. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodriami), v
inunda¢nom Uzemi je dalej zakdzané okrem iného, zriadovat oplotenie, Zivy plot alebo inti obdobnt prekazku,
ktora zhorSuje podmienky odtoku povrchovych véd, vykondvat terénne Upravy, ktoré moézu zhorsit odtok
povrchovych véd pocas povodne.

UPN mesta Senica vymedzuje tieto chranené tizemia:
e PP Rieka Myjava (EC 1011)

e  CHA Kotlina (EC 1192)

. SKUEV0173 Kotlina

3 SKUEV0520 Horny tok Myjavy.
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17.11 Vymedzenie ploch na verejnoprospesné stavby, na vykonanie delenia a scelovania
pozemkov, na asandciu a chranené casti krajiny

Vymedzenie ploch na verejnoprospesné stavby

Pozemky, stavby a prava k nim, potrebné na uskutoénenie stavieb alebo opatreni vo verejnom zaujme, (podla

zoznamu uvedeného v Zakone €. 50/1976 Zb., §108, odsek 2), mozno vyvlastnit alebo vlastnicke prava k
pozemkom a stavbam mozno obmedzit rozhodnutim stavebného dradu (dalej len "vyvlastnit").

Verejny zaujem na vyvlastneni na ucely uvedené v odseku 2 sa musi preukazat vo vyvlastiiovacom konani. Za
stavby podla odseku 2 pism. a) (verejnoprospe$né stavby podla schvalenej UPD) sa povaZuju stavby uréené na
verejnoprospesné sluzby a pre verejné technické vybavenie Uzemia podporujice jeho rozvoj a ochranu
Zivotného prostredia, ktoré vymedzi schvalujici organ v zavaznej ¢asti UPD.

Podmienky vyvlastnenia upravuje § 110 Zakona ¢. 50/1976 Zb.

V rieSenom Uzemi je potrebné vymedzit plochy pre verejnoprospesné stavby v zmysle zoznamu uvedenom v
schéme zavaznych casti rieSenia a verejnoprospesnych stavieb (pozri kapitolu ¢. 17.14). Verejnoprospesné
stavby su zakreslené vo vykrese Schémy zavaznych casti rieSenia. Umiestnenie verejnoprospesnych stavieb
v grafickej Casti je len orientacné, presné vymedzenie pozemkov pre ich lokalizaciu bude predmetom rieSenia

podrobnejsej dokumentécie (PD - DUR).

Vymedzenie ploch na vykonanie delenia a scelovania pozemkov, na asanaciu a chranené casti
krajiny

Mozno predpokladat, Ze k deleniu a scelovaniu pozemkov déjde na vsetkych plochdch vymedzenych ako nové
rozvojové plochy. Na plochdch navrhovanych pre byvanie déjde k deleniu parciel z dovodu potreby vymedzenia
pléch pre verejné komunikdacie. Na plochach navrhovanych pre vyrobu a ostatné funkcie predpokladdme najma
scelovanie pozemkov vzhladom na potrebu vytvorenia ploch vacsich rozmerov. Delenie a scelovanie pozemkov
urcia podrobnejsie stupne PD.

UPN mesta Senica nevymedzuje Ziadne plochy pre asanacie ani chranené ¢asti krajiny.

17.12 Vymedzenie éasti Gizemia, ktoré je potrebné riesit vdokumentdcii nizSieho stupna

Pre rie$ené Uzemie je potrebné obstarat a schvalit UPN zény v stlade s ustanoveniami zakona ¢&. 50/1976 Zb.
v zneni neskorsich predpisov (§ 12) pre regulacny blok A33 A20 (lokalita ¢. 16-01/2017). Pri rieSeni je potrebné
plochu rozélenit na plochy HBV a IBV tak, aby boli vzajomne oddelené zeleriou pripadne $portovymi plochami
(ihriskami).

UPN zény bude nutné obstarat len pre lokality, v ktorych bude potrebné vymedzenie verejnoprospe$nych
stavieb. V ostatnych pripadoch budu stavby rieSené jednotlivo v PD pre tzemné rozhodnutie.

V pripade, Ze v dalsom stupni PD bude potrebné vymedzit pozemok alebo stavbu na verejnoprospesné ucely
(pozri zoznam v kapitole €. 17.14.), bude potrebné obstarat a schvalit UPN zény pre tie plochy, v ktorych sa

uvedené pozemky a stavby nachdadzaju.

Postupy spracovania a prerokovania UPN zény upravuje zakon ¢. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov (§
12) a Vyhlaska €. 55/2001 Zb. (§13).

17.13 Vymedzenie &asti Gizemia, ktoré je potrebné riesit v UPP

Pre vSetky nové rozvojové plochy rieseného Uzemia, osobitne pre oblast ,Polia od Kunova“ ako celok, je
potrebné obstarat UPP — US v stlade s ustanoveniami § 4 zékona €. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov
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(Stavebny zakon), resp. iné UPP podla §3 Stavebného zdkona a ostatné podklady podla §7a Stavebného zékona.
Pre nové rozvojové plochy v dotyku s vodnym tokom Teplica a s Kunovskou vodnou nadrzou je pri spracovani
urbanistickej $tudie potrebné dbat na citlivé krajinarske rieSenie a navrhnat protipovodriové opatrenia. Pre
regulacné bloky A16 (lokality ¢. D2a,(D2b),D3a,(D3b)-01/2011) je potrebné navrhnit vhodné dopravné a
technické rieSenia z dovodu situovania Uzemia v svahovitom teréne.

Postupy spracovania a prerokovania US upravuje zakon ¢. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov (§ 4)
a Vyhlaska ¢. 55/2001 Zb. (§3). Postupy Uzemného konania upravuje zakon ¢. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich
predpisov (§ 32-42).

Pri spracovani US, resp. iné UPP podla §3 Stavebného zdkona a ostatné podklady podla §7a Stavebného
zakona, je potrebné dbat najma na tieto poziadavky:

. V navrhu uliénych priestorov zohladnit potrebu zabezpedenia parkovacich miest pre verejnost podla
poZiadaviek mesta a prisl. dopravného inSpektoratu.

. V navrhu rieSenia technickej vybavenosti uvaZzovat aj s umiestnenim verejného rozhlasu.

. V navrhu umiestnenia objektov v nadmernych zahradach v zastavanom Gzemi mesta dosledne dbat na
zachovanie ,,sikromia“ na susediacich pozemkoch existujucej zastavby.

17.14 Schéma zavaznych casti rieSenia a verejnoprospesnych stavieb

Zavazné Casti rieSenia premietnuté do grafickej a textovej Casti nasledovne:
. Graficka &ast — Schéma zavaznych vratane verejnoprospesnych stavieb v rozsahu legendy.

. Textova &ast — kapitola ¢. 17: Zavazna Cast.

Zoznam verejnoprospesnych zariadeni a liniovych stavieb:
. Rozsirenie cintorina v Senici.

R v . I. Elll.l Z . .)*

. Liniova stavba (obchvat) — navrh I. all. etapa / Liniova dopravnda stavba - obchvat, vratane Uzemnej
rezervy pre mimouroviiové krizovatky (prelozka cesty 1/51 - zdpadny obchvat Senice, vonkajsi dopravny
okruh mesta ako zakladny komunikacny systém mesta).

. Liniova stavba (obchvat) — vyhlad (prelozka cesty 11/500 - juzny obchvat Senica/Céacov).

. Hlavné koridory pre komunikacie a technickd infrastruktdru. Osobitne na pozemkoch parc. €. 1660 a 1664
KN-C v k. U. Senica, na pozemkoch p. ¢. 1591/2 KN-E, 1425/27 KN-E v k. U. Senica.

. Cyklisticka trasa. Osobitne na pozemku parc. €. 2766/2 KN-C v k. U. Senica, na pozemkoch p.¢. 1-309, 1-
512/3, 1-492/2, 1-511, 1-492/1, 538/2, 661, 805, 892, 1199, 1590, 1613, 1768, 1772/1, 1773/1, 1775,
1776, 1777, 1778, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785/3, 1785/4, 1785/6, 1785/7, 1785/10, 1785/12,
1790/1 KN-E v k. 0. Senica a na pozemkoch p. ¢. 268/2, 269, 309, 319, 321, 524, 760/1, 760/2, 986/4,
1303, 1336, 1376, 1565/2 KN-E v k. 4. Kunov.

. Okruzné a mimourovnové krizovatky.

. Délezité krizovatky Urovrové.

. Premostenia.

. Koridory pre trasy Zeleznice.

. Rozsirenie plochy elektrickej stanice.

o  Uprava toku Teplice.

. Noveé 1 x 400 kV vedenia.

. Plocha pre priemyselny park (Kaplinské pole).

o Plochy pre Sport (regulacné bloky A5). Osobitne na pozemku p. ¢. 572/2 KN-E v k. G. Senica, na pozemkoch
p. €. 304/1, 304/2 KN-C v k. 0. Kunov a na pozemku p. ¢. 1566/1 KN-E v k. 4. Kunov.
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Plochy existujucich cestnych komunikacii, pesich a turistickych chodnikov (neoznacené v grafickej Casti).
Osobitne na pozemkoch p. ¢. 558/1, 558/4, 558/13, 1075, 1591/2, 1592/1, 1725/1 KN-E v k. . Senica a na
pozemkoch p. ¢. 964, 1565/2 KN-E v k. 0. Kunov.

Vyhladové prepojenie skupinovych vodovodov (neoznacené v grafickej casti — podla podrobnejsich
stupniov PD).

Upravy na toku povodia Myjavy (neoznacené v grafickej ¢asti — podla podrobnejsich stuptiov PD).
Ostatné trasy a zariadenia technickej infrastruktury (neoznacené v grafickej Casti — podla podrobnejsich
stupnov PD), vratane rekonstrukcie existujdcich tras a zariadeni.

+ Pripadné rekonstrukcie existujucich komunikacii, zariadeni a tras technickej infrastruktiry s potrebou
Uzemnej rezervy - neoznacené v grafickej casti.

Pozndmka: Pre potreby mesta v suvislosti svysporiadanim niektorych pozemkov (najma pozemkov
vsprave Slovenského pozemkového fondu), uvddzame osobitne na doplnenie zoznamu
verejnoprospeinych stavieb aj &isla tychto pozemkov (nad ramec podrobnosti UPN na urovni
obce/mesta).

* Zrusené z dovodu ukoncenej realizacie.
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Prehlad zasad a regulativov pre vymedzené regulacné bloky:

Uzemie s predpokladom lokalizacie zastavby (nové rozvojové plochy) a plochy existujlicej zastavby

Regulacny blok

A1, A1° - plochy byvania (IBV)

Funk¢né vyuZitie:

Hlavné Byvanie.
Opis: IBV.
Doplnkové Obcianska vybavenost - zakladna (sluzby, maloobchodné prevadzky).

Sport a rekredcia - ihriskd a oddychové plochy.

Polnohospodarska Zivocisna vyroba — nizkokapacitna s poctom zvierat do 2 dobytcich
jednotiek * —len v regulaénom bloku A1".

* poet DJ sa vypoctita ako sucin stavu kategérie v jednotkdach a koeficientu pre prepocet
stavu kategoérie na DJ v zmysle Prilohy €. 1 k nariadeniu vlady ¢. 152/2013 Z. z. v zneni
neskorsich predpisov (Nariadenie vlady ¢. 7/2015 Z. z.).

Verejna a vyhradena zelen.

Prisluiné verejné dopravné a technické vybavenie podla vymedzenia v UPN mesta
a v dalsich stuprioch PD.

Nepripustné

Vyroba a podnikatelské aktivity vyrobné.

Vyroba - priemyselna a pofnohospodarska s negativnymi a rusivymi vplyvmi, okrem
polnohospodarskej ZivociSnej vyroby uvedenej v doplnkovom funkénom vyuziti pre
regulacny blok A1".

Sklady, skladky a plochy technickej vybavenosti nadlokalneho charakteru.

Priestorové usporiadanie:

Max. pocet NP

2 NP (okrem vystavby RD ,v zéhradach” *) — pre A1l

1 NP bez obytného podkrovia so sklonom strechy max. 20% (typ ,,bungalow”) — pre RD
Vv zahradach” Al

2 NP — pre AT’
Max. percento 30 %
zastavanosti
Min. podiel 30 %
zelene
Specifickd Pre kazdu novu rozvojovu plochu s vymerou nad 2,5 ha sa pozaduje lokalizacia zariadeni
regulacia: zékladnej obéianskej vybavenosti s UZitkovou podlaznou plochou minimélne 150 m? na 1 ha

vymery rozvojovej plochy.

Pre kazdu novu rozvojovu plochu s vymerou nad 2,5 ha sa pozaduje rezervovanie plochy
pre $portové a oddychové aktivity v rozsahu minimalne 400 m? na 1 ha vymery rozvojovej
plochy.

ReSpektovat zasady a regulativy, vyplyvajuce z kapitoly ¢. 17.1 az 17.14.
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Regulacny blok

A2, A2 - plochy byvania (HBV)

Funk¢né vyuZitie:

Hlavné Byvanie.
Opis: HBV.
Doplnkové Obcianska vybavenost - zakladna (sluzby, maloobchodné prevadzky).

Sport a rekredcia - ihriskd a oddychové plochy.
Verejna a vyhradena zelen.

Prislu$né verejné dopravné a technické vybavenie podla vymedzenia v UPN mesta
a v dalSich stuprioch PD.

Nepripustné

Vyroba a podnikatel'ské aktivity vyrobné.
Vyroba - priemyselna a polnohospodarska s negativnymi a rusivymi vplyvmi.
Sklady, skladky a plochy technickej vybavenosti nadlokalneho charakteru.

Iné okrem uvedeného v hlavnom funkénom vyuziti a jeho opise — plati len v lokalite ¢. 02-
01/2017 (regulacny blok A2°), t. j. v pripade novej vystavby v lokalite ¢. 02-01/2017 je
mozna len HBV.

Priestorové usporiadanie:
Max. pocet NP 11 NP — pre A2
4 NP —pre A2’
Max. percento 35%
zastavanosti
Min. podiel 30 %
zelene
Specifickd Pre kazdu novu rozvojovu plochu s vymerou nad 2,5 ha sa pozaduje lokalizacia zariadeni
regulacia: zékladnej obdianskej vybavenosti s GZitkovou podlaznou plochou minimdlne 150 m? na 1 ha

vymery rozvojovej plochy.

Pre kazdu novu rozvojovu plochu s vymerou nad 2,5 ha sa pozaduje rezervovanie plochy
pre $portové a oddychové aktivity v rozsahu minimalne 400 m? na 1 ha vymery rozvojovej
plochy.

ReSpektovat zasady a regulativy, vyplyvajlce z kapitoly ¢. 17.1 az 17.14.
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Regulacny blok

A3 - polyfunkéné plochy centra mesta (HBV + obéianska vybavenost)

Funk¢né vyuZitie:

Hlavné Byvanie + obc¢ianska vybavenost.
Opis: Polyfunkéné centrum mesta (centralna mestska zéna) so zariadeniami obcianskeho
vybavenia a HBV.

Doplnkové Sport a rekreacia - ihriskd a oddychové plochy.

Verejna a vyhradena zelen.

Byvanie vo forme IBV (v rodinnych domoch) - len ak je rieSené ako ucelena lokalita, ktord je
izolovana od bytovych domov a obcianskej vybavenosti (izolacna zelen, vzdialenost a iné) —
len v regulacnom bloku A3 (lokalita ¢. D2-01/2012).

Prisluiné verejné dopravné a technické vybavenie podla vymedzenia v UPN mesta
a v dalsich stuprioch PD.

Nepripustné

Vyroba (vSetkych druhov).
Sklady, skladky a plochy technickej vybavenosti (okrem existujtcich ploch/areélov).

Byvanie vo forme IBV (okrem existujtcich pléch uvedeného v doplnkovom funkénom
vyuZziti pre regulacny blok A3 — lokalita ¢. D2-01/2012.)

Priestorové uspori

adanie:

Max. pocet NP

229 m n. m. Bpv — pre lokalitu ¢. D2-01/2012
11 NP — pre ostatné lokality

Max. percento 45 %

zastavanosti

Min. podiel 25%

zelene

Specifickd Pre kazdu novu rozvojovu plochu s vymerou nad 2,5 ha sa pozaduje lokalizacia zariadeni
regulacia: zékladnej obéianskej vybavenosti s UZitkovou podlaznou plochou minimélne 150 m? na 1 ha

vymery rozvojovej plochy.

Pre kazdu novu rozvojovu plochu s vymerou nad 2,5 ha sa pozaduje rezervovanie plochy
pre $portové a oddychové aktivity v rozsahu minimalne 400 m? na 1 ha vymery rozvojovej
plochy.

V rdmci nového hmotovo-priestorového usporiadania lokalit ¢. D2-01/2012, D4-01/2012
re$pektovat 10,0 m pobrezny pozemok od brehovej Ciary toku Teplica a 5,0 m pobrezny
pozemok od brehovej ¢iary Rovenského potoka.

Respektovat zasady a regulativy, vyplyvajice z kapitoly ¢. 17.1 az 17.14.
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Regulacny blok

A4, A4" — plochy arealov obcianskej vybavenosti

Funk¢né vyuZitie:

Hlavné Obcianska vybavenost.
Opis: Rozsiahlejsie aredly zariadeni zakladnej a Specializovanej obcianskej vybavenosti.
Doplnkové Byvanie.

Sport a rekredcia - ihriskd a oddychové plochy.
Verejna a vyhradena zelen.
Podnikatel'ské aktivity charakteru remeselnej vyroby.

Prislusné verejné dopravné a technické vybavenie podla vymedzenia v UPN mesta
a v dalsich stuprioch PD.

Nepripustné

Vyroba - priemyselna a polnohospodarska s negativnymi a rusivymi vplyvmi.

Sklady, skladky a plochy technickej vybavenosti nadlokalneho charakteru.

Priestorové uspori

adanie:

Max. pocet NP

4 NP a vyska vyplyvajuca z ochrannych pasiem vodorovnej prekazkovej roviny letiska Senica

v zmysle kapitoly 17.10. a vykresu ¢. 5 — pre lokality ¢. D3,D4-01/2012 v A4
4 NP — pre ostatné A4

6 NP — pre A4’
Max. percento 35%
zastavanosti
Min. podiel 15 %
zelene
Specifickd ReSpektovat zdsady a regulativy, vyplyvajuce z kapitoly ¢. 17.1 az 17.14.
regulacia:
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Regulacny blok

A5 — plochy Sportu

Funk¢né vyuZitie:

Hlavné (opis)

Sport.

Opis: Rozsiahlejsie aredly Sportu a vnutromestskej rekreacie typu otvorenych ploch -
ihriska.

Doplnkové Verejna a vyhradena zelen.
Suvisiace prevadzky sluzieb.
Prislusné verejné dopravné a technické vybavenie podla vymedzenia v UPN mesta
a v dalsich stuprioch PD.

Nepripustné Byvanie (okrem existujucich ploch a okrem ubytovania zamestnancov).

Vyroba (vSetkych druhov).
Sklady, skladky a plochy technickej vybavenosti (okrem existujucich ploch / aredlov).

Velkokapacitné zariadenia maloobchodu.

Priestorové usporiadanie:

Max. pocet NP 2 NP

Max. percento 20 %

zastavanosti

Min. podiel 50 %

zelene

Specifickd ReSpektovat zasady a regulativy, vyplyvajuce z kapitoly ¢. 17.1 az 17.14.
regulacia:
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Regulacny blok

A6 — plochy verejnej a vyhradenej zelene

Funk¢né vyuZitie:

Hlavné

Zelen.

Opis: Rozsiahlejsie kompaktné plochy verejnej a vyhradenej zelene - mestsky park,
cintoriny.

Doplnkové

Sport a rekreacia - ihriskd a oddychové plochy.
Suvisiace prevadzky sluzieb a obchodu.

Prislusné verejné dopravné a technické vybavenie podla vymedzenia v UPN mesta
a v dalsich stuprioch PD.

Nepripustné

Byvanie (okrem existujucich ploch a okrem ubytovania zamestnancov).
Vyroba (vSetkych druhov).
Sklady, skladky a plochy technickej vybavenosti (okrem existujucich ploch / aredlov).

Velkokapacitné zariadenia maloobchodu.

Priestorové usporiadanie:

Max. pocet NP 2 NP

Max. percento 10 %

zastavanosti

Min. podiel 70 %

zelene

Specifickd ReSpektovat zasady a regulativy, vyplyvajuce z kapitoly ¢. 17.1 az 17.14.
regulacia:
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Regulacny blok

A7 - plochy vyrobnych podnikatel'skych aktivit, skladov, dopravného,
technického a obcianskeho vybavenia

Funk¢né vyuZitie:

Hlavné

Vyrobné podnikatelské aktivity, sklady, technické a dopravné vybavenie - v lokalite ¢. D5-
01/2011.

Vyrobné podnikatelské aktivity, sklady, obcianska vybavenost, technické a dopravné
vybavenie - v ostatnych lokalitach

Opis:
Plochy drobnych prevadzok podnikatelskych aktivit typu vyrobnych a remeselnych sluzieb,

arealy skladového hospodarstva a logistiky a aredly technického a dopravného vybavenia
(CoV, vodojem, elektrickd stanica, CSPH a pod.) - v lokalite ¢ D5-01/2011.

Plochy prevadzok podnikatelskych aktivit typu vyrobnych a remeselnych sluzieb, arealy
skladového hospodarstva a logistiky a arealy technického a dopravného vybavenia (COV,
vodojem, elektricka stanica, CSPH, kompostérefi (v rdmci lokality ¢. 04-01/2017),
velkokapacitné odstavné plochy a pod.), plochy komercnej obcianskej vybavenosti, vratane
velkokapacitnych pléch maloobchodu - v ostatnych lokalitach.

Doplnkové

Prevadzky sluzieb a obchodu.

Prisluiné verejné dopravné a technické vybavenie podla vymedzenia v UPN mesta
a v dalSich stuprioch PD.

Nepripustné

Byvanie (okrem existujucich ploch a okrem ubytovania zamestnancov).
Skladky.

Priestorové uspori

adanie:

Max. pocet NP

4 NP (do 229 m n. m. B.p.v., vyplyvajucich z ochrannych pasiem letiska Senica) — pre lokality
¢. D1-01/2008, 04-01/2017

2 NP (max. do 216-18 m n. m. B.p.v. v ¢astiach lokality, kde tato vyska vyplyva z ochrannych
pasiem Sikmej prekazkovej roviny vzletového a priblizovacieho priestoru letiska Senica) —
pre lokalitu D5-01/2011

4 NP — pre ostatné lokality

Max. percento 45 %

zastavanosti

Min. podiel Nie je stanoveny, t. j. nevyzaduje sa jeho reSpektovanie.

zelene

Specificka Respektovat zasady a regulativy, vyplyvajice z kapitoly ¢. 17.1 az 17.14.
regulacia:

58 | UPns.r.o.




Uzemny plan mesta Senica — Zaviazna &ast — Cistopis

Regulacny blok

A8 - plochy arealov fariem so Zivoc¢iSnou vyrobou

Funk¢né vyuZitie:

Hlavné Zivoéi$na vyroba.
Opis: Velkochovy Zivocisnej vyroby v arealoch polnohospodarskych fariem.
Doplnkové Prislusné verejné dopravné a technické vybavenie podla vymedzenia v UPN mesta

a v dalSich stuprioch PD.

Nepripustné

Byvanie (okrem ubytovania zamestnancov).

Sklady, skladky a plochy technickej vybavenosti.

Priestorové usporiadanie:

Max. pocet NP 2 NP

Max. percento 30 %

zastavanosti

Min. podiel Nie je stanoveny, t. j. nevyZaduje sa jeho respektovanie.

zelene

Specifickd ReSpektovat zasady a regulativy, vyplyvajuce z kapitoly ¢. 17.1 az 17.14.
regulacia:
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Regulacny blok

A9 - plochy intenzivnej priemyselnej vyroby

Funk¢né vyuZitie:

Hlavné Priemyselna vyroba.
Opis: Rozsiahle kompaktné arealy podnikov priemyselnej vyroby, najma chemického
a strojarenského odvetia.

Doplnkové Sklady a povolené skladky.

Prislu$né verejné dopravné a technické vybavenie podla vymedzenia v UPN mesta
a v dalSich stuprioch PD.

Nepripustné

Byvanie (okrem ubytovania zamestnancov).

Priestorové usporiadanie:

Max. pocet NP 4 NP

Max. percento 70 %

zastavanosti

Min. podiel 10 %

zelene

Specificka Respektovat zasady a regulativy, vyplyvajice z kapitoly ¢. 17.1 az 17.14.
regulacia:
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Regulacny blok

A10 - plochy chatovych osad

Funk¢né vyuZitie:

Hlavné Rekreacia (chatova osada).
Opis: Chaty individualnej rekreacie vytvarajlice kompaktné zény a zoskupenia.
Doplnkové Obcianska vybavenost (najma sluzby spojené s rekredciou — napr. ubytovacie, stravovacie)

— prestavba a dostavba existujucich objektov v lokalite ¢. 16-09.
Plochy zelene.
Sport a rekredcia - ihriskd a oddychové plochy.

Prislu$né verejné dopravné a technické vybavenie podla vymedzenia v UPN mesta
a v dalSich stuprioch PD.

Nepripustné

Vsetky ostatné funkcie.

Priestorové uspori

adanie:

Max. pocet NP

3 NP — pre objekty obcianskej vybavenosti v lokalite ¢. 16-09
2 NP — pre ostatné objekty v lokalite ¢. 16-09 a pre ostatné lokality

Max. percento

10 %

zastavanosti Zastavana plocha 1 objektu je maximdlne 80 m? (nevztahuje sa na objekty obéianskej
vybavenosti v lokalite ¢. 16-09).

Min. podiel Nie je stanoveny, t. j. nevyzaduje sa jeho reSpektovanie.

zelene

Specifickd ReSpektovat zasady a regulativy, vyplyvajuce z kapitoly ¢. 17.1 az 17.14.

regulacia:
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Regulacny blok

A11 - plochy zahradkarskych osad

Funk¢né vyuZitie:

Hlavné Rekreacia (zahradkarska osada).
Opis: Zahradky vytvarajlice kompaktné zény mimo zastavaného Uzemia.
Doplnkové Plochy zelene.

Prislusné verejné dopravné a technické vybavenie podla vymedzenia v UPN mesta
a v dalSich stuprioch PD.

Nepripustné

Vsetky ostatné funkcie.

Priestorové usporiadanie:

Max. pocet NP 1NP

Max. percento 10 %

zastavanosti Zastavana plocha 1 objektu je maximdlne 30 m2,

Min. podiel 30 %

zelene

Specificka Respektovat zasady a regulativy, vyplyvajice z kapitoly ¢. 17.1 az 17.14.
regulacia:
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Regulacny blok

A12, A12° - plochy byvania (HBV) a ob¢ianska vybavenost

Funk¢né vyuZitie:

Hlavné HBV a obcianska vybavenost.
Opis: HBV v polyfunkcii s obcianskou vybavenostou.
Doplnkové Sport a rekredcia - ihriskd a oddychové plochy.

Verejna a vyhradena zelen.

Prisluiné verejné dopravné a technické vybavenie podla vymedzenia v UPN mesta
a v dalsich stuprioch PD.

Nepripustné

Vyroba a podnikatelské aktivity vyrobné.
Vyroba - priemyselna a polnohospodarska s negativnymi a rusivymi vplyvmi.
Sklady, skladky a plochy technickej vybavenosti nadlokalneho charakteru.

Priestorové uspori

adanie:

Max. pocet NP

11 NP (resp. do 229 m n.m. B.p.v., vyplyvajlcich z ochrannych pasiem letiska Senica) — pre
A12

6 NP — pre A12’

Max. percento

35 % - pre A12

zastavanosti 45 % - pre A12

Min. podiel 30 % —pre A12

zelene 15 % — pre A12°

Specifickd Pre lokalitu Z1-01/2008 sa poZaduje lokalizacia zariadeni zakladnej obcianskej vybavenosti
regulacia: s Uzitkovou podlaznou plochou minimalne 150 m? na 1 ha vymery rozvojovej plochy.

Pre lokalitu Z1-01/2008 sa pozaduje rezervovanie plochy pre Sportové a oddychové aktivity
v rozsahu minimélne 400 m? na 1 ha vymery rozvojovej plochy.

Respektovat zasady a regulativy, vyplyvajice z kapitoly ¢. 17.1 az 17.14.
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Regulacny blok

A13 - plochy vyroby

Funk¢né vyuZitie:

Hlavné Vyroba.
Opis: Rozsiahle kompaktné arealy podnikov vyroby.
Doplnkové Sklady a povolené skladky.

Prislusné verejné dopravné a technické vybavenie podla vymedzenia v UPN mesta
a v dalSich stuprioch PD.

Nepripustné

Byvanie (okrem ubytovania zamestnancov).

Priestorové usporiadanie:

Max. pocet NP 4 NP

Max. percento 45 %

zastavanosti

Min. podiel Nie je stanoveny, t. j. nevyZaduje sa jeho respektovanie.

zelene

Specifickd ReSpektovat zasady a regulativy, vyplyvajuce z kapitoly ¢. 17.1 az 17.14.
regulacia:
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Regulacny blok

A14 - plochy arealov obcianskej vybavenosti, Sportu a rekreacie

Funk¢né vyuZitie:

Hlavné Obcianska vybavenost, Sport a rekredcia.
Opis: Rozsiahlejsie aredly zariadeni Specializovanej obcianskej vybavenosti (suvisiacej
s rekreanymi a Sportovymi aktivitami a s byvanim), Sportové a rekreacné plochy.
Doplnkové Byvanie, suvisiace s hlavnym funkénym vyuzitim.

Verejna a vyhradena zelen.

Prislusné verejné dopravné a technické vybavenie podla vymedzenia v UPN mesta
a v dalsich stuprioch PD.

Nepripustné

Byvanie, okrem doplnkového funkéného vyuzitia
Vyroba - priemyselna a polnohospodarska s negativnymi a rusivymi vplyvmi.
Sklady, skladky a plochy technickej vybavenosti nadlokalneho charakteru.

Priestorové uspori

adanie:

Max. pocet NP

4 NP a vyska vyplyvajuca z ochrannych pasiem vodorovnej prekazkovej roviny letiska Senica

v zmysle kapitoly 17.10. a vykresu ¢. 5 — pre lokalitu ¢. D1-01/2012
4 NP — pre ostatné lokality

Max. percento 45 %

zastavanosti

Min. podiel 25%

zelene

Specifickd ReSpektovat zasady a regulativy, vyplyvajuce z kapitoly ¢. 17.1 az 17.14.
regulacia:
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Regulacny blok

A15 - plochy byvania (IBV, HBV) a arealov obcianskej vybavenosti

Funk¢né vyuZitie:

Hlavné

Byvanie.

Obcianska vybavenost.
Opis:

IBV.

HBV.

Arealy zariadeni zakladnej a Specializovanej obcianskej vybavenosti (stvisiacej s byvanim).

Doplnkové

Sport a rekredcia - ihriskd a oddychové plochy.
Verejna a vyhradena zelen.

Prislu$né verejné dopravné a technické vybavenie podla vymedzenia v UPN mesta
a v dalSich stuprioch PD.

Nepripustné

Vyroba a podnikatel'ské aktivity vyrobné.
Vyroba - priemyselna a polnohospodarska s negativnymi a rusivymi vplyvmi.
Sklady, skladky a plochy technickej vybavenosti nadlokalneho charakteru.

Priestorové uspori

adanie:

Max. pocet NP

4 NP (max. do 229 m n. m. B.p.v., v lokalitach, kde tato vyska vyplyva z ochrannych pasiem
vodorovnej prekazkovej roviny letiska Senica)

Max. percento 45 %

zastavanosti

Min. podiel 25%

zelene

Specificka Pre kazdu novu rozvojovu plochu s vymerou nad 2,5 ha sa pozaduje lokalizacia zariadeni
regulacia: zékladnej ob¢&ianskej vybavenosti s GZitkovou podlaznou plochou minimdlne 150 m? na 1 ha

vymery rozvojovej plochy.

Pre kazdu novu rozvojovu plochu s vymerou nad 2,5 ha sa pozaduje rezervovanie plochy
pre $portové a oddychové aktivity v rozsahu minimélne 400 m? na 1 ha vymery rozvojovej
plochy.

Respektovat zasady a regulativy, vyplyvajice z kapitoly ¢. 17.1 az 17.14.
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Regulacny blok

A16, (A16) — plochy rekredcie — rekreacné chaty

Funk¢né vyuZitie:

Hlavné Rekredcia - rekreacné chaty.
Opis: Chaty individualnej rekreacie vytvarajlice kompaktné zény a zoskupenia.
Doplnkové Plochy zelene.

Sport a rekredcia - ihriskd a oddychové plochy.
Prislusné verejné dopravné a technické vybavenie nevyhnutné pre obsluhu Gzemia.

Nepripustné

Vsetky ostatné funkcie.

Priestorové uspori

adanie:

Max. pocet NP

1NP

Max. percento

30 %, vratane spevnenych ploch

zastavanosti Zastavana plocha 1 objektu je maximalne 80 m2.

Min. podiel 70 %

zelene

Specifickd Cast regula¢ného bloku oznacena (A16) je navrhovana vo vyhladovej etape — podmienkou
regulacia: realizacie vystavby v tejto ¢asti lokalit je aktualizacia UPN mesta.

Pri oplocovani pozemkov rekreaénych chat plati poziadavka vysadby , Zivych plotov” (t. j.
zelené oplotenie prirodné) resp. pozemky nesmu byt oplotené.

Respektovat zasady a regulativy, vyplyvajice z kapitoly ¢. 17.1 az 17.14.
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Regulacny blok

A17 - plochy byvania (IBV, HBV), arealov obc¢ianskej vybavenosti a remeselnej
vyroby

Funk¢né vyuZitie:

Hlavné

Byvanie.

Obcianska vybavenost.

Remeselna vyroba.

Opis:

IBV.

HBV.

Areadly zariadeni zakladnej a Specializovanej obcianskej vybavenosti.

Remeselna vyroba.

Doplnkové

Sport a rekreacia - ihriskd a oddychové plochy.
Verejna a vyhradena zelen.

Prislusné verejné dopravné a technické vybavenie podla vymedzenia v UPN mesta
a v dalsich stuprioch PD.

Nepripustné

Vyroba a podnikatelské aktivity vyrobné.
Vyroba - priemyselna a polnohospodarska s negativnymi a rusivymi vplyvmi.
Sklady, skladky a plochy technickej vybavenosti nadlokalneho charakteru.

Priestorové usporiadanie:
Max. pocet NP 2 NP
Max. percento 70 %
zastavanosti

Min. podiel 10 %

zelene (%)

Specifickd
regulacia:

Pre kazdu novu rozvojovu plochu s vymerou nad 2,5 ha sa pozaduje lokalizacia zariadeni
zékladnej obéianskej vybavenosti s UZitkovou podlaznou plochou minimélne 150 m? na 1 ha
vymery rozvojovej plochy.

Pre kazdu novu rozvojovu plochu s vymerou nad 2,5 ha sa pozaduje rezervovanie plochy
pre $portové a oddychové aktivity v rozsahu minimalne 400 m? na 1 ha vymery rozvojovej
plochy.

ReSpektovat zasady a regulativy, vyplyvajuce z kapitoly ¢. 17.1 az 17.14.
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Regulacny blok

A18 - plochy polnohospodarskych usadlosti

Funk¢né vyuZitie:

Hlavné Polnohospodarske usadlosti.
Opis: Malé rodinné farmy, kde dochadza k prelinaniu rodinného byvania s chovom
hospodarskych zvierat, skladmi, dieliami a prevadzkami polnohospodarskej vyroby a poln.
sluzieb.

Doplnkové Vyroba - priemyselna a polnohospodarska s negativnymi a rusivymi vplyvmi, okrem

polnohospodarskej Zivocisnej vyroby uvedenej v opise hlavného funkéného vyuzitia.
Sklady, skladky a plochy technickej vybavenosti nadlokalneho charakteru.

Nepripustné

Vyroba a podnikatelské aktivity vyrobné.
Vyroba - priemyselna a polnohospodarska s negativnymi a rusivymi vplyvmi.

Sklady, skladky a plochy technickej vybavenosti nadlokalneho charakteru.

Priestorové usporiadanie:

Max. pocet NP 2 NP

Max. percento 30 %

zastavanosti

Min. podiel 30%

zelene

Specificka Respektovat zasady a regulativy, vyplyvajice z kapitoly ¢. 17.1 az 17.14.
regulacia:
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Regulacny blok

A19 - plochy arealov obcianskej vybavenosti a agroturistiky

Funk¢né vyuZitie:

Hlavné

Obcianska vybavenost.
Agroturistika.

Opis: Aredly zariadeni Specializovanej obcianskej vybavenosti (najma komunitné, Skoliace
a konferencné centrum, ubytovacie a stravovacie sluzby, socidlne zariadenie pre seniorov)
a agroturistiky (napriklad so zameranim na aktivity spojené s chovom a vycvikom koni).

Doplnkové

Sport a rekreacia - ihriskd a oddychové plochy.
Verejna a vyhradena zelen.

Prislu$né verejné dopravné a technické vybavenie podla vymedzenia v UPN mesta
a v dalsich stuprioch PD.

Nepripustné

Byvanie (okrem byvania zamestnancov, okrem doplnkového v ramci objektov obcianskej
vybavenosti a okrem kratkodobého byvania).

Vyroba - priemyselna a polnohospodarska s negativnymi a rusivymi vplyvmi.
Sklady, skladky a plochy technickej vybavenosti nadlokalneho charakteru.

Priestorové usporiadanie:

Max. pocet NP 3 NP

Max. percento 70 %

zastavanosti

Min. podiel 10 %

zelene

Specifickd ReSpektovat zdsady a regulativy, vyplyvajuce z kapitoly ¢. 17.1 az 17.14.
regulacia:
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Regulacny blok

A20 - plochy byvania (IBV, HBV)

Funk¢né vyuZitie:

Hlavné Byvanie.
Opis:
IBV.
HBV, okrem lokality ¢. 01-01/2017.
Doplnkové Obcianska vybavenost - zakladna (sluzby, maloobchodné prevadzky).

Sport a rekreacia - ihriskd a oddychové plochy.
Verejna a vyhradena zelen.

Prislu$né verejné dopravné a technické vybavenie podla vymedzenia v UPN mesta
a v dalsich stuprioch PD.

Nepripustné

Vyroba a podnikatelské aktivity vyrobné.
Vyroba - priemyselna a polnohospodarska s negativnymi a rusivymi vplyvmi.
Sklady, skladky a plochy technickej vybavenosti nadlokalneho charakteru.

Nova HBV v lokalite ¢. 01-01/2017, t. j. v pripade novej vystavby v lokalite ¢. 01-01/2017 je
mozna len IBV.

Priestorové usporiadanie:

Max. pocet NP 4 NP

Max. percento 30 %

zastavanosti

Min. podiel 30%

zelene

Specificka Pre kazdu novu rozvojovu plochu s vymerou nad 2,5 ha sa pozaduje lokalizacia zariadeni
regulacia: zékladnej ob¢&ianskej vybavenosti s GZitkovou podlaznou plochou minimdlne 150 m? na 1 ha

vymery rozvojovej plochy.

Pre kazdu novu rozvojovu plochu s vymerou nad 2,5 ha sa pozaduje rezervovanie plochy
pre $portové a oddychové aktivity v rozsahu minimélne 400 m? na 1 ha vymery rozvojovej
plochy.

Respektovat zasady a regulativy, vyplyvajice z kapitoly ¢. 17.1 az 17.14.

71 | UPns.r.o.




Uzemny plan mesta Senica — Zaviazna ¢ast — Cistopis | © 2023

Uzemie bez pred

pokladu lokalizacie zastavby

Regulacny blok

B1 - plochy ornej pody

Funkcné vyuzitie:

Hlavné Polnohospodarska poda (PP).
Opis: Orna poda, trvalé travne porasty, vratane travnych neuzitkov a neobhospodarovane;j
polnohospodarskej pody.

Doplnkové Lesy a nelesna drevinova vegetacia.

Vodné plochy a toky.
Nevyhnutné prevadzkové vybavenie.

Prislusné verejné dopravné a technické vybavenie podla vymedzenia v UPN mesta
a v dalSich stuprioch PD.

Nepripustné

Vsetky ostatné funkcie.

Priestorové uspori

adanie:

Max. pocet NP

Max. percento

Nepocita s lokalizaciou dalSej zastavby.

zastavanosti

Min. podiel Nie je stanoveny, t. j. nevyZaduje sa jeho respektovanie.

zelene

Specificka Respektovat zasady a regulativy, vyplyvajice z kapitoly ¢. 17.1 az 17.14.
regulacia:
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Regulacny blok

B2 - plochy prvkov ekologickej stability

Funk¢né vyuZitie:

Hlavné

Prvky ekologickej stability.

Opis: Prirodné prvky definované ako biokoridory, biocentrd, interakéné prvky s plosnym
priemetom, ak nie su sucasne definované ako plochy verejnej a vyhradenej zelene.

Doplnkové

Ostatné lesné plochy a nelesna drevinova vegetacia.

Travne porasty.

Vodné plochy a toky.

Polnohospodarska poda.

Verejné dopravné a technické vybavenie prechadzajice tzemim.

Nepripustné

Vsetky ostatné funkcie.

Priestorové uspori

adanie:

Max. pocet NP

Max. percento

Nepocita s lokalizaciou dalSej zastavby.

zastavanosti

Min. podiel Nie je stanoveny, t. j. nevyZaduje sa jeho respektovanie.

zelene

Specifickd ReSpektovat zasady a regulativy, vyplyvajuce z kapitoly ¢. 17.1 az 17.14.
regulacia:
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Regulaény blok B3 - plochy trvalych kultur

Funk¢né vyuZitie:

Hlavné Trvalé kultury.

Opis: Ovocné sady, pripadne vinice na polhohospodarskej pode.

Doplnkové Travne porasty.
Nevyhnutné prevadzkové vybavenie.

Prislusné verejné dopravné a technické vybavenie podla vymedzenia v UPN mesta
a v dalsich stuprioch PD.

Nepripustné Orna poda.

Vsetky ostatné funkcie.

Priestorové usporiadanie:

Max. pocet NP

Max. percento Nepocita s lokalizaciou dalSej zastavby.

zastavanosti

Min. podiel Nie je stanoveny, t. j. nevyzaduje sa jeho respektovanie.

zelene

Specificka Respektovat zasady a regulativy, vyplyvajice z kapitoly ¢. 17.1 az 17.14.
regulacia:
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Regulacny blok

B4 - plochy trvalych travnych porastov

Funk¢né vyuZitie:

Hlavné Trvalé travne porasty.
Opis: Trvalé trdvne porasty s vyuZitim na rekreaciu.
Doplnkové Plochy Sportu.

Nelesna drevinova vegetacia.
Nevyhnutné prevadzkové vybavenie.
Verejné dopravné a technické vybavenie prechddzajice Uzemim.

Nepripustné

Vsetky ostatné funkcie.

Priestorové usporiadanie:

Max. pocet NP

Max. percento

Nepocita s lokalizaciou dalSej zastavby.

zastavanosti

Min. podiel Nie je stanoveny, t. j. nevyZaduje sa jeho respektovanie.

zelene

Specificka Respektovat zasady a regulativy, vyplyvajice z kapitoly ¢. 17.1 az 17.14.
regulacia:
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