POZNAMKA:

Vykres nenahradza dielensku dokumentaciu dodavatela.
Presné rozmery je potrebné overit' na stavbe.
Plastové a hlinikové vyrobky su zobrazované z vnutorného pohladu.
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Rekonstrukcia garazi
MIESTO STAVBY: mesto Senica, kat.Uzemie Senica, parc.reg.C 3274, okres Senica, Trnavsky kraj
INVESTOR /OBJEDNAVATEL:  Mesto Senica, Stefanikova 1408/56, 905 25 Senica
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OBJEKT: SO 01 - GARAZE \\\\ | CAST:  architektdra-stavebna &ast' | MIERKA:
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SO 01 - GARAZE

VYPIS PRAC PSV — 1

POCET (ks)

OZNAC. SCHEMA, ROZMER NP IsTrechAl sPoLL FARBA UMIESTNENIE POPIS
OKNO —plastové 3000/600mm
s A —1x sklopné kridlo
— — < \LL —ram: plastovy
' —zasklenie: tepelnoizolacné trojsklo
o @ - @ BIELA Lo —max.celkovy st&initel prechodu tepla U=0,80 W/m’K
— —klu¢ka: podla vyberu investora
et g 7 - > —vonkajsi parapet: extrudovany hlinikovy plech,
r - - 1 < L] sive] farby, spad 5%, rozvinutd Sirka cca.150mm
int. —vndtorny parapet: werzalitova doska 240mm, biela
—vratane sklapacieho mechanizmu ovladaného z podlahy
—vratane sietky proti hmyzu
GARAZOVA SEKCIONALNA BRANA
—stavebny otvor 3000/4000mm (=&isty priechod)
—ovladand elektromotorom (400V) — hriadelovy pohon
s upevneny zboku (v priestore ostenia)
ext. S /W —brana vysuvnad pod strop vo vodiacich kolajniciach
g8 = f— kotvenych do stropu
T _ N v ] i —ocelové dvojstenné lamely s PUR tepelnou izolaciou
" Rf - mﬂ @mﬁ>\omx<mz> L] —bocne CNQRO«%Q“ o«ozovmoj@ czo<% zarubria
— so zalisovanym vonkajSim tesnenim
> —bez integrovanych dveri a bez presklenia
L] —vratane poistky proti vypaceniu
j? 3000
N GARAZOVA SEKCIONALNA BRANA
—stavebny otvor 3000/4000mm (=¢isty priechod)
—ovladand elektromotorom (400V) — hriadelovy pohon
id upevneny zboku (v priestore ostenia)
g8 /E —bréna vysuvnd pod strop vo vodiacich kolajniciach
o SRS y ) Y kotvenych do stropu
: _ _ g m Q - 4 @mﬁ>\omx<mz> Lo —ocelové dvojstenné lamely s PUR tepelnou izolaciou
int. 3 — —bo¢ne uzatvorend, profilovana uhlova zdrubiia
g ) >< so zalisovanym vonkaj$im tesnenim
N~ i L] —vratane integrovanych otvaravych dveri 800/2000mm
) —vratane poistky proti vypaceniu
| 3000




SO 01 - GARAZE

VYPIS PRAC PSY — 2

POCET (ks)

OZNAC, SCHEMA, ROZMER FARBA UMIESTNENIE POPIS
1.NP|STRECHA] SPOLU
SELNY POHLAD BOCNY POHLAD POZIARNY REBRIK PRE VYLEZ NA STRECHU
+ 6,600 +6,600
—z ocelovych tenkostennych radrkovych
profilov priemeru 50mm
o —s ochrannym koSom priemeru /00mm
= —celkova vyska rebrika 5800mm

—rebrik kotvit do obvodovej steny
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[ ] Y —povrchova Oprava: 1x nater zakladny, 2x nater vrchny
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