Technicka sprava -elektroinstalacia silnoprud

Akcia : REKONSTRUKCIA GARAZI
Miesto : Hasic¢ska zbrojnica DHZ mesta Senica

Investor : Mesto Senica, parc.c. 1408/56

Projekt elektroinstalacie je vypracovany na prevadzkové podmienky:

Napatova sustava : 3+PEN; 50 Hz; 400/230V;TN-C.
3+PE+N; 50 Hz; 400/230V;TN-S.

Ochrana pred zasahom elektrickym priudom - STN 33 2000-4-41.

Ochrana pred dotykom Zivych Casti — zd&kladna v normalnej prevadzke
- ochrana izolaciou Zivych Casti
- ochrana zabranami alebo krytim
Ochrana pred dotykom nezivych &asti pri poruche - samocinnym odpojenim napéjania
- hlavnym pospajanim
- pradovymi chranié¢mi

InStalovany vykon : 22 kW
Maximalny suc¢asny prikon predajne: 18 kW

Zatriedenie podra vyhlasky ¢. 508/2009 Zb.z.

Elektrické zariadenie, rieSené v tejto projektovej dokumentacii je zatriedené do skupiny ,,B*

zariadeni s vyS§Sou mierou ohrozenia.

Projekt rieSi navrh vnutornych rozvodov silnopradovej instalacie predmetnej stavby :

., REKONSTRUKCIA GARAZI "
Vseobecne

Podkladom pre spracovanie projektovej dokumentacie bola projektova dokumentécia stavebna

Cast, poziadavky technologickych zariadeni a poZiadavky zucastnenych profesii.

Rozsah projektu

Predmetom projektovej dokumentacie je rieSenie elektrickych rozvodov pre zariadenia v

priestoroch stavby . Projekt rieSi umelé osvetlenie, zasuvkové a silnoprudové rozvody a elektricku
pripojku NN.

Predpisy a normy
Projekt je vypracovany podra platnych noriem a predpisov CSN.
technické poziadavky na protipoziarnu bezpecnost pri vystavbe a pri pouzivani stavieb v zneni vyhlasky MV
CR €. 307/2007 Z z..
Projekt je spracovany v stlade s platnymi technickymi predpismi a normami CSN, platnymi v dase
spracovania, ktoré s rieSenymi rozvodmi suvisia.



Prostredie )
Prostredie je urené v zmysle CSN 33 2000-5-51:2010, vid. protokol. Protokol o urceni
prostredia spracovany odbornou komisiou v 18 / 2020 je sucastou tejto technickej spravy.

Intenzita osvetlenia
Je navrhnuta v zmysle STN EN12464-1 a STN EN12464-2, cca 150Ix.

Rozvodnica RP.1

Rozvodnica bude na povrch a nainStalovana v priestore garézi. Bude vyhotovend na
projektovanu istiCovu vystroj pre jednotlivé napajané okruhy s vacéSou rezervou pre dalSie mozné
rozsirenie, a aby bolo mozné do nej popripade instalovat hlavnu eqvipotencionalnu pripojnicu /EP/,
pokial by to bolo stavebne a montézne vyhodnejSie rieSenie. V rozvodnici budu umiestnené zariadenia
na istenie jednotlivych svetelnych a zasuvkovych obvodov. V rozvodniciach je nutné zabezpecit
rozdelenie elektrického vykonu rovnomerne na vSetky fazy pre piné vyuzitie predradeného istica
v RH. Rozvodnica musi spifiat STN EN 50274:2003, STN EN 60439-1:2002, STN EN 60439-3+A1
(35 7107):2010. Vyzbroj rozvadzagov musi spifiat poziadavky na skratov(i odolnost.

Bude vyhotovena na projektovanu istiCovu vystroj pre jednotlivé napéjané okruhy s
rezervou pre dalSie mozné rozSirenie, a aby bolo mozné do nej intalovat hlavnu
eqvipotencionalnu pripojnicu /HUS/, pokial by to bolo stavebne a montazne vyhodnejSie rieSenie.

Ochrana proti skratu a pretazeniu

Hlavna pripojka bude chranena poistkami PNO1 3x40A , resp. istiCom
3x32A/Bv istiacej a z rozpojovacej skrini SR, ktora
je bude umiestnena v areali, v mieste ukoncenia jestvujuceho kabla NAYY-J 4x250
umiestnena na fasade stavby. Svetelné, motorické a z&suvkové obvody budu chranené pradovymi
chraniémi a proti nad prudu istimi v podruznej rozvodnici RH.

Ochrana kablovych vedeni proti U¢inkom skratovych pridov a pretazeni bude zaistena nadpridovymi
ochranami ( istice ). Pre zvySenie ochrany pred zasahom elektrickym pridom v norméinej prevadzke budu pre
zasuvkové obvody v rozvadzaci navrhované prudove chranice podfa cl. 415.1.1 CSN 33 2000-4-41:2007.
Farebné znagenie vodiov musi vyhovovat CSN EN 60445

Elektroinstalacia NN

Svetelné a zasuvkové vedenia su navrhnuté kablami typu CYKY predpisanych dimenzii.

Kable budu instalované na povrchu v zlaboch. Na ohrozenych miestach budu ulozené v ochrannych
trubkéch.

Osvetlenie priestorov bude LED svietidlami inStalovanymi na strope a na stenach.

Zasuvkové rozvody budu realizované kablami CYKY 3Cx2,5,5Cx2,5 a svetelné rozvody, pripojenie
elektrického ovladania brén a napojenie teplovzdusného generatora kablami CYKY 5Cx1,5

a CYKY 3Cx1,5. Spinace i zasuvky budl osadené vo vyske cca 150cm nad podlahou.

Elektricka pripojka NN
Elektricka kablova pripojka NN pre nadstavbu uvedenejbudovy bude napojena samostatnym
kablom CYKY 4Bx10 z jestvujuceho hlavného rozvadzaca . Kabel bude ukonceny v rozvadzaci RP.1,
v ktorom bude podruzné meranie odberu. Kabel bude v HR isteny isticom MOELLER 3x32A/B.

. Uzemnenie.

V zmysle CSN 33 2000-5-54:2008 je navrhnuté uzemnenie pre ochranu pred trazom elektrickym
prudom, pre spravnu ¢innost elektrickych zariadeni a uzemnenie LPS.

V priestore Rp.1 bude vytvorena hlavna uzemrovacia pripojnica HUS. tato sa uzemni na
obvodové uzemnenie vodicom FeZn 10mm. So zbernicou sa spoja vSetky uzemriovacie vodice,
ochranné vodice, vodice hlavného pospajania a uzemrovaci vodi¢



funkéného uzemnenia. Prierez ochranného vodi€a musi byt minimaine 6 mm? VodiCe hlavného
pospajania nesmu mat' mensi prierez nez polovica prierezu najvacsieho ochranného vodica v instalacii,
najmenej vSak 6mm? Prierez vSak nemusi byt vacsi ako 25mm? ak je vodi¢ z medi. VodiCe
dopinkového pospéjania spéjajuce dve nezive Casti nesmu mat prierez menSi, ako je prierez
najmensieho ochranného vodica pripojeného na nezivé Casti.

Vodomer na vodovodnom potrubi, pokial je potrubie z kovu, sa musi premostit a spéjaci vodi¢

musi mat prierez zodpovedajuci svojmu pouzitiu ako ochranny vodi¢, vodi¢ pospéjania a vodi¢
funkéného uzemnenia.

. Farebné znacenie vodicov

Farebné znacCenie vodiCov musi byt v sulade s STN EN 60445 podfa funkcie jednotlivych Zil
ktora je vyznacena v prehladovej schéme vystroja rozvadzaca NN objektu.

Farebné znacenie dodrzat aj pri odboCovani v rozvodnych krabiciach, vypinacoch a prepinacoch.

Revizia, obsluha a udrzba
Pred uvedenim projektovaného el. zariadenia do trvalej prevadzky musi byt bezpodmieneéne
vypracovana prva odborna skuska v sulade s STN 33 2000-6 a STN 33 1500.
Pravidelné revizie sa musia vykonavat' v lehotach ako to ustanovuje vyhlasky €. 508/2009 Zb.
Obsluhovat navrhnuté elektrické zariadenie, ale len vrozsahu ZAP-VYP méze aj osoba bez
elektrotechnickej kvalifikacie.
Udrzbu a précu na el. zariadeni a rozvodoch mdZe vykonavat len pracovnik s elektrotechnickou
kvalifikaciou, preskusany podla vyhlasky ¢. 508/2009 Zb, pricom je povinny dodrZiavat bezpec¢nostné
predpisy v zmysle STN 34 3100 a noriem suvisiacich.
Akakolvek ina manipulacia na navrhnutych el. zariadeniach a rozvodoch, okrem uvedenej obsluhy, je
osobam bez elektrotechnickej kvalifikacie zakazana.
V pripade nebezpeenstva je mozné vypnutie celého el. zariadenia a rozvodov hlavnym vypinacom
v rozvodnici RH.
Tento vypina¢ musi byt oznaceny. “Hlavny vypina€, vypni v nebezpecenstve®.

Na zaistenie bezpecnosti osdb a majetku, ako aj hladkého priebehu elektromontaznych prac sa musia
plnit ustanovenia STN 34 3100 odst. c., hlava IV, kde su stanovené podmienky pre vykonavanie prace
na el. zariadeni alebo v jeho blizkosti.

. Poziarna bezpecnost’ stavby

PoZziadavky na vlastnosti kablovych rozvodov pre kable pouzité v zhromazdovacich priestoroch

v zmysle STN 92 0203 musia z hfadiska spravania sa pri horeni spifiat poziadavky triedy reakcie na
ohen a doplnkové klasifikacie v prilohe B spominanej normy B2.3.1. B2ca — s1,d1,a1.

Uvedené poziadavky sa netykaju kablov uloZzenych v stavebnych kontrukciach pod omietkou,

v betdne alebo pod konstrukciou zhotovenou z vyrobkov triedy reakcie na ohen najmenej A2 — s1, d0
podfa STN EN 13501-1 + A1 a hrubkou krytia najmenej 10 mm. Pri inStalacii kablovych vedeni musi
byt dodrzana vyhlaska ¢. 225/2012 Z.z. , ktorou sa meni a dopifia vyhlagka MV SR &. 94/2004, ktorou
sa ustanovuju technické poziadavky na protipoZiarnu bezpeénost pri vystavbe a pri pouzivani stavieb
v zneni vyhlasky MV SR €. 307/2007 Z.z..

V danej prevadzke sa nenachadzaju zariadenia funkéné pri poziari mimo autonémneho niidzového
osvetlenia funkEného z batérie 1,5 hod., ktoré zabezpeCuje bezpecné opustenie priestoru.

KabeldZz bude realizovana kabelazou zodpovedajucou STN 92 0203 priloha B s poziadavkou
B2.3.1. B2ca - s1,d1,al.

Dodavatel je povinny pri odovzdavani stavby zabezpelit doklady a certifikaty o overeni
pozadovanych vlastnosti vyrobkov v sulade so NR SR ¢. 90/1998 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v zneni
neskorSich predpisov a doklady v sulade so zakonom NR SR ¢&. 264/1999 Z.z. o technickych
poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov a nadvaznymi nariadeniami viady.



Bleskozvod

Bleskozvodna sustava vychadza zo suboru noriem STN EN 62305.

Objekt bude zaradeny do triedy: LPS III.
Uginnost vonkajéej ochrany pred bleskom LPS je podla EN 62305: 95 %.

- $pickovy prad: [=54KkA
- Uderova vzdialenost: D=30m

Navrh jimacej sustavy LPS je realizovany pomocou mrezovej sustavy, pre pokrytie ochrany strechy. Zberacie
zariadenie pozostava z vodi¢ov AIMgSi [0 8 mm2 na podperach (podpery na plechovu strechu.

Zvodové vodice AIMgSi [0 8 mm?2 s PVC izolaciou na prepojenie jimacieho vedenia na streche so skiSobnymi
svorkam. VSetky zariadenia, umiestnené na streche, musia byt chranené pred bleskom. Jimacie tyCe sluzia pre
ochranu elektrivkych zariadeni na streche. Jestvujuce bleskozvodné zariadenie je nutné zrekonsStuovat

a poSkodené Casti vymenit. Zemnice je nutné tieZ preskusat. Doplnené bude uzemnenie SZ3.

Kovové Casti, vyénievajuce nad strechu sa pripoja pripojovacimi svorkami SP1.

Skusobné svorky budu uloZené vo vySke cca 1m nad zemou.

Bleskozvodné zariadenie sa musi revidovat v lehotach podfa STN a po zistenom zasahu bleskom.

Zachytavacia sustava a zvody musia byt uchytené pevne, aby odolali elektrodynamickym a nahodnym silam, ako
su napr. kyvanie, teplotna roztaznost atd. Pocet spojov v zvodoch ma byt ¢o najmensi. Spoje musia byt urobené
ddékladnymi zvarmi, svorkovanim, skrutkovanim atd.

Pocas burky, v okoli zvodov méZze vzniknut nebezpecné dotykové a krokové napatie.

V naSom pripade hodnotu povazujeme za pripustnu pri spineni podmienky , Ze pravdepodobnost

pribliZzenia , alebo vyskytu 0séb v okruhu do 3m od zvodov je velmi mala.

Ochranné opatrenia proti krokovym napatiam.

Zvody pri skuSobnych svorkach opatrit’ vystraznymi tabulkami z plastu: Pozor nebezpeéné dotykové a
krokové napatie. Pocas burky dodrzujte odstup 3m od zvodov. Ste v ohrozeni zivota.

Odborné prehliadky a odborné skusky

Elektricku vybavu budovy je mozné uviest do prevadzky po ukonéeni montaze a po vykonani prehliadky
a skusky elektrického zariadenia reviznym technikom, ktory o kladnom vysledku prehliadky a skusky
vyda protokol.

Uvedenie do prevadzky je mozné iba ak zariadenie je schopné bezpeénej prevadzky.

Odborné prehliadky a skusky je potrebné opakovat pravidelne podfia vyhlasky 508/2009Z.z. priloha €.8,
najneskor po piatich rokoch.

Montaz, idrzbu a reviziu bleskozvodu mézu vykonavat iba osoby znalé s predpisanou kvalifikaciou.

V Senici 12/2020 Jan Vavra



PROTOKOL &€. 18/2020
o urceni vplyvu prostredia, vypracovany odbornou komisiou

Prevadzkovy areal "Rekonstrukcia garazi , Hasi¢ska zbrojnica DHZ mesta Senica"

Zlozenie komisie:

Predseda: Jan Vavra - Projektant elektro
Clenovia: Ing. lvan Stefek - Zastupca investora
Clenovia: Ing. Jan Mihal - Z&stupca investora

Podklady a prilohy:
- stavebné rieSenie
- poziadavky odbornych profesii

Rozhodnutie:

Podra normy CSN 33 2000-5-51:2010 sa komisia rozhodla urgit vonkajsie vplyvy
nasledovne:

Vonkajsie prostredie:

a/ prostredie: AA7, AB7, AC1, AD2, AE4, AF2, AG2, AH2, AK1, AL2, AM-1-22,
AM2.n aZz AM42.n— neposudzuje sa, AN2, AP1, AQ2, AR3, AS2 ,AT3, AU3

Vnutorné prostredie:

a/ prostredie: AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1-2,
AM2.n az AM42.n— neposudzuje sa, AN1, AP1, AQ1, ARI1,
AS — neposudzuje sa, AT — neposudzuje sa, AU —neposudzuje sa

b/ vyuZitie: BA1, BC1, BD1, BET

c/ konstrukcia budovy: CA1, CB1

Zdovodnenie :

Odborna komisia vzala do Uvahy vSetky mozné vonkajSie

vplyvy, ktoré mézu pdsobit na

jednotlivé el. zariadenia a to hlavne fyzikalne, poziarno technické, chemické,
biologické vlastnosti

spracovavanych materialov, latok, informéacie o mnozstve vznikajuceho odpadu,
Skodlivin, exhalacii o

sposobe ich likvidacie, informacie o prevadzke, celkové usporiadanie zariadeni,
rieSenie priestoru,

odstupy zariadeni, vetranie, druh a vlastnosti predmetov umiestnenych v okoli
elektrickych zariadeni.

V Senici 12/2020 Jan Véavra



