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POHLAD CELNY (Z ULICE)

LEGENDA MATERIALOV

A | PALENA KRYTINA, FARBA PRIRODNA CERVENA MATNA

EXTERIEROVA OMIETKA RIMSY, HR. ZRNA 1,5mm (2mm), FARBA CERVENO-HNEDA

C | DAZDOVE ZUABY AZVODY, PLASTOVE, FARBA IMITACIA MED
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POHLAD BOCNY (Z DVORA)

- VSETKY ROZMERY VYPLYVAJUCE Z PD PRED VYROBOU A ZACATIM PRAC PREMERAT NA STAVBE !

- ROZDIELY ZISTENE NA STAVBE OPROTI PD JE NUTNE V TECHNICKOM RIESEN| ODSUHLASIT SO ZODPOVEDNYM PROJEKTANTOM !

- VSETKY STAVEBNE UPRAVY A ZASAHY DO NOSNYCH KONSTRUKCII INE AKO V PD ZREALIZOVAT IBA PO ODSUHLASENI PROJEKTANTOM STATIKY !

- VSETKY ZMENY A UPRAVY MATERIALOVEHO RIESENIA PRED REALIZACIOU PRAC ODSUHLASIT SO ZODPOVEDNYM PROJEKTANTOM !

- VSETKY POVRCHOVE UPRAVY, FAREBNE ODTIENE MUSIA BYT ODSUHLASENE PRED REALIZACIOU ZODPOVEDNYM PROJEKTANTOM !

- DODAVATELSKO - VYROBNA DOKUMENTACIA VRATANE DETAILOV MUSI BYT PRED VYROBOU A REALIZACIOU PREDLOZENA NA ODSUHLASENIZODPOVEDNEMU PROJEKTANTOVI |

- VEETKY KONKRETIZOVANE MATERIALY MOZNO VYHOTOVIT V EKVIVALENTE S POROVNATELNYMI VLASTNOSTAMI A PARAMETRAMI, PRIP. S PARAMETRAMI VYSSEJ TRIEDY A KVALITY !

- PRI STAVEBNYCH UPRAVACH JE NUTNE DODRZAT VSETKY ZAKONY, TECHNICKE NORMY, AKO AJ PREDPISY A POSTUPY UDAVANE
VYROBCAMI STAVEBNYCH MATERIALOV, VYROBKOV, RESP. TECH. VYBAVENIA!

+/-0,000 JE UVAZOVANA HORNA HRANA NASIAPNEJ VRSTVY V NAJNIZSEJ POLOHE HIADISKA

NAZOV: - ARCHITEKTONICKE A STAVEBNO-TECHNICKE RIESENIE
NOVEHO PRESTRESENIA NAD KONCERTNOU SALOU ZUS V SENICI

MIESTO STAVBY:

SENICA, VAJANSKEHO 27/4, 905 01, KATASTRALNE UZEMIE SENICA, PARC. C. 631/4

STAVEBNIK:

MESTO SENICA A ZAKLADNA UMELECKA SKOLA V SENICI

ZODP. PROJEKTANT:

ING. ARCH. MAREK HALINAR

KRESLIL:

ING. ARCH. LENKA HALINAROVA, ING. ARCH. MAREK HALINAR

STUPEN PROJEKTU:

REALIZACNY PROJEKT

CISLO ZAKAZKY:

CAST PROJEKTU:

ARCHITEKTONICKE A STAVEBNE RIESENIE

DATUM:
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