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LEGENDA

Zvodovy vodit AIMgSi @ 8mm na podperdch
— — — — — /vodovy vodit Fezn ¢ 10 mm

JPO8 Bleskozvodovy zbera& strojen§ JP 08/1=0,8m
SS Svorka spojovacia

SK Svorka kriZovd

SO Svorka odkvapovad

Oou Ochrann§ uholnik

SZ Svorka skd$obnd

Oznadenie zvodov $titkami

POZNAMKY:
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Hodnota uzemfiovacieho odporu jedného zvodu musi byt
Rz < 10 Ghmov.
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2. Existujoce zvody skryté v netriestivej rlrke @ 32mm.
5. Svorka SZ umiestnend vo vyske 0,4 m nad UT v krabici.
4. Nové zvody osadit povrchové s ochrannym uholnikom 180cm.
5. Svorka SZ umiestnend vo v§dke 2 m nad UT.
6. Pri ndvrhu ochrany pred bleskom bola pouZitd hrebefova slstava
doplnend metddou ochranného uhla a valivej qule.
7. Qchrana objektu pred zdsahom blesku je navrhnutd v zmysle
STN EN 62305—1 aZ 4, Trieda LPS lll, celkovy poget zvodov n=4.
8. Vonkaj$T systém ochrany objektu pred bleskom je typ "A” — zvisly.
HLAVNY PROJEKTANT ZODP. PROJEKTANT VYPRACOVAL Morién Dimmel ELEKTROPROUEKT
Marign Dimmel Maridn Dimmel Kvetr:énzz/g,gosmsgnica
) CZR: 205-4389
Investor: Mesto Senica, Stefénikova 1408/56, 905 25 Senica CO: 11841257 DIC: 1026277481
Détum : 07/2021
Miesto stavby: k.G. Senica, Vajanského 27/4, 905 01, par.t. 631/4 Z3kazka ¢&.:
. . v . Stupet PD:
Stavba = Nové prestresenie nad koncertnou i PD pre SK
. ~ . Format: 3 x A4
salou ZUS Senica v :
Jkres &.:
1—-EL
Mierka : Obsah vykresu : —
TOTO DIELO JE DUSEVNYM MAJETKOM SPRACOVATELA
1:75 Ochrana pred bleskom LPS V ZMYSLE DBCHODNEHD ZAKONIKA




