REKONSTRUKCIA VYTAHU ZSS SENICA

TECHNICKA SPRAVA K ARCHITEKTURE

Nazov stavby: Rekonstrukcia vytahu ZSS Senica

Miesto stavby: Senica

Investor : Mesto Senica, Stefanikova 1408/56,905 25 Senica
Hlavny projektant: Ing. Maria Kucbelova

Zodp. projektant: Ing. Maria Kucbelova

Kontakt : Projekta — Robotnicka ul. 113/8, tel.,fax. — 034/6515109
e-mail : kucbelova@projekta.sk

Datum spracovania : november 2016

VSeobecne

Projektova dokumentacia ,, RekonStrukcia vytahu ZSS Senica " bola vypracovana na
zaklade poziadavky investora. ZSS ( Zariadenie socialnych sluzieb ) Senica je
neziskova organizacia, ktorej prevadzkovatelom je mesto Senica

Budova ZSS v Senici je nepodpivniéena, ma 4 nadzemné podlazia s plochou
strechou. Na streche sa nachadza technické podlaZzie - strojoviha vytahu a
vzduchotechniky. Pédorysny rozmer stavby ( 1.NP) je 22,6 x 18,30 m. Stavba je
murovana.

Po cely ¢as prevadzkovania stavby je tu osadeny pévodny 16Zkovy elektricky vytah LT
500, na ktorom prebiehala bezna udrzba. Z dbévodu novej obsadenosti objektu bola
vypracovana nova poziarna sprava. V nej sa konstatuje, Zze parametre existujuceho
vytahu nespifiaju poZiadavky evakuécie os6b z objektu.

Do projektu boli zapracované vSetky nové protipoZiarne opatrenia suvisiace s
evakuaciou oséb.

Projekt rekons$trukcie vytahu rieSi osadenie nového 16Zkového evakuacného vytahu
podla technickej Specifikacie, ktora je sucastou sprievodnej spravy. V suvislosti s
osadenim nového vytahu do pdvodnej Sachty bolo nutné rieSit aj nova poziarnu
chranenu Gnikovl cestu s poZiarnou predsiefiou. Sachta evakua&ného vytahu musi byt
zabezpeCena umelym vetranim a nudzovym osvetlenim. Chranena unikova cesta je
vyustena priamo do exteriéru cez novu bezbariérovu rampu.

Buracie a demontazne prace

- pévodny 16Zkovy LT 500/0,7 pre 6 os6b sa demontuje spolu s strojoviiou a pomocnymi
konsStrukciami vo vnutri Sachty

- vybura sa murivo pdévodného dverného otvoru vytahovych dveri na kazdom podlazi

- vybura sa otvor na osadenie VZT potrubia DN 315 mm na prizemi a v strojovni vytahu
DN 400 mm

- na kazdom poschodi sa demontuje povodna presklena stena pri schodisku
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Pog&as buracich prac vyhotovit sondu pévodnej ZB dosky stropu vytahovej $achty a
prizvat statika na zhodnotenie jej unosnosti !

Statika prizvat’ aj pred buranim novych dvernych otvorov Sachty, kde je potrebné overit
vy$ku pdvodného ZB venca vytahovej $achty !

V pripade potreby statik navrhne potrebné opatrenia !

Vytah

V objekte bude do pbévodnej vytahovej Sachty osadeny novy elektricky evakuacny
I6zkovy vytah s nosnostou 1600 kg a rychlostou 1,0 m/s. Navrhovany je elektricky
trakény vytah bez strojovne s bezprevodovym synchrénnym motorom s permanentnymi
magnetmi. Kabina bude mat' automatické jednostranné teleskopické dvere.

ZAKLADNE PARAMETRE VYTAHU

DRUH VYTAHU : elektricky 16Zkovy evakuacny so samoobsluhou
SKUPINA : Acl

NOSNOST : 1600 kg / 210s6b

MEN.RYCHLOST : 1,0 m/s

OBJEKT VYTAHU : ZSS Senica

ZDVIH : 9,9m

POCET STANIC/NAKL.: 4/4

VYKON : 11,5 kw

TECHNICKY POPIS - vid Sprievodna sprava

Stavebné upravy vyt'ahovej Sachty

Existujuca vytahova Sachta ma zakladné rozmery (podla typového vykresu pévodného
vytahu ) 2400 x 2700 mm ( bez omietok ). Skuto€ne zamerana Sirka vytahovej Sachty
na 1.NP je 2,36 X 2,66 m ( s omietkou ). Pred realizaciou zakazky je potrebné vSetky
stavebné otvory premerat a taktiez premerat maximalne odchylky zadnej a prednej steny
a boc¢nych stien Sachty.

Steny Sachty sa po demontazi pévodnych vytahovych konstrukcii vyspravia ( cca 25 %
) a Sachta sa vymaluje na bielo.

Upravy stavebného otvoru vyt'ahovych dveri

P&vodny otvor pre vytahové dvere je svojim rozmerom nevyhovujuci. Novy vytah

ma predpokladané rozmery teleskopickych dveri 1300 x 2100 mm a stavebny otvor pre
ich osadenie je 1400 x 2150 mm. Preto je potrebné Cast nosnej steny vyburat a ast
dostavit. Nové murivo bude z tehal plnych palenych. Nad novovzniknuty otvor sa osadia
dve ocelové "I" profily €.120 mm dizky 2,25 m - buracie prace a osadenie prekladovych
nosnych prvkov sa prevedu az po prizvani statika !

Vsetky stavebné prace a rozmery stavenych otvorov je potrebné realizovat’' v
sucinnosti s realizaénym projektom, ktory doda realizacna firma, podla
konkrétneho typu vytahu !
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Poziarne vetranie vytahovej Sachty

Vytahova Sachta musi byt odvetrana mimo stavbu. Sachta evakua&ného vytahu je
umiestnend v chranenej unikovej ceste typu B a musi byt zabezpeena umelym
pretlakovym vetranim. Privod vzduchu je tesne pod stropom 1.NP a odvod vzduchu je
vyusteny tesne pod stropom vytahovej Sachty. Vyustenie je navrhnuté do fasady
strojovne na 5.NP.

Ako privodné potrubie bude pouzité VZT potrubie SPIRO priemeru 315 mm, ako odvod
vzduchu bude pouzité portubie DN 400 m . Potrubie musi byt opatrené protipoziarnymi
doskami RIGIDUR 2 x 20 mm.

Pre potrubie je potrebné vyburat 2 x otvor vo vytahovej Sachte a 2 x otvor do fasady
budovy - 1 x pri vstupe a 1 x pri vystupe.

Ostatné podrobnosti vid' ¢ast Vzduchotechnika.

Protipoziarne zabezpecéenie stavby

Novy |6Zkovy evakuacny vytah bude osadeny do pdvodnej vytahovej Sachty. Tato je
umiestnena v navrhovanej chranenej unikovej ceste typu B s poziarnou predsiefiou. Z
vonkajSej strany objektu sa dobuduje bezbariérovd rampa, aby v pripade poziaru
prebehla bezpena evakuacia vSetkych osdb.

Z dévodu nutnosti poziarne oddelit poZiarnu predsien od schodiska chranenej unikovej
cesty je potrebné vybudovat dymotesny poZiarny uzaver bez poziarnej odolnosti so
samozatvaraCom. V praxi to znamena, Ze sa na kazdom poschodi medzi priestorom
schodiska a poziarnej predsiene pri vytahu ( v legende ako chodba ) sa vyburaju
povodné ocelové presklené dvere a vybuduje sa nova murovana prieCka do ktorej sa
osadia poZiarne presklené dvojkridlové dvere. Dvere musia spifiat’ krytéria S ( bod 5.5. v
TS PO) - dymotesné, presklené nerozbitnym sklom a opatrené samozatvaraom. Pri
splneni spominanych kritérii je mozné murovanu €ast nahradit’ presklenou stenou.

Na 5.NP - strojoviia vytahu sa pévodny montazny otvor opatri z oboch stran
protipoZiarnymi doskami Rigidur 1 x 20 mm, aby spinal kritéria poZiarneho uzaveru.

Ostatné podrobnosti vid' East’ - ProtipozZiarna bezpecnost stavby.

Rampa

VonkajSia vstupna rampa bude realizovana nova.

Zakladové pasy st navrhnuté z pasov z prostého beténu C 16/20, na hibku zaloZenia
min.800 mm pod droveri rastlého terénu. Sirka zakladovych pasov je 300 mm. Krycia
platia je navrhnuta hr.150 mm a bude vystuZena sietovinou priem.6 oka 150/150 mm.
Pod krycou platfiou bude zasyp zo Strkopiesku udusany na 0,15 MPa. Finalna povrchova
Uprava je z liateho asfaltu s posypom.

Zabradlie bude vyhotovené z ocelovych hladkych trubiek priem.40 mm, natreté bude 2 x
vodourieditefnym naterom Sedej farby. Drzadlo musi presahovat koniec rampy po kazdej
strane 150 mm. Vyska a Clenenie je zrejmé z vykresovej Casti projektu - vykres ¢.9
rampa.

V Senici 10.11. 2016 Vypracovala: Ing. Maria Kucbelova
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PRED ZAHAJENIM ZEMNYCH PRAC JE INYESTOR POVINNY
PODLA VYHL. 374/90 ZABEZPECIT PRESKE VYTYCENIE
VSETKYCH PODZEMNYCH VEDENI

LEGENDA

M 1:300

Existujace podz. elektro vedenia
Mestsky vodovod,pripojka

Existujuca splaskové kanalizacia
Existujuca dazdova kanalizacia

STL plynovod existujuci

Kanalizaéna Sachta,exist.
Vodomerna Sachta DDS, exist
Vyustny objekt existujuci
Podzemny hydrant - existujuci

Rastly terén - trava

Zodp.projektant Graficka spolupraca

Ing.Maria Kucbelova

Hiavny projektant
Ing.Méria Kucbelova

Stavba: ?

Ing.Méria Kucbelova
autorizovany stavebny inZinier
Skolské 177/8 90501 Senica

e-mailkucbelova@projekia.sk
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LEGENDA MIESTNOSTI

E.M. NAZOV MIESTNOSTI PLOCHA [M] 2 Podlaha Steny

101 Vonkajsi pristreSok

102 | vonk.komun.chodba

103 | Doreg.stanica plynu 4,45

104 | Dielfa 41,72 PVC

105 | vstupné zadverie 14,16 Dlazba olej.nater V=15m
106 | Miestnost tdrzby 9,05 Dlazba

107 | chodba 7,28 Dlazba

108 | techn.miestnost 33,46 Dlazba

109 | Telef.rozvodna 1,20 PvC

110 | EL rozvodia 1 2,96 PvC

111 | spologenska hala 56,16 PVvC olej.nater V=15m
112 | chodba 11,25 PVC olej.naterV=15m
113 | zasadacka 19,54 PvC

114 | Skiad gistiacich prostr. 9,14 pPvC

115 Kuchynka 7,90 PVC ker.obklad 0,6 m
116 | Archiv 10,80 pvC

117 | Hygien.zariadenie 6,15 Dlazba ker.obklad V= 2,0 m
118 | Hygien.zariadenie 4,15 Dlazba ker.obklad V=2,0 m
119 | Kancelaria riaditela 16,44 PvC

120 | sklad 3,58 PVC

121 | Kancelaria 21,30 pPvC

122 | Pradovia 19,80 PVC ker.obklad V=2,0 m
123 | skiad znegisteneho pradla 2,47 Dlazba

124 Predsiefi WC muZi pers. 2,52 Dlazba ker.obklad V=1,5m
125 | pisoar+ WC muZi pers. 4,02 Dlazba ker.obklad V= 1,5m
126 | Hydrant pvC

127 | Predsiefi WC Zeny pers. 4,48 Dlazba ker.obklad V=2,0 m
128 | wc 7 pers. 0,94 Dlazba ker.obklad V=2,0 m
129 | Sprcha personal 0,94 Dlazba ker.obklad V= 2,0 m
130 | chodba 18,54 PvC olej.nater V=15m
131 | schodisko PvC olej.nater V=1,5m
132 Upratovacka pvC

133 | vratnica 8,19 pPvC

134 Osobny vytah

135 | sklad 1,82 Dlazba ker.obklad V=2,0m

LEGENDA MURIVA

Pdvodné obvodvé murivo hr.450 mm - z tehal vostinovych CV 290/140/140 mm

Murivo na vyburanie

_H_ Pévodné obvodvé murivo hr.550 mm z tehdl dierovanych CDm 365/175/140 mm

Murivo priec¢ok z pérobeténovych tvarnic - prieckoviek hr.100,125 a 150 mm

Nové murivo otvoru vytah.Sachty z tehal pinych palenych P 15 na maltu MC P 10

_H_ Zelezobeton

Tepelna izolacia - zateplenie objektu z fasadneho polystyrénu hr. 100 mm

Poziarne dvere - vid' projekt PO

Hlavny projektant Zodp.projektant Graficka spolupraca
Ing.Méria Kuchelova Ing.Méria Kuchelova zs”,,Nﬂﬁﬁwﬁﬂﬂwa_m
Stavba : Skolska 1776 90501 Senica
- . e-mail:kucbelova@projekta.sk
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zateplenie objektu kontaktnym zateplovacim systémom

z fasadnych polystyrénovych dosiek hrdbky 100 mm
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EM. NAZOV MIESTNOSTI PLOCHA [M] | Podiaha Steny

201 | schodisko PVC olej.nater V=15m
202 | chodba 18,60 PVC olej.nater V = 1,5 m
203 | osobny vytah

204 Kapelfia 9,75 Dlazba ker.obklad V=2,0m
205 | Hlavna sestra 22,40 PVC

206 | izba 18,10 PVC

207 Kuchynka 18,53 PVC ker.obklad 0,6 m
208 | |2pa 20,08 PVC

209 | izba 18,36 PVC

210 | izba 19,12 PVC

211 | Hyg.zariadenie 4,90 Dlazba ker.obklad V=2,0m
212 | chodba 5,15 PVC

213 | EL rozvodha 1l PVC

214 | Spoloc¢enska halg 90,62 PVC olej.nater V=15m
215 | chodba 4,29 PVC

216 | 1zba 21,90 PVC

217 | izba 15,18 PVC

218 | wc 4,31 Dlazba ker.obklad V=2,0m
219 | umyvarka 4,30 Dlazba ker.obklad V= 2,0 m

LEGENDA MURIVA
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Murivo na vyburanie

Zelezobeton

Povodné obvodvé murivo hr.450 mm - z tehal vostinovych CV 290/140/140 mm
Pévodné obvodvé murivo hr.550 mm z tehdl dierovanych CDm 365/175/140 mm

Murivo priec¢ok z pérobeténovych tvarnic - prieckoviek hr.100,125 a 150 mm

Nové murivo otvoru vytah.Sachty z tehal pinych palenych P 15 na maltu MC P 10

Tepelnd izolacia - zateplenie objektu z fasaddneho polystyrénu hr. 100 mm

Poziarne dvere - vid' projekt PO

Hlavny projektant

Zodp.projektant

Graficka spolupraca

Ing.Méria Kuchelova

Ing.Méria Kuchelova

Stavba :
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Poznamka :

Nové poziarne dvere s murovanymi prieCkami na schodiskach

st poZiarnym uzaverom, ktory musi spifiat’ kritéria S ( Saa'S)
maju byt dymotesné, presklené nerozbitnym sklom a optarené
samozatvarac¢om. PodrobnejSie v technickej sprave PO.
Pri splneni spominanych poziarnych kritérii je mozné vybudovat’

na kazdom poschodi namiesto murovanych prie¢ok celopresklent stenu.

Podorys 3. NP

LEGENDA MIESTNOSTI

c.M. NAZOV MIESTNOSTI | PLOCHA [M _N Podlaha Steny

301 Schodisko olej.nater V=15m
302 | Chodba 18,60 pvC olej.nater V=15m
303 | osobny vytah

304 | Miestnost zosnulych 9,75 PVC ker.obklad V=2,0m
306 | Osetroviia, izba sestier 22,50 PvC

307 | Rehabilitacia 18,00 PvC

308 Kuchynka 17,95 PVC ker.obklad 0,6 m
309 | izba 21,00 PVC

310 | I1zba 18,50 PvC

311 | Izba 12,25 PVC

312 | Hygien.zaridenie 4,90 PvC ker.obklad V=2,0m
313 Chodba 4,80 Dlazba

314 | Spolocenska hala 90,62 PVC olej.nater V=15m
315 | Chodba 4,29 PVC

316 | Izba 21,60 PVC

317 | 1zba 15,18 PVC

318 | Chodba 4,05 Dlazba

319 | Predsieii WC 2,10 Dlazba ker.obklad V=2,0m
320 | wC 5,10 Dlazba ker.obklad V=2,0m
321 | Sprcha 2,30 Dlazba ker.obklad V=2,0m
322 | WC, sprcha - person 7,95 Dlazba ker.obklad V=2,0m

LEGENDA MURIVA

Murivo na vybdranie

Zelezobeton

Pdvodné obvodvé murivo hr.450 mm - z tehal vostinovych CV 290/140/140 mm
Pdvodné obvodvé murivo hr.550 mm z tehal dierovanych CDm 365/175/140 mm

Murivo priecok z pérobeténovych tvarnic - priekoviek hr.100,125 a 150 mm

Nové murivo otvoru vytah.Sachty z tehal pinych palenych P 15 na maltu MC P 10

Tepelna izolacia - zateplenie objektu z fasadneho polystyrénu hr. 100 mm

PoZiarne dvere - vid projekt PO

Hlavny projektant Zodp.projektant Graficka spolupraca

Ing.Méria Kuchelova

Stavha :

REKONSTRUKCIA VYTAHU ZSS SENICA

a
Skolska
e-mail kucbelova@projekia. sk

Ing.Méria Kucbelova
vany stavebny i

17716 90501 Senica

161034/6515109
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zateplenie objektu kontaktnym zatepiovacim systémom

z fasadnych polystyrénovych dosiek hrabky 100 mm
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Poznamka :
Nové poziarne dvere s murovanymi prieckami na schodiskach
sU poziarnym uzéaverom, ktory musi spifat kritéria S ( Saa$S) Poznamka : pévodny montazny otvor musi spifiat’
maju byt dymotesné, presklené nerozbitnym sklom a optarené kritéria poziarneho uzaveru EI,S 15C2-C.
samozatvaratom. PodrobnejSie v technickej sprave PO. Otvor opatrit’ protipoziarnymi doskami Rigidur 1 x 20 mm.

Pri splneni spominanych poziarnych kritérii je mozné vybudovat
na kazdom poschodi namiesto murovanych prie¢ok celopresklent stenu.

Podorys 4. NP
LEGENDA MIESTNOSTI - 4.NP

EM. NAZOV MIESTNOSTI | PLOCHA[MY] | Podlaha Steny

401 | Schodisko PVC olej.nater V=15m
402 | Chodba 18,60 PVC olej.nater V=15m
403 | osobny vytah

404 | Prediser + sprcha 2,30 Dlazba ker.obklad V=2,0m
405 | wc Klienti 3,50 Dlazba

405a| upratovacka 2,95 Dlazba

406 I1zba 22,50 PVC

407 | 1zba 18,50 PVC ker.obklad 0,6 m
408 | ozetrovia 17,75 PVC

409 | izba 20,85 PVC

410 | Izba 18,70 PVC

411 I1zba 12,67 PVC

412 | hyg.zariadenie 5,80 PvC

413 | Chodba 4,80 Dlazba

414 | Spolocenska hala 90,62 dlazba+ PVd  olej.nater V=15m
415 | Chodba 5,78 PVC

416 | 1zba 21,60 PVC

417 | 1zba 13,70 PVC

418 | chodba 2,55 Dlazba

419 | Predsieft WC 2,05 Dlazba ker.obklad V=2,0m
420 | wc 5,10 Dlazba ker.obklad V=2,0m
421 | Sprcha pesonal 2,80 Dlazba ker.obklad V=2,0m
422 | wc 6,50 Dlazba ker.obklad V=2,0 m
421 | Sprcha 1,50 Dlazba ker.obklad V=2,0m
422 | wc imobilni 6,50 Dlazba ker.obklad V=2,0m
421 | Sprcha pesonal 1,50 Dlazba ker.obklad V=2,0m
422 | wc, sprcha - person 7,95 Dlazba ker.obklad V=2,0m

LEGENDA MURIVA

Zelezobeton

Murivo na vybdranie

Pdvodné obvodvé murivo hr.450 mm - z tehal vostinovych CV 290/140/140 mm
Pdvodné obvodvé murivo hr.550 mm z tehal dierovanych CDm 365/175/140 mm

Murivo prieok z pérobeténovych tvarnic - prieckoviek hr.100,125 a 150 mm

Tepelné izolacia - zateplenie objektu z fasadneho polystyrénu hr. 100 mm

PoZiarne dvere - vid projekt PO

Nové murivo otvoru vytah.Sachty z tehal pinych palenych P 15 na maltu MC P 10

Hlavny projektant

Zodp.projektant

Graficka spolupraca

Ing.Méria Kuchelova

Stavha :

REKONSTRUKCIA VYTAHU ZSS SENICA

th

Ing.Méria Kucbelova
vany stavebny i
Skolska 177/6 90501 Senica
e-mail kucbelova@projekia. sk
161034/6515109
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LEGENDA MIESTNOSTI - 5.NP

&M | NAZOV MIESTNOSTI PLOCHA [M] podiahy

501 | Chodba 7.75 bet.mazanina+ nater
502 | Strojoviia vytahu 14,60 bet.mazanina+ nater
503 | Strojoviia vzduchotechniky 13,55 bet.mazanina+ nater

Pdvodné obvodvé murivo hr.450 mm - z tehal vostinovych CV 290/140/140 mm ( kétované s omietkou 480 mm )

Murivo na vyblranie

Vyplhové tehlové murivo z priecne dierovanych tehél hr.300 a 450 mm

Zelezobetén

PoZiarne dvere - vid projekt PO z 08/2016

Poznamka : pévodny montéZny otvor musi spifiat
kritérid poziarneho uzaveru EI,S 15C2-C.
Otvor z vrchnej aj spodnej strany opatrit’
protipoZiarnymi doskami Rigidur 1 x 20 mm.

Hlavny projektant Zodp.projektant Graficka spolupraca

Ing.Méria Kucbelova
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REKONSTRUKCIA VYTAHU ZSS SENICA

Ing.Méria Kucbelova
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Pocas demontaznych prac existujiceho vytahu
prizvat statika a vyhotovit’ sondu vystuze
pdvodnej ZB dosky stropu vytah.Sachty.

Statik nasledne zhodnoti jej tnosnost’!

REZ VYTAHOVOU SACHTOU

PODORYS - povodny otvor vytahovych dveri

privod vzduchu do vytahovej Sachty - vid VZ - 1 +
previest’ tesne pod existujlci ZB veniec Sachty

Pdévodné tehlové murivo

Nové murivo z tehal prieckoviek na lepiacu maltu

Nové murivo - domurovat z tehal plnych palenych
P 15 na maltu MC P 10
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Z&kladové pasy vyhotovit' z betonu C 16/20 Sirky 300 mm
Minimalna hlbka zaloZenia - 800 mm pod pévodny terén

+-0,000

— L
liaty asfalt s posypom ..... 30 mm
betén.mazanina +sietovina @ 6 mm oka 150/150 mm .....150 mm
existujdci dverny otvor Strkopieskovy nésyp - zhutnit' na 0,15 MPa
+ 0,900 8400
trvale pruzny tmel |/ \ﬂ\ -
+ 0,000 m — -
L 0,5% - U.T.=-0,350 U.T.=- 0,450
(2] H
ﬂ = .\.\\
2
nopova félia ——"| = S
(=)
mineréina ving 20 mm dosypat terén 1650 1650 1650 1650 1500
00 900 00
1500 8100

vodiaca ty¢ vo vyske 900mm, 750 mm
a 300 mm nad podlahou

U.T.=-0,450

=

Zabradlie Z1
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Zabradlie Z2

Zabradlie bude vyhotovené z ocelovych hladkych trubiek
0 40 mm, hr.2,5 mm opatrené bude zakladnym

naterom a 2 x vodourieditelnym vonkajSim naterom Sedej farby.

Drzadlo

Zakladové pasy vyhotovit z betonu C 16/20 15 Sirky 300 mm

musi po oboch stranach presahovat’ zaciatok a koniec
rampy najmenej 0 150 mm.

Tvar drZzadla musi umoznit’ pevné uchopenie rukou.

Oporné muriky detto betén C16/20, alt.beténové tvarnice hr.250 mm
Minimalna hlbka zaloZenia - 800 mm pod pévodny terén
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