Technicka sprava

Akcia : Rekonstrukcia vyt'ahu
Miesto : Senica, Zariadenie socialnych sluzieb
Investor : Mesto Senica, Stefanikova 1408/56

ElektroinStalacia

Projekt elektroinstalacie je vypracovany na prevadzkové podmienky:
Napétova sustava 3+NPE; 50 Hz; 400/230V;TN-C-S, TN-S
Ochrana pred trazom elektrickym pradom - STN 33 2000-4-41.

Ochrana pred trazom elektrickym pridom v normalnej prevadzke
- ochrana izolaciou zivych cCasti
- ochrana zabranami alebo krytmi
- ochrana prudovymi chrani¢mi
Ochrana pred dotykom nezivych Casti pri poruche
- samoc¢innym odpojenim napéjania
- hlavné pospajanie

Prostredie: Podl'a protokolu ¢.19/2016 0 uréeni prostredia a stanovenie vonkaj$ich vplyvov.

Elektroinstalacia je v danom objekte navrhnutd kdblami CYKY ulozenymi v draZkach pod
omietkou a kablami CHKE-R, ulozenymi na povrchu.
Pouzity elektroinstalaény material je pre pouzitie do prostredi uvedenych v protokole .

Prevadzka vyt’ahu.

Vytah bude napojeny z jestvujiiceho hlavného rozvadzaca. Kabel CHKE-R 5Cx10 bude
ukonceny v rozvadzaci RPZ.

S uvedenym rozvadzac¢om je prepojeny nudzovy zdroj. Tento v pripade nebezpecia a vypadku
el. siete zapne a napoji potrebné elektrické zariadenia, potrebné pre evakuéciu. Rovnako je z
neho napojené i vetranie vytahovej Sachty.

Spustenie poziarneho ventilatora je mozné z kazdého podlazia pomocou tlacidiel , ktoré budu
osadené pri vstupnych dverach do vytahu.

K vytahu bude zo teleféonnej rozvodne privedeny slabopradovy kabel , ktory bude ukonceny
v zasuvke 2xRJ12.

Nudzové osvetlenie.
V pripade nebezpecia , alebo pri vypadku pradu st podl'a poziadaviek poziarnej spravy

vSetky Unikové cesty opatrené svietidlami ntidzového osvetlenia NO. Tieto zapna po vypadku
elektrickej siete. Napojené budi kéblami 1-CHKE —R , z jestvujtcich elektrickych rozvodov.



Umiestnené su tak aby mohli zamestnanci i ubytovany , v pripade ohrozenia , bezpecne
opustit’ vnutorné priestory.
Nudzové svietidla buda napojené z rozvadzacov na jednotlivych podlaziach, podl'a PD.

Protokol ¢.19/2016 o urcéeni prostredia a stanovenie vonkajSich vplyvov.

Rozhodnutie:

Po zvazeni povahy prevadzky a na zéklade podmienok normy STN 33 0300 a
STN EN 60079-10 sa komisia rozhodla nasledovne:

Vlastnosti prostredia — prevadzka:
AA5,AB5,AC1,AD1,AELAFL,AG],AHL AKLALL, AM1AN1 AP1,AQL,ARL ASL.
VyuZitie : BA4,BC3,BD1,BEL.

Konstrukcia budovy : CA1,CB1

Prostredie: : AA3,AA4,AB8,AD2 — Vonkajsie pod pristreSkom ¢1.4.1.2
Miestnost’ €.: : Strojovna vytahu a agregatu

Prostredie: : AA5AB1,AEL — Zakladné prostredie ¢1.3.1.1

Miestnost’ €. : Vo vSetkych vnatornych miestnostiach

Poznamka:

Instaléciu je nutné urobit’ podla platnych predpisov a noriem STN.
Pred uvedenim do prevadzky je nutné vykonat’ vychodiskovii odborna prehliadku a kontrolu
elektroinStalacie podla vyhlasky 508/2009.

V Senici 10/2016
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