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HASICSKA ZBROJNICA
na rohu ulic Koldnia a Hurbanova

TECHNICKY STAV KOMPLEXU BUDOV K 20.11.2020

Podla prilozenej fotodokumentacie je budova v neuteSenom stave.

STAVAJUCA VNUTORNA KANALIZACIA - na jednom viditelnom mieste prasknuty spoj liatinového vedenia,
predpoklad, Ze bude poskodené i na niektorych ostatnych miestach, nutné previest skisku a prekontrolovat

Obr. 01 — miesto prasknutého spoja vnutornej kanalizdcie v suteréne v miestnosti vodovodnej pripojky

VNUTORNY VODOVOD - povytrhavané batérie, miestami a? tak, 7e nie je mozné osadit zatky bez vyburania
muriva okolo ¢asti vyustenia vedenia . Je pravdepodobné, Ze bude i miestami roztrhnuté, nutne osadit zatky,
natlakovat a pripadné netesnosti na vedeni poopravovat.

Obr. 02 — miestnost s varfiou na dekontaminaciu
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HASICSKA ZBROJNICA
na rohu ulic Koldnia a Hurbanova

TECHNICKY STAV KOMPLEXU BUDOV K 20.11.2020

VNUTORNY VODOVOD

Obr. 03 — INP umyvadla na WC

Obr. 04 a 05 — 2NP umyvadla WC
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HASICSKA ZBROJNICA
na rohu ulic Koldnia a Hurbanova

TECHNICKY STAV KOMPLEXU BUDOV K 20.11.2020

VNUTORNY VODOVOD

Obr. 06 — 2NP umyvadlad v sprchdch

o

€0:kL 02/117020

Obr. 07 aZ 10 — 2NP sbrchové katy na 2NP
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HASICSKA ZBROJNICA
na rohu ulic Koldnia a Hurbanova

TECHNICKY STAV BUDOVY K 20.11.2020

ZARIADOVACIE PREDMETY - pri vizualnej prehliadke sa zdaju neposkodené, ale bude nutné preverit
funkénost Cidiel na pisoaroch a funkénost splachovacich zariadeni a v pripade opatovného poutzitia nutne

dezinfikovat

Obr. 11 a 12— INP WC

Obr. 13 a 14— 2NP WC
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HASICSKA ZBROJNICA
na rohu ulic Kolénia a Hurbanova

TECHNICKY STAV KOMPLEXU BUDOV K 20.11.2020

ZARIADOVACIE PREDMETY

Obr. 14 a 15— 2NP WC

OBKLADY A DLAZBY - pri zbeinej obhliadke vyzeraju byt neposkodené

ELEKTROINSTALACIA — vietky rozvadzale zastaralé, elektroinitaldcia v administrativnej budove nefunkéna,
rozvody na stenach v administrativnej budove visia volne zo stien chodby — pravdepodobne nutna celkova
rekonstrukcia, v garazi z ulice Koldénia funkénd, ale asi by bola vhodna rekonstrukcia. V garaZzi od ul. Hurbanova
nefunkéna — preseknuty hlavny privod a je nutna celkova rekonstrukcia

N4
& 3

Obr. 16 — llustracné foto stavu elektroinstaldcie v administrativnej budove
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HASICSKA ZBROJNICA
na rohu ulic Koldnia a Hurbanova
TECHNICKY STAV KOMPLEXU BUDOV K 20.11.2020

PLYNOVA KOTOLNA - pravdepodobne nutnd vymena plynovych kotlov, v si¢astnej dobe nie je jednoznacné,
Ci stavajuce kotly a pridruzené zariadenie je mozné zrepasovat.

Obr. 17 Suterén — sucastny stav plynovej kotolni

VNUTORNY PLYNOVOD - plynomerna ststava po obhliadke za pritomnosti odbornika po vizualne stranke
nevykazuje chyby, redlny stav bude nutné samozrejme overovat.

Obr. 18, 19 — technickd miestnost v suteréne s plynomerovou sustavou
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HASICSKA ZBROJNICA
na rohu ulic Kolénia a Hurbanova

TECHNICKY STAV KOMPLEXU BUDOV K 20.11.2020

MALBY A OMIETKY — malby v celej ploche na stendch a stropoch z hygienického hladiska odstranit a obnovit,
omietky vyspravit na miestach zatecenia odstranit a vyspravit

Obr. 20 az 25 sucastny stav malieb a omietok
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HASICSKA ZBROJNICA
na rohu ulic Kolénia a Hurbanova

TECHNICKY STAV KOMPLEXU BUDOV K 20.11.2020

STRESNY PLAST — na administrativnej budove bez prehliadky, na garazach z ulice Koldnia a nad priestormi
medzi administrativhou budovou po vizudlnej obhliadke pravdepodobne zrekonstruovany. Fotodokumentaciu

doplnim.

VYPLNE STAVEBNYCH OTVOROV - vonkajsie vyplne (drevené oknd a vstupné kovové dvere a vrata) nutne
vymenit, zastaralé s velkymi tepelnymi stratami. Vnutorné dvere pravdepodobne mozné repasovat.

OBVODOVY PLAST — vyhladovo nutne zateplit, bez zateplenia vyrazné tepelné straty.
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