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- FATRAFOL 810 MECHANICKY KOTVENY HR. MIN. 1,5mm

- TEXTILIA TIPPTEX MIN. 200g/m2

- EPS 100S STABIL HR. 300mm (2x150mm)

- PGVODNA ASFALTOVA LEPENKA A P5VODNA SKLADBA STRECHY

P8VODNE VRSTVY STRECHY PODLA POSKYTNUTEJ PD:

- REFLEXNY+ASFALTOVY NATER

- 2xSKLOBIT, PENETRACNY NATER

- POROBETONOVE DOSKY 150mm

- SKVARA V SPADE 50-150mm, ODVETRANE KOMINKAMI 15KS NA JEDEN PAVILON
- LEPENKA ASOO0OH

- STROPNY PANEL PZD + ZALIEVKA 250mm

- OMIETKA

P5VODNE ODVETRAVACIE KOMINKY SA ZDEMONTUJU. POKIAL JE STRECHA ZATECENA, V. MIESTACH ZATECENIA
JE TREBA P6VODNE VRSTVY ODSTRANIT. AK SA V STRECHE ZISTI UZATVORENA VLHKOST V MIESTE P6VODNYCH
KOMINKOV SA OSADIA NOVE V POCTE cca 3-4 ks/100m2 (CCA 6KS NA PAVILON).

PODLA P3VODNE]J PROJEKTOVE) DOKUMENTACIE BY SKLON STRECHY MAL BYT cca 1,75% (1,0°). AK BY BOL REALNY
SKLON MENSI {SP3SOBENY NAPR. SADNUTIM NOSNEJ KONSTRUKCIE STRECHY), JE TREBA EPS VYSPADOVAT.

1 - ZDEMONTOVAT ODKVAPOVY SYSTEM
2 - ZDEMONTOVAT VETRACIE KOMINKY
3 - ZDEMONTOVAT OKENNE PARAPETY

LEGENDA MATERIALOV:

MURIVO Z TEHLY CDMI0O, PRIECKY P100

TEPELNA 1IZOLACIA

PROSTY BETON

ZELEZOBETON

POROBETON

STRKOPIESKOVE L8ZKO

ZHUTNENY NASYP, SKVARA

RASTLY TEREN

REZ A-A
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HLAVNY INZINIER PROJEKTU ZODPOVEDNY PROJEKTANT DATUM 03/2017
ING. JANA VALENTOVA ING. JANA VALENTOVA C. ZAKAZKY 0372017
INVESTOR MESTO SENICA, Stefanikova 1408/56, Senica POCET A4 2
MIEESTO STAVBY Materska skola Senica-elokovana trieda JKrala &.729 DRUH PD SP
NAZOV STAVBY MIERKA SADA
REKONSTRUKCIA A MORERNIZACIA
- MATERSKA SKOLA SENICA, ELOKOVANA TRIEDA JKRALA &729 M=150
ZATEPLENIE JESTVUJUCEJ STRECHY A FASADY
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