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stavba:  Materska Skola Senica, elokovana trieda J.Krala 729
Zateplenie jestvujucej strechy a fasady

objekt: - Ochrana pred bleskom

Technicka sprava

1. VSeobecné udaje

1.1 Rozsah projektu

Predmetom tohto projektu je rieSenie ochrany pred bleskom z dévodu rekons$trukcie, teda
zateplenia strechy a fasady na existujucom objekte.

1.2 Vychodiskové podklady

Projektova dokumentacia bola vypracovana na zaklade obdrzanej stavebnej dokumentacie
v tlaéenej forme, miestnej obhliadky a podmienok od investora, STN a technickych predpisov
platnych ku driu realizacie elektrointalacie.

1.3 Zaradenie technickych zariadeni

V zmysle vyhl. C. 508/2009 Z.z. § 4, odst. 1, priloha &. 1-lll.8ast sa navrhované el. zariadenia
objektu zaraduju do skupiny B.

1.3 Zaradenie technickych zariadeni

V zmysle vyhl. €. 508/2009 Z.z. § 4, odst. 1, priloha &. 1-lll.8ast sa navrhované el. zariadenia
objektu zaraduju do skupiny B.

1.4. Prostredie

VonkajSie priestory
AA Teplota okolia AA7 -25°C az +55°C
AB Atmosféricka vihkost AB7 -25°C az +55°C/100 %
AC Nadmorska vySka AC1 <2000 m
AD Vyskyt vody AD4 dazd
AE Vyskyt cudzich pevnych telies AE3 velmi malé predmety
AF Vyskyt korozivnych alebo alebo znecistujucich Iatok AF2 atmosféricka
AG Mechanické namahanie, narazy, otrasy AG1l mierny
AH Vibracie AH1 mierne
AK Vyskyt rastlinstva a plesni (fléra) AK1 bez nebezpecenstva
AL Vyskyt Zivo€ichov (fauna) AL1 bez nebezpecenstva
AM Frekvenéné javy a indukci mag. pola ainé AK1 bez nebezpecenstva
AN SIne¢né Ziarenie AN2 stredné
AP Seizmické ucinky AP1 zanedbatelné
AQ Blesk AQ3 priamy u€inok
AR Pohyb vzduchu AR2 stredny
AS Vietor AS2 stredny
AT Snehova pokryvka AT1 zanedbatelna
AU Namraza AU2 stredna
BA Spdsobilost oséb BA5 znalé
BC Dotyk oséb so zemou (s ¢astami, ktoré maju potencial zeme) | BC2 zriedkavy
BD Podmienky uniku v pripade nebezpeéenstva BD1 Tahky unik
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BE Povaha spractuvanych alebo skladovanych latok BE1 bez vyznam. nebezpeenstva
CA Stavebné materialy CA1 nehorlavé
CB Konstrukcia stavby CB1 zanedbatelné nebezpet..

2. Popis technického rieSenia

2.1. Ochrana pred bleskom

Objekt bude chraneny proti atmosférickym vybojom bleskozvodom, navrhnutym v zmysle

STN EN 62305-3. Pre dany objekt bola stanovena Il Uroven ochrany pred bleskom (LPL). K tejto
ochrane bola priradena Il Trieda systému ochrany pred bleskom (LPS).
Podfa kap. 5.2 je zachytavacia sustava nasledovna:
Su navrhnuté zachytavacie ty¢e JP15 v kombinacii so zachytdvacim vodi€om na hrebeni strechy a
doplnené pomocnymi strojenymi zberaémi, zo zvodového drétu dizky 0,6m, ktoré budu osadené na
streche spojovacej chodby. Podla tab. 2 pre lll triedu LPS avysku stavby 3,8 m je velkost
ochranného uhla asi 70°, velkost oka mreze 15x15m a polomerom valivej gule 45m. Nakofko je
budova nizSia ako 60m, nie je potrebna ochrana proti boénym uderom blesku podla ¢&l. 5.2.3.
Vzdialenost vodi€ov zachytavacej sustavy od povrchu strechy:

- Nehorfavy material — priamo na streche

- Horfavy povrch — 0,1 m od tohto povrchu

Uzemnovacia sustava je typu B - obvodova. Ako zberacie vedenie je navrhnuty vodi¢ AIMgSi @ 8
mm. Vodi€ je ulozeny na podperach PV22/PV0Llh, vo vzdialenosti max. 100 cm. Zvody su vedené
ponad okraje strechy. S odkvapom, resp. s oplechovanim, sa spoja odkvapovou svorkou SO
a privedu sa na skusobné svorky SZ, osadené vo vySke 40 cm nad upravenym terénom v krabici
a odtial sa privedu na vyvody pdvodnych zvodov vodi¢om FeZn @10 mm. K tymto vyvodom sa
pripoja pomocou svoriek SR03. Zvody su rieSené ako skryté v netriestivej rarke @ min 32 mm.
Vsetky spoje v zemi musia byt chranené proti korézii. Celkovy odpor zvodiacej sustavy musi byt
mensi nez 10 Q.

Elektricka izolacia vonkajSieho LPS ¢l. 6.3.:

Minimalna vzdialenost medzi zachytavacou sustavou a zvodmi na jednej a kovovymi Castami
stavby a vnatornymi systémami na druhej strane musi byt vacsia ako:

s =kix|xkc/km

ki =0,06, kc= 1/n,km=0,5

s = 0,84m pre zvody v drazke steny,

s = 0,42m pre vodiCe zachytavacej sustavy na streche

Vyhotovenie bleskozvodu musi byt v stlade so sucasne platnymi normami, najma STN EN 62305-
1/2/3/4/5, STN 35 7612:1960 (Sucasti hromozvodov a uzemneni, bleskozvodové ty¢e), STN 35
7612:1960 (35 7615) (SucCasti hromozvodov a uzemneni. Drziaky bleskozvodnych tyci), STN 36
7630:1960 Sucasti hromozvodov a uzemneni. Svorky bleskozvodnych tyci.

3. Bezpecnost pri praci a pouzité normy a literatura

5.1. Bezpecénost stavby a prevadzky z hladiska PO a CO

Z hladiska PO a CO je vystavba i prevadzka vedenia pri dodrzani nizSie uvedenych zakonov
bezpeéna a nepredstavuje pre obyvatelstvo Ziadne nebezpefenstvo.
Budu splnené podmienky zakonov :
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- poziarnej ochrany : 126/85 Zb. v zneni zakonov €. 525/90 Zb., €. 490/92 Zb., €.
48/93 Z.z., €. 99/95 Z.z., €. 222/96 Z.z. a vyhlasky MV SR 121/2002, 288/2000
a v zmysle zdkona NR SR €. 341/2001 Z.z. o ochrane pred poZiarmi

- civilnej ochrany : zakon NR SR €. 42/94 Z.z. v zneni zakonov NR SR €. 222/96 Z.z.
ac.117/98 Z.z.

3.2. Starostlivost o bezpecnost prace a technickych zariadeni

Prevedenie prac a pouzité materialy musia zodpovedat platnym STN a predpisom.
Taktiez pri realizacii prac musia byt vSetci pracovnici pou€eni o ochrane zdravia a bezpelnosti
prace na stavenisku. Pri praci musia pouzivat predpisané ochranné a pracovné pomaocky.

PoCas prac je dodavatel povinny zabezpeit dodrziavanie platnych bezpe&nostnych predpisov
v sulade s Vyhladkou MPSVaR ¢&. 508/2009 Zb. adalSich platnych pravnych noriem pre
zabezpecenie bezpeclnosti na stavenisku. Taktiez musi byt vhodnym spésobom zabraneny vstup
na stavenisko nepovolanym osobam. Hranice staveniska musia byt viditelne oznacené.
Vyhotovenie elektromontaznych prac musi zodpovedat platnym bezpe€nostnym a prevadzkovym
predpisom a pouzity material platnym normam. Akékolvek zmeny a dopinky projektovej
dokumentécie musia byt vopred konzultované a pisomne odsuhlasené jej spracovatefom.

Z hladiska bezpeénosti prace je nutné v zmysle vyhl. SUBP &. 59/1982Zb.z. a vyhl. 484/1990Z.z.
dodrziavat tieto predpisy:

STN 34 3100-Bezpelnostné predpisy pre pracu na el. zariadeniach
STN 34 3104-Bezpelnostné predpisy pre obsluhu a pracu v el. prevadzkach

Projektova dokumentacia bola spracovana podla platnych tech. noriem a predpisov, najma:
STN 33 0110 Napatové pasma pre el. inStalacie budov

STN IEC 446 (33 0165) — El. predpisy. Oznac. vodiCov farbami alebo Cislami.

STN 33 2000-4-442 EI. instalacia budov.

STN 33 2000-5-51 Vonkajsie vplyvy: Elektrické zariadenia budov.

STN 34 1050 El. predpisy. Predpisy pre kladenie silovych elektrickych vedeni.

STN EN 61439-1 - Rozvadzace nn.

STN EN 60529 Stupne ochrany krytom.

STN EN 61082-1 Priprava dokumentacie pouzivanej v elektrotechnike,

STN IEC 61140 Ochrana pred zasahom el.pradom, Spoloc¢né hladiska pre inStalaciu a zariadenia.
Vyhlaska MPSVaR SROV. ¢. 508/2009 Z.z. Bezpecnost a ochrana zdravia pri praci

3.3. Bezpeénostné upozornenia

Dodavatel je povinny vykonat pravidelné prehliadky v lehotach podfa STN 33 1500.
Bezpecnostné predpisy musia byt’ dodrziavané pocas realizacie stavby a po€as prevadzky.

Vsetky montazne a stavebné prace su vykonavané v beznapatovom a vypnutom stave!
Pred zahajenim zemnych prac je nutné vytycit' existujliice zemné zariadenia.

Senica, Februar 2017 Vypracoval: Marian Dimmel
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