TECHNICKA SPRAVA

pre objekt ,,Oprava miestnej komunikécie v meste Senica — Tovarenska ulica”

1. Ué&el objektu

Projektovand uprava miestnej komunikacie sa bude zhotovovat z ddévodu nevyhovujiceho
sucasného stavu. Komunikécia bude sluzit obanom mesta Senica na zlepSenie cestnej
premavky na miestnej komunikécii na ulici Tovarenska. Pri realizacii stavby bude vymeneny
asfaltovy kryt komunikacie a oboch parkovisk — pri Sportovej hale a pri autobusovej stanici.

2. Zakladné udaje
Komunikacia - celkova dizka cca 390 m
Plocha opravovanej komunikacie celkom: 2660 m*

3. Smerové vedenie

Smerové vedenie komunikécie je od pravého odbocenia z Hurbanovej ulice (cesta 1/51) —
smerom k Sportovej hale po Tovarenskej ulici vratane dvoch parkovisk az po krizovatku pri
byvalom Slovenskom hodvébe (sup. €. 533).

4. Vvskové vedenie

Niveleta komunikacie bude zachovana.

5. Skladba miestnej komunikacie

- asfaltovy beton AC 11 O z modifikovaného asfaltu II. triedy 50 mm

- asfaltovy spojovaci postrek

- obalované kamenivo ACP 50 mm

- p6vodny podklad komunikacie

Spolu: 100 mm

6. Asanacia povodnej povrchovej vrstvy a sanacia komunikacie

Pred nandsanim nového povrchu z beténového asfaltu je nutné vyfrézovanie pdvodného
asfaltového krytu. Sutina bude nésledne odvezena na skladku vzdialena 5 km atu bude
uskladnena. Po rezani existujiceho asfaltového krytu bude vyhotovené zarovnanie doterajSicho
podkladu obalovanym kamenivom ACP v hribke 50 mm. Dalej sa bude realizovat’ asfaltovy
spojovaci postrek bez posypu kamenivom z cestnej emulzie.

Nerovnosti povrchu budu vyrovnané asfaltovym betonom obrusnou vrstvou
z modifikovaného asfaltu, po zhutneni hr. 50 mm.



7. Odvodnenie

7w

Pred vyhotovenim povrchovej upravy sa upravi vyska ulicnej vpuste poklopu podla
potreby. Povrchové vody budu priecnymi sklonmi odvadzané do dazd’ovej kanalizacie cez ulicné
vpuste.

V Senici, marec 2019 Vypracoval: Ing. Veronika OlSova



