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TECHNICKÁ SPRÁVA

Stavba         : Rekonštrukcia atletickej dráhy 1. ZŠ 

Investor       : 1.ZŠ, Paulíny-Tótha, Senica 

Miesto         : 1.ZŠ, Paulíny-Tótha, Senica

Okres          : Senica
Kraj           : Trnavský
Číslo parcely  : 1215/1,14               

Projektant     : Ing. Pavol Pálka 

Dátum          : 11/2016
ÚČEL STAVBY:
      Projekt rieši vybúranie starej antukovej a výstavbu novej
tartanovej dráhy. Jestvujúca dráha je v súčasnosti v nevyhovujúcom stave. Povrch je veľmi nerovný a hrozí aj poranenie bežcov.

Výstavbou novej dráhy sa otvára príležitosť rekreačného športu

pre verejnosť.

POPIS STAVBY:
      Nová tartanová dráha bude mať tri bežecké dráhy šírky 

1,00 m. Povrch bude vyspádovaný smerom do stredu 0,5%. 
· Zastavaná plocha je:       958,50 m2

· Dĺžka dráhy je:            240,00 m

· Celková dĺžka rovinky je   110,00 m

     Upravený bude aj skok do diaľky, nové riešenie bude s jedným pieskovým doskočiskom.

     Celá plocha dráhy bude odvodnená, navrhovaný drenážny systém bude mať jeden hlavník a šikmo osadené perká v spone 3,00 m.

Odvedené vody budú stiahnuté do vsakovacích jám.

STAVEBNO-TECHNICKE RIEŠENIE:
Prípravné a zemné práce:
    Pred začatím stavebných prác je nutné odstránenie pôvodného povrchu (antuka). V rámci prípravných a zemných prác bude prevedené:
a) Odstránenie (zhrnutie) vrchnej vrstvy zeminy (antuka)
  cca 323 mm
b) Výkopy odvodňovacích rýh
c) Položenie nových obrubníkov
Odvodnenie
    Systém odvodnenia  je tvorený  zbernou kanalizáciou s perforovaných drénov PVC DN lOO mm, ktorá je zaústená do zvodných drénov PVC DN 150 mm. Odvodňovacie perá budú prevedené pod vrstvou HDK a po vnútornom obvode oválu a rovinky. Povrchové odvodnenie dráhy bude zaistené celoplošne vyspádovanou plochou smerom k obrubníku. Betónový obrubník tvorí zároveň hranu ihriska - detail skladby.

Betónové konštrukcie
    V rámci betonárskych prác prebehne osadenie betónových obrubníkov do betónu s použitím zmesi C 12/15.

Podložie a povrchy
     Po zhrnutí antuky, zeminy a vykopaní rýh bude uložený drenážny systém v spáde 0,5% a následne zasypaný štrkopieskom (zhutneným). Na upravenú vyspádovanú a riadne zhutnenú pláň budú prevedené zhutnené násypy z vhodných typov drvených kamenív v celej skrytej ploche (detail skladby podložia). Jedná sa o navrhnutý PROFIL dráhy. Na upravenú a zhutnenú plochu  bude položený samotný športový povrch Tartan striekaný priepustný na pružnej priepustné podložke
· Hutnené drvené kamenivo fr. 0- 4 mm          40 mm
· Hutnené drvené kamenivo fr. 4- 8 mm         100 mm   
· Hutnené drvené kamenivo fr.32-63 mm          120 mm
· Hutnené drvené kamenivo fr. 4- 8 mm           40 mm

Športovo-technické charakteristiky povrchov
ODPRUŽENÝ TARTAN 10+3mm na elastickej vodopriepustnej podložke hr. 30mm (PRE BEŽECKÉ DRÁHY)
     Na mieste prevádzaný pružný tartan v celkovej hrúbke cca 13 mm kladený na vodopriepustný podklad hr. 30 mm (špeciálna elastická vodopriepustná podkladná vrstva so zmesou kameniva, gumového granulátu a PU spojiva).
Skladba tartanovej vrstvy:
10 mm - zmes SBR gumového granulátu fr. 1-4 mm a PU pojiva
3 mm špeciálny dvojvrstvý nástrek farebnej (červená) zmesi EPDM granulátu fr.0,5-1,5mm a PU pojiva.
Nástrek je obdobne ako celý systém vodopriepustný
    Povrch bol testovaný špecializovanou skúšobňou a je v súlade s požiadavkami stanovenými ÍAAF pre umelé povrchy atletických dráh. Splnenie normy DIN18035/6.
     Chodníky a terénne úpravy
     V štúdii nie sú uvažované prístupové chodníky a terénne úpravy.
     ZÁVER
     Pri výstavbe nebude narušený ekologický systém, pretože povrch ihriska bude prevedený s použitím podkladných prírodných materiálov. Umelé športové povrchy sú zdravotne nezávadné.

BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI /počas realizácie stavby/

1. ČASŤ:BEZPEČNOSŤ  A OCRANA ZDRAVIA

V zmysle zák.124/2006 Z. z., projekt predpokladá následné riziká:

· fyzikálne   - šmykľavá podlaha, chladné prostredie

· chemické  - práca s dezinfekčnými prostriedkami

· zostatkové riziká - sú nepredvídateľného charakteru /pošmyknutie, zakopnutie, porezanie/.

OCHRANA PRED ZOSTATKOVÝMI RIZIKAMI SA PREVÁDZA:

· ústnym poučením, školením a upozornením

· výstražnými tabuľkami

· Pri zváraní sa musia pracovníci riadiť špeciálnymi predpismi a musia mať predpísané skúšky, školenie OBP a povolenie na prácu.

2. ČASŤ:BEZPEČNOSŤ PRI STAVEBNÝCH PRÁCACH


Pre bezpečnosť stavebných prác je potrebné dodržiavať ustanovenia Vyhlášky SÚBP č. 374/1990Zb.
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