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1/ UVOD:

Projekt riesi navrh NN rozvodu pre pripojenie novych zasuvkovych skriil v areali amfiteatra
na Sadovej ulici v Senici. Projektované zasuvkové skrine nahradia jestvujuce OCEP skrine, ktoré
nevyhovuju sic¢asnym bezpecnostnym predpism.

Zasuvkové skrine budu slazit’ na pripojenie predajnych stankov pocas priebehu jarmoku a inych
podujati na distribu¢nu siet’ NN siet’.

Naprojektované elektrické rozvody NN je podl'a Vyhlasky 508/2002 zaradena do
vyhradenych elektrickych zariadeni skupiny ,,B*“ s vy$Sou mierou ohrozenia.

Projekt pripojky bol vypracovany na zaklade predlozenych vykresov situacie parku,
miestneho zistovania a poziadaviek investora.

Projekt je vypracovany v stupni pre realizaciu stavby.

2/ TECHNICKE PODMIENKY:
2.1/ NAPATOVA SUSTAVA: RE: 3PEN str. 50 Hz, 400V/230V, TN-C
ZS: 3NPE str. 50 Hz, 400V/230V, TN —C-S

2.2/ OCHRANA PRED ZASAHOM ELEKTR. PRUDOM ISTN 33 2000-4-41/:

Zdkladnd ochrana /ochrana pred priamym dotykom/: Zivé &asti st chranené zakladnou
izolaciou zivych Casti a zabranami a krytmi el. zariadeni podla ¢l. 412.2 a ¢l. Al, A.2

Ochrana pri poruche /pred nepriamym dotykom/
- samoc¢innym odpojenim napdjania, v zmysle ¢l. 411.3
- pouzitim zariadeni triedy II. alebo zosilnenou izolaciou, v zmysle ¢l. 412

2.3/ VONKAJSIE VPLYVY PODLA STN 33 2000-5-51:

obvyklé vonkajsie vplyvy - druh VI, podla tab. N3.1:
AAS8, AB8, AC1, AD4, AN3, AP1, AQ3, AS2, AT2, BA5, BC3, BD1, BE1, CA1, CB1

2.4/ PRIKONY:

Instalovany prikon: 36 kW

Maximalny sti¢asny prikon: 28 kW
koeficient sucasnosti : s =0,80

Hlavny isti¢ pred elektromerom : 3F/50A/B

Stupeni dolezitosti dodavky elektr. energie je 3. stupna.

2.4/ Pouczité predpisy a normy STN:

projekt bol vypracovany v sulade s platnymi normami STN. Su to hlavne STN 33 2000-1, 33
2000-3, STN 33 2000-4-46, 33 2000-4-41, 33 2000-5-54, STN 33 2180, STN 33 2130, 33 2000-
4-473 , 33 2000-4-43, 33 2000-5-523, 33 2000-5-52, 2000-5-51, Vyhlaska €. 508/2009.

3/ KABLOVE ROZVODY NN:

Navrhovany NN rozvod pre napojenie troch ZS - zasuvkovych skrin bude pripojeny na
distribuc¢nu siet’ NN v jestvujucej rozpojovacej skrini PSR ¢.420, ktora sa nachadza pri oploteni
rodinného domu ¢€.636. Z uvedene;j skrine sa kdblom NAY'Y-J 4x35 mm2 pripoji projektovany
elektromerovy rozvadza¢ RE, ktory bude umiestneny na mieste jestvujuceho elektromerového
rozvadzaca stavajuceho NN kablového zasuvkového rozvodu.

Navrhované tri kusy skrin ZS1,2,3 budu pripojenych na rozvod NN zemnym kablom
NAYY-J 4x35 mm?, ktory sa pripoji na vystupné svorky v rozvadzaci RE.



Uvedené skrine ZS sa pripoja pomocou smyckovania na vstupnych svorkach uvedenych skrii.
Uvedené nové zasuvkové skrine sa umiestnia, podl'a poziadavky investora, na mieste stavajicich
OCERP skriniek, pred murik oplotenia areédlu, zo strany amfiteétra.

Kébel NAYY bude uloZeny v zemi v hibke 70 cm podl'a STN 33 2000-5-52. Pri kriZovani
vstupnych vjazdov do objektu firmi RECO a amfiteatra bude kébel ulozeny v chranicke PE
D110 mm v hibke 100 cm.

Pri krizovani, alebo siibehu s inymi podzemnymi sietami je potrebné dodrzat’ minimalne
vzdialenosti podl'a STN 73 6005.

Ochranny vodi¢ PEN sa v zadsuvkovych skriniach uzemni pomocou samostatného
uzemniovaca, napr. zemniaceho pasika FeZn 30/4 mm, ktorym sa navzajom prepoja skrine.
Maximalny zemny odpor zemni¢a uzemnenia vodica PEN nesmie prekroc¢it’ 15 Ohmov, okrem
uzemnenia koncov odbociek vedenia, ktoré nema prekroc¢it’ 5 ohmov..

4/ ROZVADZAC RE, ZASUVKOVE SKRINE ZS:

RE - Plastovy elektromerovy rozvadza¢ uchyteny do zeme pomocou zemnej rohoze, Krytie
IP 44/20. HI s nezmenou pradovou hodnotu hlavného isti¢a IT-B/50A.

ZS 1,2 - Zasuvkova skrifia osadend 6-timi zasuvkami 230V/16A + 1 x 400V/32A, 1P44, ktoré
sa zapoja cez kombinovany chrani¢ 30mA s isticom 1N/16A/C; 3N/25A/C. Skrina ZS3 osadena
zasuvkami 6x230V/16A.

Skrina ZS1,2,3 je navrhovana ako plastova skrina s dvermi, uchytena do zeme, napr. typ OS
53/60cm+F533 modul kablového priestoru. Vyzbroj podla vykresov ¢.3,4, Hasma Krompachy.

5/ MERANIE SPOTREBY ELEKTR. ENERGIE:

Faktura¢né meranie spotreby elektriny bude priamym trojfazovym elektromerom
v rozvadzaci RE, ktory bude inStalovany tak, aby bol vol'ne pristupny k odc¢itaniu a manipulacii
pracovnikom ZSDis !

6/ BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI:

Pocas vystavby a prevadzky projektovanej stavby musia byt’ dodrZiavané bezpecnostné a
prevadzkové predpisy a podmienky vyhlasky SUBP a SBU &. vyhl. 59/82, v zneni vyhlasky
508/2009 v plnom rozsahu a noriem rady STN 33-2000 a d’al$ich suvisiacich noriem a
predpisov na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia, ako aj poziadavky zdkona NR SR
¢.124/2006 Z.z. o BOZP a nariadenie vlady SR ¢.396/2006 Z.z. O minimalnych bezpecnostnych
a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko.

Obsluhujtci personal jarmoku a pripojeny odberatelia musi byt’ preukazatel'ne pouceny
s obsluhou a pracou na elektrickych zariadeniach nachadzajucich sa v zdsuvkovych skriniach
podla par. 20 vyhl. 508/2009.

Vsetky montaZzne prace dodavky elektroinstalacie a pripojenia elektrickych ziariadeni
predajne je stanovend odborna sposobilost” jednotlivych pracovnikov dodavatel'skej organizacie
danou vyhlaskou 508/2009 Z.z. §20 az 24.

7/ ZAVER:

Elektroinstala¢né prace je potrebné vykonat’ podl'a platnych predpisov a noriem STN
a podrla platného vyjadrenia ZSDis.
Po ukonceni elektromontaznych prac je potrebné vykonat’ OPaS elektroinstalacie a podl'a
Vyhlasky 508/2002.



PROTOKOL o urceni prostredia a vonkajsich vplyvov ¢. 018/2019
vypracovany odbornou komisiou

KABLOVE NN ROZVODY PRE ZASUVKOVE SKRINE
SADOVA ULICA, SENICA - AMFITEATER

Senica, dna 25. 06. 2019

ZloZenie odbornej komisie:

Predseda: Ing. Ravas Tibor - projektant elektro
1. ¢len Ing. Ivan Stefek — zasupca investora
2. ¢len

Podklady pouzité pre vypracovanie protokolu:

STN 33 2000-5-51 a iné stuvisiace STN a vyhlasky

Popis technologického zariadenia :
Rozvody NN budu sluZit’ na napojenie vonkajsich zdsuvkovych skrii na vonkajsiu DS
ZSE pre napojenie predajnych stankov pocas Senického jarmoku.

Rozhodnutie :

Urc¢enie vonkajsich vplyvov pre vonkajsie prostredie podl'a STN 33 2000-5-51 je urcené ako
Standartné vonkajsie a podla tabulky N3.2 - druh priestoru VI. ,su nasledovné :

Urc¢enie vonkajsich vplyvov si nasledovné :

Prostredie: AA2+AA4, AB2+AB4, AC1, AD3, AE2, AF1, AH1, AG1, AK1, AL1, AM1,
AN3, AP1, AQ3, AS1

Vyuzitie : BA4, BC2, BD1, BE1

Konstrukcia budovy: CAl, CB1

Zdovodnenie :

Na vsetky elektrické zariadenia rozvodov NN bude pdsobit’ vonkajsie prostredie mierneho
pasma.

Protokol spisany v Senici, 25.6. 2019 Ing. Tibor Ravas
predseda komisie



