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NAYY~AJ 4x35mm2/PE D110mm

LEGENDA:
PAQK — Projektovany rozvddza& RE inStalovat na mieste jestvujiceho RE.
— Kdablovy NN rozvod pre zdsuvkové skrine kdblom AYKY—J 4x35mm2 uloZenym
_ v zemi podla STN 33 2000-5-52, v hl. 70cm. NAPATIE : 3PEN str. 50 Hz, 230V/TN-C
N e — Pri krizovani spevnenej plochy kabel v PE chranicke D100mm v hl.100cm. OCHRANA PRI PORUCHE: Samo&innim odooienim napdiania. STN 33 2000—4—41
; — Vodit PEN v skriniach SZ1-3 uzemneny pdsikom FeZn 30/4mm. : Y PoJ pajanid,
| — Priblizng dika rozvodu kdblom NAYY—J cca 195m, pésik FeZn 30/4mm cca 170m ZAKLADNA OCHRANA : Krytmi a izoldciou.
— Projektované zdsuvkové skrine umiestnit podla jestvujlcich skrif, pred
marik oplotenia v aredli amfitedtra. /upresnenie investorom/ ?/YPRACOVAL ODP.PROJ.PROFESE | KONTROLOVAL ODP.PROJ.STAVBY
ng. T. Ravas Ing. T. Ravas
PRIKONY : Pi = 36 kW
Ps = 28 kW /s = 0,80/ OKRES: Senica OBEC: Senica, Sadovd ul.
1 X ‘ INVESTOR: _ Mesto_Senica
3385 = /S Zasuvkovd skrifia s uchytenim do zeme, 62Gsx230V/16A, IP44,/20, CORMAT v
= typ 0S 40/50cm+F403—kéblov§+zemn§ modul, Hasma Krompachy. Kablové NN rozvody pre z@suvkové skrine, DATUM 2.06.2019
_8 Il.etapa STUPEN RP
0 — Jestvujtci kdbel NN AYKY 3x240+120mm2 /neoverend trasa/ Sadovd ulica Senica—amfiteater VERITKO 1500
— Projektovany kébel NN v zemi NAYY—J ZAK.CISLO: 018/201‘9
— Jestvujace kable VO /neoverend trasa/ ARCHIVNI CISLO | C.VYKRESU
Situagnd schéma NN rozvodu F — 1
| 2271




