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ElektroinStalacia

Projekt elektroinStalacie je vypracovany na prevadzkove podmienky:
Napatova sustava 3+PEN; 50 Hz; 400/230V; TN-S,

Ochrana pred Urazom elektrickym pradom - STN 33 2000-4-41.

Ochrana pred dotykom Zivych Casti — zakladna v normalnej prevadzke
- ochrana izolaciou zivych Casti
- ochrana zabranami alebo krytim
Ochrana pred dotykom nezivych €asti pri poruche - samo¢innym odpojenim
napajania
- hlavnym pospajanim
- pradovym chrani¢om

Prostredie: Podla protokolu o ur€eni prostredia a stanovenie vonkajSich vplyvov.

ElektroinStalacia je v danom objekte navrhnuta kadblami CYKY uloZenymi v draZzkach
pod omietkou. V pripade inStalovania vedenia kablami v liStach, na povrchu, je
potrebné pouzit nehorfavé kable 1-CHKE-V.

Osvetlenie je navrhnuté LED svietidlami.

Intenzita osvetlenia je v sulade s STN 36 0450.

Pouzity elektroinStalacny material je pre pouzitie do prostredi uvedenych v protokole

V socialnych zariadeniach budl zasuvky i spinate osadené vo vyske min. 1,2m nad
podlahou.

V priestoroch s prostredim 3.1.1,buda zdsuvky osadené vo vySke 60cm nad
podlahou a spinace 120 cm, nad podlahou.

VSetky zasuvkové i svetelné okruhy budu opatrené pradovymi chranié¢mi.
Socialne zariadenia , ktoré sa nedaju vetrat priamo oknami, budu odvetrané
pomocou malych radidlnych ventilatorov K2. Osadené budu do podhladu.
Ventilatory su napojené zo svetelného okruhu a zapinaju sa samostatne,
jednopolovym vypinaCom. Vybavené su nastavitelnym ¢asovym dobehom a
moZnostou nastavenia otacok, prepojenim na svorkovnici.

Rozvadzace budu napojené z hlavného rozvadzaca kablami CYKY 3Cx4



Protokol o uré€eni prostredia a stanovenie vonkajsich vplyvov.
Rozhodnutie:
Po zvaZeni povahy prevadzky a na zaklade podmienok normy STN 33 0300 a

STN EN 60079-10 sa komisia rozhodla nasledovne:

Ur€enie vonkajSich vplyvov , podPa STN 33 0300, STN 33 2000-3, STN 33 2000
5-51:

A — Prostredie - vonkajSie 411, je priestor nebezpecny (AA7, AB8, AC1, AD2,
AES3, AF2, AG2, AH2, AK2, AL2, AM2, AN2, AP1, AQ2,
AR2, AS2),

Poznamka:

InStaléaciu pripojky je nutné urobit podfa platnych predpisov a noriem STN.

Pred zahajenim vykopovych prac je investor povinny vytyCit vSetky inzZinierske siete.
Kabel , na ohrozenych miestach a pod komunikaciou sa musi uloZit do pancierovej
trubky.

Pred uvedenim do prevadzky je nutné urobit vychodiskovu reviznu spravu podfla
vyhlasky MPSV a R-SR ¢.508/20009.
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Vzduchotechnika

Podklady pre navrh

Hlavné zasady pre navrh VZT a zariadeni st obsiahnuté v STN 12 7010
a STN 06 02210 ¢l.41,Vypocet tepelnych strat.

VZT zariadenia zohladnuju bezpecnostné predpisy a smernice pre navrh
vzduchotechnickych zariadeni.

Navrh VZT zohladfuje tiez poziadavky hygienickych noriem a predpisov.

STN 73 0531 -Ochrana proti hluku v pozemnych stavbach
STN 73 0548 -Vypocet tepelnej zataze klimatizovanych priestorov
STN 73 0872 -Ochrana proti Sireniu poZiaru vzduchotechnickym potrubim

Podkladom pre navrh bola vykresova dokumentacia stavebna.
Pre navrh vetracieho zariadenia sa ur€il vykon podfa hygienickych poZiadaviek,
v jednotlivych priestoroch.

Uvod

Projekt vetracieho zariadenia rieSi zabezpecenie priaznivych klimatickych pomerov
a hygieny prostredia v uvedenych priestoroch. Hluk sposobeny prevadzkou
vzduchotechnického zariadenia je v sulade s hygienickymi predpismi.

Navrh VZT zohladnuje tiez poziadavky hygienickych noriem a predpisov.
Podkladom pre navrh bola vykresova dokumentacia stavebna.

Vetranie socialnych zariadeni.

Podtlakové vetranie je navrhnuté v miestnostiach hygienického vybavenia a ostatnych
priestoroch, bez okien, kde nie je mozné zaistit prirodzené vetranie.

MnoZstvo odsavaného vzduchu je uréené na zaklade davky vzduchu na zariadovaci
predmet:

-WC - 50 m3/h



-pisoar - 25 m3/h
-vytok vody, umyvadlo - 30 m3/h
-sprcha - 100 m3/h.

Odvod vzduchu bude natenym spésobom a Uhrada odsavaného vzduchu bude
prisdvanim z okolitych priestorov cez dverové mriezky PT , alebo podrezanim dveri.
Odsavanie budu zabezpecovat malé radialne ventilatory KN2, s napojenim na
odvodné potrubie SPIRO.

Vyfukovanie znecisteného vzduchu bude kruhovym potrubim cez steny a v strojovni
vytahu , do vonkajSieho ovzdusSia.

Stupacie, odsavacie potrubie je potrebné zabezpedit v najnizSom bode odvodom
kondenzatu do odpadu.

Ventilatory budu zapinané samostatnymi vypinacmi.

Napatova sustava : 3NPE, 50Hz, 230/400V, TN-C-S, TN-S

Maly radialny ventilator KN2 — 40W

Uvedené zariadenia su Specifikované v legende PD.

Poznamka:

Potrubie bude inStalované do priestorov v podhlade.

Na zariadeni je potrebné vykonat vSetky potrebné skusky a skiSobnu prevadzku, na

preverenie spravnej funkcie zariadenia a dosiahnutia projektovanych parametrov.
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