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TECHNICKA SPRAVA K ARCHITEKTURE

VSeobecne :

Projektova dokumentacia bola vypracovana na zaklade objednavky investora. Jedna
sa o stavebné Upravy hygienickych zariadeni na 3. a 4.NP suvisiace s bezbariérovym
prostredim pre klientov Zariadenia socialnych sluzieb v Senici.

Pévodny stav :

Existujuci objekt ma 4 nadzemné podlazia. V roku 2012 bola vypracovana PD na
komplexné rieSenie bezbariérového pristupu k hygienickym zariadeniam. Do tohto ¢asu
bola zrealizovana len bezbariérova kupelha a bezbariérové WC na 2.nadzemnom
podlazi. Na ostanych podlaziach s WC a sprchy pre klientov - "vozi¢karov" prakticky
nedostupné.

WC a sprchy na 3.NP a 4.NP nie st rieSené s ohladom na pristup imobilnym osobam.
V Uzkych chodbic¢kach (750 mm) sa osoba na voziku nie je schopna pohybovat. Do
Ziadnej z miestnosti nie je zabezpeceny pristup, pretoze st vSade osadené 600 dvere.
Vani¢ka sprchy ma 150 mm a od podlahy je osadena na 150 mm schodiku. Takze
celkom ma klient prekonat 300 mm vySkovy rozdiel. NavySe pévodné sprchy zatekaju a
uz niekolko rokov su mimo prevadzku.

Preto vznikla potreba na kazdom podlazi vybudovat nové hygienické zariadenia, ktoré
by spifiali zakladné poZiadavky vyhlasky .532/2002 Z.z. o v3eobecnych technickych
poziadavkach na stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu. Projekt
obsahuje aj vynatok z tejto vyhlasky, ktory pojednava o hlavnych zasadach a typologii
hygienickych zariadeni pre imobilné osoby.

Nové hygienické zariadenia- 3.NP a 4.NP :
Novy stav :

Ugelom projektu bolo na kazdom podlaZi vybudovat plne funkéné hygienické zariadenie
pre uzivanie imobilnymi osobami a vytvorit tak bezbariérové prostredie na 3. a
4.nadzemnom podlaZzi.

Hygienické zariadenie m.¢.301 a 401 su nad sebou a su identické na kazdom podlaZi.
Vygdistenim priestoru a dispozi¢nym predelenim priestoru vznikne samostatné hygienické
zariadenie s WC, umyvadlom a sprchou.

Druhé hygienické zariadenia vznikna v m.¢. 302 a 402. TaktieZ sa nachadzaju nad
sebou, ale nie su identické.
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Na 3.NP sa byvala miestnost pre skladovanie Spinavej bielizne vycisti a na celej ploche
miestnosti sa zrealizuje nové WC, umyvadlo a sprcha.

Na 4.NP sa v tejto Casti vybuduje hygienické zariadenie - m.¢.402 s WC, umyvadlo a
sprchou. Povodny priestor pre upratovacku sa vyuzije pre uskladnenie Spinavého pradla.

Buracie prace :

- v rekonsStruovanych hyg.jadrach sa vybura pévodné dlazba a obklady

- demontuju sa oznac¢ené zdravotechnické predmety spolu s ZT rozvodmi

- vybUraju sa oznaéené priecky a niky

- pbvodné 600/1970 dverné otvory sa odburaju na osadenie dveri 900/1970 mm
- demontuje sa elektroinStalacia

- demontuje sa pévodné vzduchotechnické potrubie

- v oznacenych dvernych otvoroch sa demontuju drevené prahy

Zvislé nosné konsStrukcie

Po vybarani inStala¢nej priecky v m.€.301 a 401 sa vymuruje priecka z pérobeténovych
kvadrov hr.100 m, pripadne sa vymuruje nova nika. Jej rozmery sa upresnia pocas
vystavby podfla umiestnenia rozvodov. V pripade otvorov je potrebné prizvat projektanta.

Vodorovné konsStrukcie

Preklady nad nove ( zvacsené ) dverne otvory do povodneho muriva sa vyhotovia
z valcovanych I profilov €.140 mm — 2 ks, s uloZzenim 150 mm. Ich dizka a pocet je
zrejma z vykresovej Casti — baracie prace.

Dvere

VSetky nové dvere budu drevené laminatové — biele, otvaravé von. Zarubne ocelové.
Dvere budu osadené bez prahu ! Dvere budu z vnatornej strany opatrené drzadlom.

Podhlady

VSetky miestnosti budi mat’ kazetovy sadrokartonovy podhlad na svetli vysku cca 2,6
m.

Podlahy z dlazdic a obklady keramické

Vo WC sa vyhotovia bezné keramické obklady do vySky 2,2 m a keramicka dlazba s
protiSmykovou Upravou skupiny R10. VSetky podlahy su rieSené ako bezbariérové t.|.
podlaha bude naspadovana v Casti sprchy do podlahovych Zfabov.

Podlahy ako aj steny okolo sprchy sa opatria tekutou hydroizolaciou.

Vo vykresovej Casti je naznacené aj funk&né usporiadanie hyg.zariadeni, typy a vysSky
osadenia jednotlivych ZT zariadeni. Neoddelitelnou stuc¢astou kupelne pre imobilnych
je aj osadenie systému drzadiel a podpornych madiel.

Nové vnutorné omietky budu tenkovrstvové, farba biela.
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Farebné rieSenie obkladov a dlazieb dorieSi projektant v spolupraci s
prevadzkovatelom ainvestorom pocas vystavby !

VySka a rozsah obkladov a dlazieb je zrejma z vykresovej Casti.

Osadenie zdravotechnickych zariadeni

VSetky WC misy a umyvadla budu z rady pre imobilnych.
Pri osadzovani zdravotechnického zariadenia pre imobilné osoby treba postupovat v
sulade s prilohou 2.3. k vyhlaske ¢.532/2002 Z.z.

wcC

- vySka hornej hrany WC misy od podlahy musi byt 500 mm

- po oboch stranach WC misy drzadla vo vzdialenosti 600 -700 mm od podlahy 780
mm

- splachovanie musi byt umiestnené v dosahu z WC misy najviac vo vyske 1,2m

DVERE
- zvnutornej stany dveri sa osadi drzadlo, dvere sa musia otvarat smerom von
- min.Sirka dveri je 800 mm, nové dvere 900 mm

UMYVADLO

- umyvadlo musi mat hornd hranu vo vyske 870 mm az 900 mm a musi mat pakovu
batériu

- vedla umyvadla bude osadené drzadlo

SPRCHOVY BOX
- musi mat pddorysné rozmery min.1,4 x 1,4 m
- umiestnit ruéna sprchu s pakovym ovladanim a drzadlo
- umiestnit pevné sklopné sedadlo
- vySkovy rozdiel podlahy a dna sprchového boxu alebo kuta mdéze byt najviac 20 mm

Malby

Vsetky steny sa vymaluji bielou vodorozpustnou interiérovou maliarskou farbou.

V Senici 20.06.2019 Vypracovala: Ing. M. Kucbelova
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