Stavba : Vytvorenie bezbarierového prostredia v hyg. zariadeniach ZSS-zmena ¢.1
Miesto :ZSS Senica

Investor : Mesto Senica , Stefanikova 1408/56.

Technickéa sprava k ZT.

Projektova dokumentacia rieSi vymenu rozvodov ZT v ¢asti objektu ZSS z dévodu vytvorenia
bezbarierovych priestorov. PD je spracovana podl'a dodanej pévodnej dokumentacie kde je
delend leZata kanalizécia na dazd’ovu a splaskovu kanaliz&ciu.

V rdmci tejto rekonstrukcie sa vymenia zariad’ovacie predmety v priestoroch vratane
rozvodov .

Pri rekonstrukcii sa prevedu nové rozvody vody, kanalizacie osadenie zariad’ovacich
predmetov s vytokovymi a uzatvaracimi armatdrami.

Vodovod:

Objekt ZSS je napojeny na verejny vodovod a ma svoju pripravu teplej vody a je aj prevedeny
jej rozvod po objekte. Napojenie sa prevedie na existujuce rozvody vody v jednotlivych
castiach.

Uzavery obociek budl osadené za napojenim na pévodny vodovod a budl opatrené
plastovymi dvierkami min 30x30 cm pre jeden uzaver..

Potrubie bude prevedené z rar plastovych napr. Geberit Mepla a bude vedené v stenach .
Potrubny systém bude cely izolovany polyetylénovou penovou izolaciou hr. 15 mm studena
voda a 20 mm tepla voda, ktora bude slUzit’ ako izol&cia proti orosovaniu a ako vrstva
napomahajlica kompenzacii dizkovej roztaznosti.

Pri vedeni potrubia v inStalaénych otvoroch je nutné zaistit’ polohu potrubia vhodnym
upevnenim, napr. systtmom kovovych objimok s podpernymi prvkami.

Potrubie sa musi spojovat’ a upevnit’ tak, aby mohlo vorne teplotne dilatovat’. Prechody
potrubia stenami a stropmi musia byt opatrené vhodnou chrani¢kou pre zaistenie volného
pohybu vplyvom teplotnej roztaZznosti tak ,aby nedo$lo k vzajomnému poSkodeniu
stavebnych konstrukcii a rozvodov.

Pri montazi vytokovych armatar nesmie dojst’ ku skrutkovému naméahaniu nastennych kolien.
Vacsina vytokovych armatar bude v prevedeni pre telesne postihnutych.

Po ukonceni montaze vnutorného vodovodu sa prevedie preplachovanie, dezinfekcia a tlakova
skuska systému v sulade s platnymi STN.

Vnutorna kanalizacia:



rieSi odvod splaSkovych vod od jednotlivych zariad’ovacich predmetov do existujlcej
kanalizécie v objekte.

Pripojovacie, odpadné a vetracie potrubie vnutornej kanalizécie sa vyhotovi podl'a
prislusnych noriem a predpisov z hrdlovych polypropylénovych rar s gumovym tesnenim /
systém HT-Ekoplastik, Rehau, Pipelife-Fatra, Plastika Nitra/.Potrubie sa spaja pomocou
hrdiel s gumovym tesniacim krazkom. Pripojovacie odpadové potrubia od zariad’ovacich
predmetov budl uloZené s minimalnym spadom 3% .

Pre prechod zo zvislej odpadovej vetvy na lezatu sa zvisla vetva ukon¢i padtkovym kolenom

s prechodom na zvac¢Senu dimenziu. Jednotlivé kanaliza¢né stipacky budu prevedené

v trasach pévodnych stupaciek, staré budl odstranené a podl'a dodanej PD a informaécii
investora su zo strany chodby.

Zvislé odpadové potrubie 6,7 a K3,K2 je vyvedené nad strechu, kde bude ukoncené vetracou
hlavicou a vo vySke 1 m nad podlahou 1 NP budu vSetky stipacky opatrené cistiacim kusom.
Pripojovacie a odpadné potrubia budu vedené v drazke stien. Odpadné potrubie bude kotvené
k stene objimkami vo vzdialenosti max. 2 m.

Zariad’ovacie predmety:
su navrhnuté typové a budu opatrené prislusnymi vytokovymi armatdrami. Jedna sa vé&cSinou
0 bezbérierové zariadenia t.j umyvadla aby sa dalo dostat’ vozikom k umyvadlam a pod.

Skasky ZT1:Po ukongeni montéZe sa pred napojenim na verejny vodovod musi vnatorny
vodovod prehliadnut’ a tlakovo odskusat’ /STN 73 6660/

Prehliadka- na prehliadku sa pripravia potrubia a armatiry bez izolacii.

-zistuje sa ¢i je realizovany podl'a PD

-v stlade s STN

-v stlade s hygienickymi predpismi a podmienkami pri povolovani stavby.

Tlakové skusky- pred tlakovou skiskou sa prevedie preplach celého systému.

Skuska sa prevedie naraz a prevadza sa bez tepelnej izolacie potrubia ,bez armatur ,PO
ventilov. SkiSa sa zdravotne neSkodnou vodou 1,5 nasobkom prevadzkového pretlaku,
najmenej vSak 1,0 MPa.

Ak sa zisti vacSi pokles skiSobného pretlaku, treba chybu odstranit’ a skisku opakovat’,
Konec¢na tlakova skiska prebieha po zaizolovani potrubia a po montazi prislusenstva,
zariad’ovacich predmetov a pod. Skuska prebieha pri prevadzkovom pretlaku, ktory moze byt
najmenej 0,7 MPa.

Skusky vnatornej kanalizacie

-technicka prehliadka

-skuSka vodotesnosti zvodového potrubia

-skiska plynotesnosti odpadového ,pripojovacieho a vetracieho potrubia.

Z technickej prehliadky a skisky vodotesnosti vnutornej kanalizacie sa urobi zaznam /STN 73
6760/.

Bezpeénost’ prace a ochrana zdravia pri préci:

dolezitym cinitel'om pri vSetkych pracach spojenych s vykopom ryh, stavebnych jam,
ukladanim a montazZou rur ,zasypom ryh je bezpecnost’ prace.

Je potrebné aby vSetci zodpovedni pracovnici priamo zu¢astneni na stavbe dosledne
dodrziavali vSetky predpisy o bezpecnosti prace a nepodporovali snahu zjednoduSovat’
niektoré pracovné ukony, ak by sa tym ohrozilo zdravie inych 0séb a zdravie ich samych.
Poznanie predpisov BOZ je stc¢ast'ou kvalifikovanych predpokladov kazdého pracovnika.
Zéakladneé povinnosti a stvisiace predpisy:



Na stavenisku musia byt’ urobené opatrenia zaistujlce bezpe¢nost’ préace. Je potrebné
reSpektovat’ hlavne tieto predpisy:

Zékonnik prace

VyhlaSku ¢.124/2006 Zb. o bezpec¢nosti prace a ochrane zdravia pri préci

Zavazné opatrenia hl. hygienika SR ¢.7/1978 —hygienické poziadavky na pracovné prostredie.
Je potrebné dodrziavat’ vSetky normy , ktoré sdvisia s bezpec¢nost'ou préace a ochrannou
zdravia pri praci pri vystavbe a prevadzke objektov.

Ostatné podrobnosti st zrejmé z vykresovej ¢asti. Kanalizaciu a vodovod je nutné previest’
podla platnych noriem a predpisov za dodrZania vSetkych nariadeni o bezpecnosti pri praci
ato:

STN EN 1717 /75 5205/ Ochrana pitnej vody pred znecistenim vo vnatornom vodovode...
STN EN 806-1 /75 5405/ Technické podmienky na zhotovovanie vodovod. potrubi...

STN 13 0010 Potrubia a armatury. Menovité tlaky a pracovné pretlaky.

STN 73 0873 Poziarna bezpecnost stavieb.

STN 73 6660 Vnutorné vodovody.

STN EN 12056-1 az 5 /73 6762/ Gravita¢né kanaliza¢né systémy vnutri budov

STN 73 6760 Vnutorna kanalizécia.

STN 92 0400 Z&sobovanie vodou na hasenie poZiarov.

V Senici 06/2019 Vypracoval : Slezak Pavol



