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19_TORCUS I1S_1470_730

20_TORCUS 11'S_4090_730

21_TORCUS I1'S_5200_730

22_TORCUS I11'S_7200_730

23_TORCUS I11'S_2730_730

24_TORCUS I1'S_5160_730
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OCHRANA PRED URAZOM ELEKTRICKYM PRUDOM: STN 33 2000-4-41 :03/2019 + ZA11 :04/2019 typ svietidla, vid legenda svietidiel
411. OCHRANNE OPATRENIE: SAMOCINNE ODPOJENIE NAPAJANIA g
411.2 POZIADAVKY NA ZAKLADNU OCHRANU: Cislo RVO o
PRILOHA: A.1 - ZAKLADNA IZOLACIA ZIVYCH CASTI poradove Cislo svietidla
. A2-ZABRANY ALEBO KRYTY o - Ocelovy stoZiar pre svetelny bod VO
411.3 POZIADAVKY NA OCHRANU PRI PORUCHE: )
411.3.1 - OCHRANNE UZEMNENIE A OCHRANNE POSPAJANIE « - Existujuci stlp vonkajsieho vedenia nn

411.3.2 - SAMOCINNE ODPOJENIE PRI PORUCHE n6i5.17 [ 4 - Existujuci svetelny bod VO, ktory sa zmodernizuje-inétaluje sa nové svietidlo

B6/5.17 E - Projektovany svetelny bod na existujicom stoZiari / stipe
: ] - Zruseny svetelny bod VO

Wi { Bl dd4d =4 - Existujuci svetelny bod VO, ktory nie je predmetom tohto projektru
) = - Rozvadzac verejného osvetlenia
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Verejne osvetlenie
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N Sesitogeo o VEREINE OSVETLENIE — o
x . MIERKA: 1:2000
PRLOHA: P c ARCHIVNE CfsLo: 23-018
S p SITUACIA VEREJNEHO OSVETLENIA
. orné / z STRANA:
N » RVO1 - BRESTOVE i VO-16/a
(- Suroviny &iSLO PRILOHY:
y,i N Tato dokumentécia vratane vSetkych priloh (s vynimkou dat poskytnutych objednavatelom) je dusevnym vlastnictvom KOOR, s.r.o0.
Lo Dolné v Objednavatel’ tejto dokumentdcie je opravneny ju vyuzit' k ucelom vyplyvajlcim z uzavretej zmluvy bez akéhokol'vek obmedzenia. Iné osoby (ako fyzické, tak pravnické)
Su roviny nie su bez predchadzajliceho vyslovného sthlasu objednavatela opravnené tuto dokumentaciu ani jej Casti akokol'vek vyuzivat, kopirovat' (ani inym spésobom rozmnoZzovat')
\ o alebo spristupnit’ d'alsim osobam.
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