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so strieskou, stipik ko%a bude

zabet6novany do pripraveného
P38 LAVIGKA BEZ OPERADLA 21 K8 vjkopu priemeru 25 cm (vitat

24 zemnym vrtakom). bet. zaklad

priemeru 25 cm do hllbky 50cm

C.PRVKU | POPIS PRVKU POCET KS / DLZKA (m) P37| LAVICKA S OPERADLOM
B P1 HOJDACKOVA KONSTRUKCIA 2 Ks rozmer: (dl) 1760 mm (5) 610 mm (v) 810 mm
Legenda: /\/
P2 HOJDACKA PRE MALE DETI 2 KS
o Jednotlivo rastuci strom @Q Krovie
% ) . L o P3 HOJDACKA PRE VACSIE DETI 2 KS
opravnd znacka ™ Trdvnik, park, okrasnd zdhrada
K J C G . D ® RIS rozdefovacia skrifia & Mestna taviid Hranica viastnicka, uzivocia, druhu pozemku P4 PRUZINOVA HOJDAGKA - LODKA 1Ks
H H H - : = 8 StoZlar bez rozilsenta, stresnik Hranica viastnicka, uzivacia, druhu pozemku podla registra C KN
D) ® svietidio na stoziari B Vetupno sochto o . e e P5 koLoToC 1 KS
- = | P
z © Kanalizaénd sachta @ Vodomernd sachnf e oo o PG PRYZOVE ZVIERATKO - ZELENA ZABA 1 ks
® Vpust ‘ Hydrant podzemny y s bt e pou o 20 \9
. urov mur o vi
8] / © Bod ZBPP, PBPP ¢ cwanee _ _y P7 PRUZINOVA HOJDACKA - PONORKA 1Ks
60 ¥ 2 20 A ,bq . Podrobny bod polohopisu ' Predmet malého rozsahu bez rozlisenia sabrodie P38 LAVICKA BEZ OPERADLA
oY ) / 2 P8 PRUZINOVA HOJDACKA - KROKODIL 1KS
D asf. parkovisko oo / £ . O rozmer: (dl) 1760 mm (5) 350 mm (v) 450 mm
X e e e £ P9 AKTIVNA STENA - GULICKOVA DRAHA 1KS
P10 AKTIVNA STENA - POCITADLO 1KS
P11 HERNA ZOSTAVA S TUNELOM 1KS
\ A
\ P12 HOJDACKY PRE VACSIE DETI 2 KS '
\ '
\\ P13 MULTIFUNKCNA PRELIEZACGKA 1KS
15 \ 76 P14 KOLOTOC RODEO 1 KS
O .
- P15 SIEFOVA PYRAMIDA 1KS P39| OTOCNA STOLICKA S OPERADLOM
70 P16 RETAZOVA SKATEOVA HUPAGKA 1 KS rozmer: (dl) 580 mm (§) 610 mm (v) 810 mm
P17 LANOVA DRAHA 1 KS
6699 K P18 STENOVA PREKAZKA 2 KS
P19 STENOVA PREKAZKA 2+1 1 KS
P20 PREKAZKA - TABURET 1 KS
0 P21 STENOVA PREKAZKA 1+ 2 KS
HRAZDY - ZOSTAVA 1 KS .,
letnd terasa P22 P40| KRUHOVY STOL priemer 1100 mm
66 P23 BALANCNE TRUBKY TENKE 1KS rozmer: priemer 1100 mm (v) 700 mm
T oot - 28% Bytovy dom P24 BALANGNA TRUBKY TENKA 1 KS
Bytovy dom O = , v-
i 2 Bytovy dom . s. &. 121l/66 P25 BALANGNA TRUBKA HRUBA 1 KS
s. 6. 1215/74 20 D R o
d A 00, 8 ] s. G. 1213770 . 20 P26 DUBOVA LAVICA 300/300/3000 MM 1KsS
2 @) ’ Y Y
Hostinec P27 DUBOQVA LAVICA 300/300/3000 MM 1 KS
=00 O OO .4\—' d
¢ C P28 SKOKOVA PREKAZKA DVOJITA 2 KS
| F P29 ACKO - STANOVA PREKAZKA DVOJITA 1 KS
P30 KLADINA - NIZKA 1 Ks P41| KRUHOVY STOL priemer 600 mm
rozmer: priemer 600 mm (v) 700 mm
E P31 KONTAJNEROVE STOJISKO SO ZASTENAMI 1 KS
9
R G P32 PERGOLA 1 KS
F
0 > Y 0z 91 - L P33 ALTANOK 1 KS
D OBVODOVE NADZEMNE KONSTRUKCIE HRACEJ
P34 ARENY - MULTFUNKENEHO IHRISKA, PRE ROZMER 1Ks
IHRISKA CCA 11,1X19 m VRATANE ZAKLADANIA
AKOTVENIA DO TERENU
P35 OPLOTENIE DETSKEHO IHRISKA - PLOTOVE DIELECE 3D 80 m
- P36 OPLOTENIE VYBEHU PRE PSOV - PLOTOVE DIELECE 3D 71,36 m P42| ODPADKOVY KOS
Retoina 20 P37 LAVICKA S OPERADLOM 8 KS ocefovy smet. ko§ do max 60I.

P38b | STOL VELKY 1800x700 mm 2Ks B JESTVUJUCE SMETNE KOSE 40-601
P38c | POLKRUHOVY STOL PRIEMER 1100 mm 2 KS o JESTVUJUCI STLPIK - RETARDER
P39 OTOCNA STOLICKA KU STOLU P40 A KSR e L |
56 P40 OKRUHLY STOL PRIEMER 1100 mm K STOLICKAM P39 1 KS LEGENDA FUNKCNYCHPLOCH ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
s P41 OKRUHLY STOL PRIEMER 600 mm 2 KS
c6 P43| ODPADKOVY KOS NA PSIE EXKREMENTY SO 161 DETSKE IHRISKO (vek 4 - 141.) S0 192 PERGOLA
P42 KOS NA ODPADKY 15 KS
Joi,‘ ocefovy smet. ko§_ do max. 60l. so strieSkou
60 P43 KOS NA PSIE EXKREMENTY 6 KS o g:gf;ggfgv‘;f;:?k’ SO 151 DETSKE IHRISKO (vek 1-8r) POLOZAPUSTENE KONTAJNEROVE STOJISKO - JE SUCASTOU SAMOSTATNEHO PROJEKTU
63 22% pripraveného vykopu priemeru 25 cm
v v (vftat zemnym vrtakom). bet. zaklad . .
‘:, P44 STOJAN NABICYKLE - VYSOKY, POZINKOVANY 10 K8 priemeru 25 cm do hiloky 50cm S0 196 VYBEH PRE PSOV S PREKAZKAMI II' POLOZAPUSTENE KONTAJNEROVE STOJISKO - BUDE SUGASTOU SAMOSTATNEHO PROJEKTU
O P45 INFORMACNA TABULA S PREVADZKOVYM PORIADKOM 5 KS . . L
LO) IE, S0 153 MULTIFUNKCNE IHRISKO - ARENA (vek 7+r1.) SO 403 DAZDOVA ZAHRADA
2 27 7 5 : O = F A S0 152 PARKOUROVE IHRISKO (vek 10+
/\/ \ 2 P31/ KONTAJNEROVE STOJISKO SO ZASTENAMI IE’ SO 181 NOVE KONTAJNEROVE STOJISKO SO ZASTENAMI (vek 10+1.)
Bude osadené na ploche zo zdmkovej dlaZby. Jeho v&&Sia &ast bude ohradena konstrukciou z uzavretych jaklovych SO 191 ALTANOK
profilov dim. 80/80/4 celk. v. 1600 mm, s &iasto&ne priehfadnou vyplitou z horizontalnych ocefovych lamiel.
2vislé jaklové profily & 1,7 m budi zabetdnované v patkach
z prostého beténu C12/15 pr. 300 mm, hl. 600 mm (so spodnou
hranouBOOmmpod ﬂrovﬁouterénu)alt. budﬂprimontovanéna P44 STOJAN NABICKYLE ---------------------------------------------------- ,
vopred osadené ocefové profily zabetnované v pitkach. Na vSotky typy bicykiov a Sirky plé&fov do 175 mm. LEGENDA PLOCH NA TERENE
@D Povrchova Gprava Ziarovym zinkovanim. |
0 . g Vyrobeny z profilu 20 x 20 mm. ST P
Bytovy dom . Bytovy dom ) Bytovy dom Stojan je vybaveny otvormi E HRANICE RIESENEHO UZEMIA | NAVRHOVANE SPEVNENE PLOCHY DETSKYCH
) 2 0 LO . na ukotvenie. i IHRISK - GUMENY LIATY POVRCH (SP6)
0 S. C. [214/72 s. 8. 1212/68 : — s. &. 1210/64 55 O iy 0>760m () ‘» EASNY 5
@_ () c /\/ pre 5 bicyklov \ E SUCASNY STAV (POLOHOPIS) LIATA GUMA, FARBA RAL 1006
o= o I Q0 |1
5_ ?:4_ 5 —— -\ LO 202 56 SUCASNY STAV (VYSKOVE BODY) LIATA GUMA, FARBA RAL 7012
N ( N _-,f“v;]\ ; 'JY' W 2 2 2 8 Q O . Q P_‘ -' JESTVUJUCE STAVBY LIATA GUMA, FARBA RAL 6017
- 40 —
e/ .
ie ¥ ////// JESTVUJUCE KOMUNIKACIE A PARKOVISKA
E 7’“" 1502 / A Z ASFALTOVYM POVRCHOM, RESP, BETONOVYM, ZAMKOVA DLAZBA... LIATA GUMA, FARBA RAL 5015
+ — :
AN AL\H . AIED ~ P32 PERGOLA - ZACHOVAVANE JESTV. SPEVNENE PLOCHY V RAMCI RIESENEHO I.'JIZEMIA; LIATA GUMA, FARBA RAL 5009
=. H
T = 20247~ 2vislé prvky budt tvorit 8 dvojfc drevenych stipikov prof. 80/200 pripevnené na uzavreté ocefové profily 100/100/5 i
TsACA0 7 o p ] ych stipikov p prip profily , - NAVRHOVANE/REKONSTRUOVANE SPEVNENE PLOCHY
A\ Ql zabeténované patkéach z prostého beténu C16/20 rozemrov 500/500 mm, hl. 600 mm (so spodnou hranou 800 mm LIATA GUMA, FARBA RAL 2004
= pod urovriou terénu). Horizontalne pr%vky budu tvorit dve pozdiZne vaznice prof. 120/200, na ktorych buda spogivat Z ASFALTOVEHO BETONU AC08 (8P1, SP2)
— == nosniky prof. min. 80/200 4 800 mm. Ciastocné prekrytie bude rieSené pinym debnenim hr. 24 mm (alt. OSB doska s povrch.
," N ) o o tpravou), na ktoré bude poloZena lepenka a ocel. pozinkovany falcovany plech. Sklon prekrytia bude 3,6 st. - ;lgvz'}\'-lzﬂ?(\g\\;‘éj SDE;EENEPF;L(;?,:_'Y
=2 NO = o~ \ o - | Y 5 Pergola bude rie$ena bez oplotenia, pri¢om jej zadna stena bude &iastone uzavretd, drevenymi horizont. profilmi dim. 40/150. ( ! )
202 > a - NAVRHOVANE SPEVNENE PLOCHY DETSKYCH i i
IHRISK - RIECNE KAMENIVO (SP7) s
- NAVRHOVANE ZAHONY VZRASTLA ZELEN - JESTVUJUCA
5 - JESTVUJUCE/NAVRHOVANE ZATRAVNENE PLOCHY VZRASTLA ZELEN - NAVRHOVANA
50
NAVRHOVANE SPEVNENE PLOCHY - MLATOVE
I v DAZDOVA ZAHRADA
I . POZNAMKY
— VSETKY KONKRETIZOVANE MATERIALY MOZNO VYHOTOVIT V EKVIVALENTE S POROVNATELNYMI VLASTNOSTAMI A PARAMETRAMI, PRIP. S PARAMETRAMI VYSSEJ TRIEDY AKVALITY |
— PRIVYSTAVBE JE NUTNE DODRZAT VSETKY ZAKONY, TECHNICKE NORMY, AKO AJ PREDPISY A POSTUPY UDAVANE VYROBCAMI STAVEBNYCH MATERIALOV, VYROBKOV A VYBAVENIA!
— HRACIE PRVKY IHRISK MUSIA BYT CERTIFIKOVANE, ODBORNE INSTALOVANE PODLA POKYNOV VYROBCU, MESTSKY MOBILIAR A OPLOTENIA ODPORUCAME V UPRAVE ANTIVANDAL |
— ROZDIELY ZISTENE NA STAVBE OPROTI PD JE NUTNE V TECHNICKOM RIESENI ODSUHLASIT SO ZODPOVEDNYM PROJEKTANTOM !
P33| ALTANOK — VSETKY ZMENY AUPRAVY MATERIALOVEHO RIESENIA PRED REALIZACIOU PRAC ODSUHLASIT SO ZODPOVEDNYM PROJEKTANTOM !
Zvislé prvky budd tvorit 8 dvajic drevenych stipikov prof. 80/200 pripevnené na uzavreté ocefové profily 100/100/5, — VSETKY POVRCHOVE UPRAVY, FAREBNE ODTIENE MUSIA BYT ODSUHLASENE PRED REALIZACIOU ZODPOVEDNYM PROJEKTANTOM |
;ﬂoze;;’:f;::fer%fﬁ)aﬂ;;gﬁ:: :;‘f,’;‘; ﬁ;i’zt‘?o’;,z:;’;';‘;:ﬁg:‘ 5:35’;‘;?;"‘;52_"1’;6",2%‘3 ";‘Tgt’::;’c'r‘l';’dg‘d :ggé"’“l’;‘t. — DODAVATELSKO - VYROBNA DOKUMENTACIA VRATANE DETAILOV MUSI BYT PRED VYROBOU A REALIZACIOU PREDLOZENA NA ODSUHLASENIE ZODPOVEDNEMU PROJEKTANTOVI |
z { z “ ,,\,/ nosniky prof. min. 80/200 4 800 mm. Ciasto&né prekrytie bude rieSené pinym debnenim hr. 24 mm (alt. OSB doska
B Ut H Ut A Ui H Ut — 7n : Ch—s SOt=5 H J A} U U - i s povrch. Upravou), na ktoré bude poloZena lepenka a ocel. pozinkovany falcovany plech. Skion prekrytia bude , , , ,
> : & : <~ 3,6 st. Pod altankom bude rieSena Sestuholnikova plocha vytvorena zamkovou dlazbou, prigom tri strany budi VY3SKOVY SYSTEM: BPV SURADNICOVY SYSTEM: JTSK
2 H H H LO oplotené do v. 900 mm (ocel. konstrukcia z uzavretych jaklovych profilov dim. 50/50/5 osadenych v p&tkach
H H H H H O 2 prostého beténu C12/15 pr. 300 mm, hl. 500 mm, so spodnou hranou 600 mm pod Groviiou terénu, vyplit . .
68 = = = = = JT N 2 2 2 8 2 . bude tvorena zvislym drevenymi profilmi). ZODP. PROJEKTANT ING. ARCH. MICHAL HLUSIK MIERKA 1:200 DATUM 05/2021
E B H A I VYPRACOVALI ING. ARCH. MICHAL HLUSIK FORMAT 14 Ad KOTOVANIE | mm
65 ING. ARCH. MAREK HALINAR

ING. ARCH. LENKA HALINAROVA

INVESTOR MESTO SENICA

NAZOV AKCIE REVITALIZACIA VNUTROBLOKU L. NOVOMESKEHO,

S E N I CA PARC. C. 3565/2, 3565/508, 3565/509 REG. CKN, K.U. SENICA

DRUH PROJEKTU PROJEKT PRE STAVEBNE POVOLENIE V PODROBNOSTI REALIZACNEHO PROJEKTU CISLO VYKRESU
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