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POZNÁMKA:
- NEODDELITEĽNOU SÚČASŤOU PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE JE TECHNICKÁ SPRÁVA.
- KAŽDÚ ODCHYLKU OD PROJEKTU JE POTREBNÉ PREROKOVAŤ S GENERÁLNYM PROJEKTANTOM.
- DODÁVATEĽ STAVBY MUSÍ PREŠTUDOVAŤ CELÚ PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU. V PRÍPADE ZISTENIA
  NEDOSTATKOV NA NE UPOZORNIŤ. PRED KAŽDÝM REALIZAČNÝM PROCESOM PREŠTUDOVAŤ DOTKNUTÉ,
  SÚVISIACE ČASTI PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE.
- PRESNÁ TRASA KÁBLOVÉHO VEDENIA SA URČÍ PRED REALIZÁCIOU PO VYTÝČENÍ VŠETKÝCH INŽINIERSKÝCH SIETÍ A

HRANÍC POZEMKOV.
- PRI SÚBEHU A KRIŽOVANÍ INŽINIERSKÝCH SIETÍ BUDÚ DODRŽANÉ ODSTUPY DEFINOVANÉ PODĽA STN.
- PRI KRIŽOVANÍ VJAZDOV NA POZEMKY A MIESTNYCH KOMUNIKÁCII KÁBLE ULOŽIŤ DO CHRÁNIČKE FXKV.

LEGENDA:
NN KÁBLOVÉ VEDENIE - EXISTUJÚCE
VN KÁBLOVÉ VEDENIE - EXISTUJÚCE
DEMONTOVANÉ VN KÁBLOVÉ VEDENIE
NAVRHOVANÉ NN PODZEMNÉ VEDENIE
NAVRHOVANÉ VN PODZEMNÉ VEDENIE

 NAVRHOVANÉ NN VEDENIE ULOŽENÉ DO CHRÁNIČKY ∅160mm

NAVRHOVANÉ VN VEDENIE ULOŽENÉ DO CHRÁNIČKY ∅160mm

NAVRHOVANÉ NN VEDENIE - PREPOJ NA EXIST. ROZVODY ZA MERANÍM

   NAVRHOVANÉ ROZVÁDZAČE ELEKTROMEROVÉ PRE NAPOJENIE EXIST. ODBEROV
VRÁTANE UZEMNENIA ZEMNIACIM PÁSIKOM FeZn 30/4mm ULOŽENÝM V SÚBEHU S NOVÝM VEDENÍM

SO 01 - VN rozvody
3x NA2XS2Y 1x240mm2

PS 01 - Navrh. kiosková TS typ EH5, 2x 400kVA,
náhrada za pôvodnú TS 0057-019,
pozemok pod TS plocha 53,88m2

SO 02 - NN rozvody
NAYY-J 4x240mm2

SO 03 - Navrhované
NN vedenie
Inštalačné prepoje k
existujúcim odberomExistujúce

oplotenie

Tová
rens

ká u
l.

RE-Rehabilitačné centrum
PTP 400/5

RE-RVO
3x50A, priame meranie

RE-Volejbalový klub
3x63A, priame meranie

RE-internát
PTP 100/5

8,33

Existujúca VN linka č.

Navrh SR DIN0
2x400/6x160

RE-Kotolňa výmenníková stanica
priame meranie

Existujúci kábel z pôvodnej TS
0057-019 pre objekt závodného

klubu Kuchyňa vytýčiť,
rozrezať pri novej SR, priamo
úmerne skrátiť a bez spojky

pripojiť do novej SR

Závodný klub
Kuchyňa

Exist. NN káblové vedenie
1-AYKY 3x185+95

Smer SR č. 221

Existujúci kábel
Smer Internát
pred realizáciou
vytýčiť

Exist. šachta
parovodu

Exist. parovod
zakreslený informatívne
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