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Q. Krov

bet. panely
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Travnik, park, okrasnd zéhrada
Ornd pdda

Travnik, park, okrasn& z&hrada
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navazka hliny
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Predmet malého rozsahu bez rozlisenia

StoZiar bez rozlisenia, stresnik

Vstupna sSachta
Supétko
Kanalizacnd sachta
Vpust

Svietidlo na stoZiari

RIS rozdelovacia skrifia

Lesnd pdda bez rozlisenia

Semafor Jr +

Dopravna znaéka

Hydrant nadzemny

Hranica viastnicka, uZivacia, druhu pozemku

Hranica vlastnicka, uZivacia, druhu pozemku
pod?a registra C KN

Murovany plot s podmurovkou

— s Vjazd na pozemok, vchod

Dréteny, kovovy plot
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— _— TKZ Slovak Telekom a.s. — orientadny zdakres

Plynovod—pripojky

Hranica pohybliva
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STL plynovod (pripojky)— orientaény zdakres

STL plynovod — orientaény zakres
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DETAIL "A"

Existujuci podperny bod €.14/215 (mreZovy stoZiar) prechod vzduSného vedenia na kablové podzemné vedenie
(dozbrojit' 1x odpinaom + obmedzovacde prepatia, kablové koncovky, prichytky, ochranné rury) +
vyuzit’ 1x existujuci odpinac z VN linky ¢€.215 pre napojenie TS 0057-101

EXISTUJUCI ODPINAC

NOVY ODPINAC
OTE 25/400
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ROZVODNE SIETE A OCHRANNE OPATRENIA:

Strana VN: 3 AC 50Hz 22000V / IT
Druh VN siete: Podla spésobu uzemnenia neutralneho bodu - STN EN 61936-1 &1.4.2.1
- siet’ s izolovanym neutralnym bodom
- siet’ s rezonan¢ne uzemnenym neutralnym bodom
- siet’ s uzemnenim cez velky €inny odpor
- siet’ s priamym (nizkoimpedan&nym) uzemnenim

Bezpe&nostné opatrenia v zmysle STN EN 61936-1:

A) Ochrana pred priamym dotykom v zmysle ¢l. 8.2

B) Prostriedky na ochranu oséb pri nepriamom dotyku v zmysle ¢l. 8.3

C) Prostriedky na ochranu os6b pracujucich na elektrickych instalaciach v zmysle ¢l. 8.4

D) Ochrana pred nebezpecenstvom vyplyvajucim z poruchy sprevadzanej oblikom v zmysle ¢l. 8.5
E) Ochrana pre priamymi udermi blesku v zmysle ¢l. 8.6

F) Ochrana pred poziarom ¢l. 8.7

G) Ochrana pred unikom izola¢nej kvapaliny a SF6 v zmysle ¢l. 8.8

Strana NN: 3PEN AC 50Hz 400V/230V / TN-C

3PEN (NPE) AC 50Hz 400V/230V / TN-C-S
1NPE AC 50Hz 230V, TN-S

Druh NN siete: TN-C-S Ochrana pred priamym a nepriamym dotykom bude vykonana v zmysle
STN 33 2000-4-41

Ochranné opatrenia v zmysle STN 33 2000-4-41:
A) poziadavky na zakladnu ochranu (ochranu pred priamym dotykom)
v zmysle ¢l. 411.2 (STN 33 2000-4-41)
¢l. A.1 Zakladna izolacia zivych Casti
¢l. A.2 Zabranami alebo krytmi
¢l. B.2 Prekazkami
¢l. B.3 Umiestnenim mimo dosah
B) poziadavky na ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom)
v zmysle ¢l. 411.3 (STN 33 2000-4-41)
¢l. 411.3.1 Ochranné uzemnenie a ochranné pospajanie
¢l. 411.3.2 Samocinné odpojenie pri poruche
¢l. 411.3.3 Doplnkové ochrana
C) Systém TN v zmysle ¢l. 411.4 (STN 33 2000-4-41)
D) Systém IT v zmysle €l. 411.6 (STN 33 2000-4-41)

Typické rezy ulozenia VN kablov:

1000

REZ A-A REZ B-B
MIERKA 1:20 MIERKA 1:20
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o5 4 s | WYKOPOVY MATERIAL ’ : BETON
g R .| TEHLADOsKa krycia REZERVNA CHRANICGKA 2200
8 |7+ ——3—"| mHoPE BETONOVA CHRANICKA @200
2odi )Y 2] PIESKOVA VRSTVA IXHDPE
i KABEL
: : ST KABEL BETONOVA DOSKA
o min.40 min.40
@
£ 600

NAJMENSIE DOVOLENE VODOROVNE VZDIALENOSTI PRI SUBEHU VN KABLA DO 22 kV S PODZEMNYMI VEDENIAMI V m.
(VZDIALENOST SA MERIA MEDZI VONKAJSIMI POVRCHMI KABLOV, POTRUBI, OCHRANNYCH KONSTRUKCII, ..)

SILOVE KABLE OZNAMOVACIE KABLF PLYNOVODY VODOVODNE| TEPLOVOD | KABLOVY | KANALI-
DO 1kV DO10kv | DO35kV | DO110kV | MIESTNE |[DIALKOVE [ DO5kPa  [DO300kPa | POTRUBIE KANAL | ZAcIA
0,2 0,2 0,20 0,20 0,81 0,39 0,81 0,39 04 0,6 04 1,0 0,3 0,5
NAJMENSIE DOVOLENE ZVISLE VZDIALENOSTI PRi KRIZOVANI VN KABLA DO 22 kV S PODZEMNYMI VEDENIAMI V m.
(VZDIALENOST SA MERIA MEDZI VONKAJSIMI POVRCHMI KABLOV, POTRUBI, OCHRANNYCH KONSTRUKCII, .)
SILOVE KABLE OZNAMOVACIE KABLE’ PLYNOVODY \/ODOVODNE TEPLOVOD KABLOWY | KANALI-
DO 1kV DO10kV | DO35kV | DO110kV | MIESTNE | DIALKOVE [ DO5kPa  [DO300kPa | POTRUBIE KANAL | ZAcIA
0,2 0,2 0,20 0,259 0,81 0,12) 0,81 0,12 0,49 1,05) 041) 0,2)2 0,59 0,3 0,5
NECHRANENE

KANALIZACIA DAZDOVA - PVC-u SN16
— S632 KANALIZACIA SPLASKOVA - PVC-u SN16
- —— S033 ROZVOD PITNEJ VODY - HDPE-100 PN16
. S034 ROZVOD POZIARNEJ VODY - HDPE-100 PN16
—— —— S035 AREALOVY ROZVOD ZEMNEHO PLYNU STL - HDPE-100 PN16
SO41.1 VN KABLOVY PRIVOD 22kV - novy
— % — SO0L41.1 VN KABLOVY PRIVOD 22kV - zru$eny
SO041.1 HDPE DN40- chranicka pre opticky kabel
DSS SO041.1 DISTRIBUENA SPINACIA STANICA
S041.2 VN AREALOVY ROZVOD 22kV
S043 NN ROZVOD 0,4kV
SOLL VONKAJSIE OSVETLENIE
—— —— SO045 SLABOPRUDOVE ROZVODY
—— —— SO46 PREKLADKA T-COM

LEGENDA EXISTUJUCI STAV:

[ ] EXISTUJUCA VYROBNA HALA

BN | BE HRANICA EXISTUJUCEHO VYROBNEHO AREALU
~ ~~ — VN KABLOVY PRIVOD 22kV - existujci

LEG%NDA SIETI:

STAVEBNE OBJEKTY

S001
S020
S021
S022
S023
S031
S032

Vyrobna hala

Komunikacie a spevnené plochy
Priprava Gzemia a blracie prace
Sadové Gpravy

Oplotenie

Kanalizacia dazd'ova

Kanalizacia splaskova

S033 Rozvod pitnej vody

S034 Rozvod poziarnej vody

S035 Arealovy rozvod zemného plynu

S041.1 VN kéblovy privod 22kV + Distribuna spinacia stanica
SO41.2 VN arealovy rozvod 22kV

S042 Trafostanica

SO043 NN rozvody 0,4kV

SO44 Vonkajsie osvetlenie

SO045 Slabopridové rozvody

S046 Prekladka T-com

PREVADZKOVE SUBORY

PS01 Vyrobna technologia
PS02 Prevadzkovy rozvod silnopridu

PS03 Zeriavy

PS04 Kompresorovna

PS05 Rozvod technickych plynov

PS06 Strojovia SHZ

PS07 Nahradny zdroj pridu - dieselagregat
PS08 Technologické chladenie

POZNAMKA:

- PRI REALIZACIi PROJEKTU JE POTREBNE DBAT NA KOORDINACIU STAVEBNYCH PRAC 1!

- PRED REALIZACIOU JE NUTNE ZAMERAT VSETKY EXISTUJUCE SIETE.

- VSETKY ROZDIELY MEDZI PROJEKTOVOU DOKUMENTACIOU A SKUTOCNOSTOU NA STAVBE
KONZULTOVAT S PROJEKTANTOM !

- 0DVOZ PREBYTOCNEJ ZEMINY JE DO 25 km.

- VYKOPY HLBSIE AKO 1300 mm SA ZAPAZIA PRILOZNYM PAZENIM S MEDZERAMI

- HLADINA PODZEMNEJ VODY BOLA NARAZENA V UROVNI cca 118,80 m.n.m - 6m POD UROVNOU
RASTLEHO TERENU

—~ NEODDELITELNOU SUCASTOU PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE JE TECHNICKA SPRAVA.

- DODAVATEL STAVBY JE POVINNY REALIZOVAT VSETKY PRACE V ZMYSLE PLATNYCH STN S
DODRZANIM TECHNOLOGICKYCH A BEZPECNOSTNYCH POSTUPQOV. DALEJ JE POVINNY
RESPEKTOVAT USTANOVENIA STN 730421, 0 PRISLUSNYCH ROZMEROVYCH ODCHYLKACH
REALIZOVANYCH KONSTRUKCIi PROTI PROJEKTOVANEMU STAVU.

- VSETKY ROZMERY VYPLYVAJUCE Z PD PRED VYROBOU A ZAPOCATIM PRAC PREMERAT NA
STAVBE

- DODAVATEL STAVBY MUSI PRESTUDOVAT CELU PROJEKTOVU DOKUMENTACIU. V PRIPADE
ZISTENIA NEDOSTATKOV NA NE UPOZORNIT. PRED KAZDYM REALIZACNYM PROCESOM
PRESTUDOVAT DOTKNUTE, SUVISIACE CASTI PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE.

- DODAVATELSKO-VYROBNA DOKUMENTACIA VRATANE DETAILOV MUSi BYT PRED VYROBOU A
REALIZACIOU PREDLOZENA NA ODSUHLASENIE PROJEKTANTOVI.

- PRI SUBEHOCH A KRIZOVANIACH PODZEMNYCH SIETI MUSIA BYT DODRZANE MINIMALNE
VZDIALENOSTI PODLA STN 73 6005. -

A

I,

+0,000 = 196,70 m n. m.

OBJEDNAVATEL : D Developement Senica, a.s. SPRACOVATEL CASTI PD:
Dialni¢na cesta 4768/10B

Senec 903 01 ELI“ER

- ]
INTELIGENTNE ELEKTRICKE INSTALACIE

NAZOV A MIESTO STAVBY : RozSirenie vyrobného zavodu ELIMER, as.
Srnianska 19, 915 01 Nové Mesto nad Vahom
MAHLE BEHR tel: +421 905 320 320

Senica

www.elimer.sk

KOORDINATOR PROJEKTU (HIP):

VYPRACOVAL:

KONTROLOVAL:

ZODPOVEDNY PROJEKTANT:

Ing. Karol Ferenczy

Ing. Tomas KysSucky

Ing. Lubo$ Nekoranec

Ing. Lubo$ Nekoranec

STUPEN DOKUMENTACIE: €. PROJEKTU:
DOKUMENTACIA PRE STAVEBNE POVOLENIE R -
PROFESIA ' 08/2021
7. ELEKTROINSTALACIA FORMAT, 8L
¢isLo so: NAZOV STAVEBNEHO OBJEKTU:

SO 411 | VN kablovy privod zo vzdusného VN vedenia, ¢ 1084 MIERKA: 1500

0BSAH VYKRESU :

VN kéblovy privod zo vzdusného VN vedenia, c 1084

CiSLO VYKRESU:

02.2.1

OBSAH A FORMA TOHOTO VYKRESU JE MAJETKOM PROJEKTANTA. KOPIROVANIE A PQUZITIE INE AKO ZMLUVNE DOHODNUTE JE ZAKAZANE
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