
STAVEBNÉ OBJEKTY
SO01  Výrobná hala
SO20 Komunikácie a spevnené plochy
SO21 Príprava územia a búracie práce
SO22 Sadové úpravy
SO23 Oplotenie
SO31 Kanalizácia dažďová
SO32 Kanalizácia splašková
SO33 Rozvod pitnej vody
SO34 Rozvod požiarnej vody
SO35 Areálový rozvod zemného plynu
SO41.1 VN káblový prívod 22kV + Distribučná spínacia stanica
SO41.2 VN areálový rozvod 22kV
SO42 Trafostanica
SO43 NN rozvody 0,4kV
SO44 Vonkajšie osvetlenie
SO45 Slaboprúdové rozvody
SO46 Prekládka T-com

PREVÁDZKOVÉ SÚBORY
PS01 Výrobná technológia
PS02 Prevádzkový rozvod silnoprúdu
PS03 Žeriavy
PS04 Kompresorovňa
PS05 Rozvod technických plynov
PS06  Strojovňa SHZ
PS07  Náhradný zdroj prúdu - dieselagregát
PS08 Technologické chladenie

POZNÁMKA:
- PRI REALIZÁCIÍ PROJEKTU JE POTREBNÉ DBAŤ NA KOORDINÁCIU STAVEBNÝCH PRÁC !!!
- PRED REALIZÁCIOU JE NUTNÉ ZAMERAŤ VŠETKY EXISTUJÚCE SIETE.
- VŠETKY ROZDIELY MEDZI PROJEKTOVOU DOKUMENTÁCIOU A SKUTOČNOSŤOU NA STAVBE
  KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM !!!
- ODVOZ PREBYTOČNEJ ZEMINY JE DO 25 km.
- VÝKOPY HLBŠIE AKO 1300 mm SA ZAPAŽIA PRÍLOŽNÝM PAŽENÍM S MEDZERAMI.
- HLADINA PODZEMNEJ VODY BOLA NARAZENÁ V ÚROVNI cca 118,80 m.n.m - 6m POD ÚROVŇOU
  RASTLÉHO TERÉNU 
- NEODDELITEĽNOU SÚČASŤOU PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE JE TECHNICKÁ SPRÁVA.
- DODÁVATEL STAVBY JE POVINNÝ REALIZOVAŤ VŠETKY PRÁCE V ZMYSLE PLATNÝCH STN S
  DODRŽANÍM TECHNOLOGICKÝCH A BEZPEČNOSTNÝCH POSTUPOV. ĎALEJ JE POVINNÝ
  REŠPEKTOVAŤ USTANOVENIA STN 730421, O PRÍSLUŠNÝCH ROZMEROVÝCH ODCHÝLKACH
  REALIZOVANÝCH KONŠTRUKCIÍ PROTI PROJEKTOVANÉMU STAVU.
- VŠETKY ROZMERY VYPLÝVAJÚCE Z PD PRED VÝROBOU A ZAPOČATÍM PRÁC PREMERAŤ NA
  STAVBE
- DODÁVATEĽ STAVBY MUSÍ PREŠTUDOVAŤ CELÚ PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU. V PRÍPADE
  ZISTENIA NEDOSTATKOV NA NE UPOZORNIŤ. PRED KAŽDÝM REALIZAČNÝM PROCESOM
  PREŠTUDOVAŤ DOTKNUTÉ, SÚVISIACE ČASTI PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE.
- DODÁVATEĽSKO-VÝROBNÁ DOKUMENTÁCIA VRÁTANE DETAILOV MUSÍ BYŤ PRED VÝROBOU A
  REALIZÁCIOU PREDLOŽENÁ NA ODSÚHLASENIE PROJEKTANTOVI.
- PRI SÚBEHOCH A KRIŽOVANIACH PODZEMNÝCH SIETÍ MUSIA BYŤ DODRŽANÉ MINIMÁLNE
  VZDIALENOSTI PODĽA STN 73 6005.

LEGENDA SIETÍ:

SO33 ROZVOD PITNEJ VODY - HDPE-100 PN16

SO32 KANALIZÁCIA SPLAŠKOVÁ - PVC-u SN16
SO31 KANALIZÁCIA DAŽĎOVÁ - PVC-u SN16 

SO46 PREKLÁDKA T-COM

SO34 ROZVOD POŽIARNEJ VODY - HDPE-100 PN16 

SO35 AREÁLOVÝ ROZVOD ZEMNÉHO PLYNU STL - HDPE-100 PN16 

SO41.1 VN KÁBLOVÝ PRÍVOD 22kV - nový

SO43 NN ROZVOD 0,4kV

SO44 VONKAJŠIE OSVETLENIE

SO45 SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY

LEGENDA EXISTUJÚCI STAV:
EXISTUJÚCA VÝROBNÁ HALA

HRANICA EXISTUJÚCEHO VÝROBNÉHO AREÁLU

SO41.1 VN KÁBLOVÝ PRÍVOD 22kV - zrušený

SO41.1 HDPE DN40- chránička pre optický kábel

SO41.2 VN AREÁLOVÝ ROZVOD 22kV

VN KÁBLOVÝ PRÍVOD 22kV - existujúci

SO41.1 DISTRIBUČNÁ SPÍNACIA STANICADSSSPÍNACIA STANICA - MIESTO

NAPOJENIA NA VN - 22kV
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VS1/PS1

VŔTANÁ SONDA, HĹBKA = 12M
IGP, PENETRAČNÁ SKÚŠKA

VS2/PS2
VŔTANÁ SONDA, HĹBKA = 8M
IGP, PENETRAČNÁ SKÚŠKA

VS3/PS3

VŔTANÁ SONDA, HĹBKA = 8M
IGP, PENETRAČNÁ SKÚŠKA

VS4/PS4

VŔTANÁ SONDA, HĹBKA = 8M
IGP, PENETRAČNÁ SKÚŠKA

VS5/PS5

VŔTANÁ SONDA, HĹBKA = 8M
IGP, PENETRAČNÁ SKÚŠKA

VS6/PS6

VŔTANÁ SONDA, HĹBKA = 8M
IGP, PENETRAČNÁ SKÚŠKA

EXISTUJÚCA SPÍNACIA STANICA

SO 01 VÝROBNÁ
HALA

±0,000 = 196,70

VJAZD A VÝJAZD Z
AREÁLU

EXISTUJÚCE
PARKOVISKO

SO35 AREÁLOVÝ ROZVOD ZEMNÉHO

PLYNU STL - HDPE-100 PN16
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SKLADOVACÍ STAN 60x20m

SO 41.2 DISTRIBUČNÁ SPÍNACIA STANICA

- MIESTO NAPOJENIA NA VN - 22kV
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SO 41.1 VN káblový prívod zo vzdušného VN vedenia c

̌. 1084

Kábel 3x22-NA2XS(F)2Y 1x240 + HDPE 40/33

vedené v zemi, dl. trasy 435m

SO 41.1 VN káblový prívod zo vzdušného VN vedenia c

̌. 1084

NOVÁ SPÍNACIA STANICA

Existujúci podperný bod č.14/215 (mrežový stožiar) prechod vzdušného vedenia na káblové podzemné vedenie

(dozbrojiť 1x odpínačom + obmedzovače prepätia, káblové koncovky, príchytky, ochranné rúry) +

využiť 1x existujúci odpínač z VN linky č.215 pre napojenie TS 0057-101

Existujúce vzdušné linky

VN č.215 a č.1084

DETAIL "A"
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SO 41.1 VN káblový prívod zo vzdušného VN vedenia c

̌. 1084

Kábel 3x22-NA2XS(F)2Y 1x240 pre napojenie TS0057-101

vedené v zemi, dl. trasy 200m
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OBSAH A FORMA TOHOTO VÝKRESU JE MAJETKOM PROJEKTANTA. KOPÍROVANIE A POUŽITIE INÉ AKO ZMLUVNE DOHODNUTÉ JE ZAKÁZANÉ

OBJEDNÁVATEĽ :

NÁZOV A MIESTO STAVBY :

ČÍSLO VÝKRESU:

MIERKA:

FORMÁT:

DÁTUM:

Č. PROJEKTU:STUPEŇ DOKUMENTÁCIE:

PROFESIA :

OBSAH VÝKRESU :
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7.  ELEKTROINŠTALÁCIA
18xA4

1:500

VN káblový prívod zo vzdušného VN vedenia č. 1084 02.2.1
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Strana VN:

Druh VN siete:

D) Systém IT v zmysle čl. 411.6 (STN 33 2000-4-41)

ROZVODNÉ SIETE A OCHRANNÉ OPATRENIA:

Strana NN:

3PEN (NPE) AC 50Hz 400V/230V / TN-C-S

Druh NN siete:

STN 33 2000-4-41

TN-C-S Ochrana pred priamym a nepriamym dotykom bude vykonaná v zmysle

Podľa spôsobu uzemnenia neutrálneho bodu - STN EN 61936-1 čl.4.2.1 

Ochranné opatrenia v zmysle STN 33 2000-4-41:

A) požiadavky na základnú ochranu (ochranu pred priamym dotykom)

v zmysle čl. 411.2 (STN 33 2000-4-41)

čl. A.1 Základná izolácia živých častí

čl. A.2 Zábranami alebo krytmi

čl. B.2 Prekážkami

čl. B.3 Umiestnením mimo dosah

B) požiadavky na ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom)

v zmysle čl. 411.3 (STN 33 2000-4-41)

čl. 411.3.1 Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie

čl. 411.3.2 Samočinné odpojenie pri poruche

čl. 411.3.3 Doplnková ochrana

C) Systém TN v zmysle čl. 411.4 (STN 33 2000-4-41)

3 AC 50Hz 22000V / IT

3PEN AC 50Hz 400V/230V / TN-C

1NPE AC 50Hz 230V, TN-S

- sieť s izolovaným neutrálnym bodom

- sieť s rezonančne uzemneným neutrálnym bodom

- sieť s uzemnením cez veľký činný odpor

- sieť s priamym (nízkoimpedančným) uzemnením

Bezpečnostné opatrenia v zmysle STN EN 61936-1:

A) Ochrana pred priamym dotykom v zmysle čl. 8.2

B) Prostriedky na ochranu osôb pri nepriamom dotyku v zmysle čl. 8.3

C) Prostriedky na ochranu osôb pracujúcich na elektrických inštaláciách v zmysle čl. 8.4

D) Ochrana pred nebezpečenstvom vyplývajúcim z poruchy sprevádzanej oblúkom v zmysle čl. 8.5

E) Ochrana pre priamými údermi blesku v zmysle čl. 8.6

F) Ochrana pred požiarom čl. 8.7

G) Ochrana pred únikom izolačnej kvapaliny a SF6 v zmysle čl. 8.8
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1xHDPE

REZ A-A

BETÓNOVÁ CHRÁNIČKA Ø200
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REZ B-B

 ) 0,1m AK JE KÁBEL V CHRÁNIČKE PRESAHUJÚCEJ PLYNOVOD O 1m NA KAŽDÚ STRANU.

 ) 0,2m AK JE KÁBEL V CHRÁNIČKE PRESAHUJÚCEJ PLYNOVOD O 1m NA KAŽDÚ STRANU.

 ) KÁBEL NIŽŠIEHO NAPÄTIA ULOŽENÝ V CHRÁNIČKE
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4

5

OZNAMOVACIE KÁBLE

(VZDIALENOSŤ SA MERIA MEDZI VONKAJŠÍMI POVRCHMI KÁBLOV, POTRUBÍ, OCHRANNÝCH KONŠTRUKCIÍ, ..)

NAJMENŠIE DOVOLENÉ ZVISLÉ VZDIALENOSTI PRÍ KRIŽOVANÍ VN KÁBLA DO 22 kV S PODZEMNÝMI VEDENIAMI V m. 

OZNAMOVACIE KÁBLE

NAJMENŠIE DOVOLENÉ VODOROVNÉ VZDIALENOSTI PRÍ SÚBEHU VN KÁBLA DO 22 kV S PODZEMNÝMI VEDENIAMI V m. 

(VZDIALENOSŤ SA MERIA MEDZI VONKAJŠÍMI POVRCHMI KÁBLOV, POTRUBÍ, OCHRANNÝCH KONŠTRUKCIÍ, ..)

 ) V KÁBLOVOM KANÁLI ALEBO V CHRÁNIČKE.

0,20

DO 35kV

SILOVÉ KÁBLE

 ) PRI ULOŽENÍ V CHRÁNIČKE MOŽNO PRIMERANE ZNÍŽIŤ.

SILOVÉ KÁBLE

DO 35kV
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 ) NECHRÁNENÉ
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DO 1kV DO 10kV
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DO 110kV MIESTNE
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DETAIL "A"

Existujúci podperný bod č.14/215 (mrežový stožiar) prechod vzdušného vedenia na káblové podzemné vedenie

(dozbrojiť 1x odpínačom + obmedzovače prepätia, káblové koncovky, príchytky, ochranné rúry) + 

 využiť 1x existujúci odpínač z VN linky č.215 pre napojenie TS 0057-101  

EXISTUJÚCI ODPÍNAČ

OTE 25/400

NOVÝ ODPÍNAČ

Typické rezy uloženia VN káblov:
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