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1. Charakteristika uzemia stavby

1.1 Udaje o stavenisku

Stavenisko sa nachadza na ulici Sotinské na parcelach 3565/1, 3565/282, 3565/283, 3565/277, 3565/284
k. 0. Senica. Uzemie uréené na vystavbu je tvorené prevazne zelefiou a z &asti jestvujicim chodnikom s povrchom
z betonovej zamkovej dlazby. Pozemok je rovinaty s lokalnymi nerovnostami. Pristup na stavenisko je z prilahlej
obsluznej komunikacie parkoviska (Sotinska ulica).

1.2 PouZité mapove a geodetické podklady

- Polohopisny a vy$kopisny plan uzemia (GEOSPOL SENICA, Ing. Juraj Badura)
- Katastralna mapa uzemia

1.3 Priprava na vystavbu

V pripravnej faze je potrebné vytyCenie jestvujucich inzinierskych sieti ich spravcami a uzivatelmi
a previest sondaz ich skuto¢ného ulozenia. V priestore buducej stavby sa nachadza néletovy strom (topol
s obvodom kmeria 800 mm), ktory bude potrebné odstranit vratane korefiového systému.

2. Stavebno - technické riesenie stavby
2.1 Zd6vodnenie so zretelom na ucel stavby

Z dévodu nedostatku parkovacich ploch v tejto Casti mesta sa navrhuje zriadenie parkoviska s celkovym
poctom parkovacich stati 52 ks, ¢im sa prispeje k zlepSeniu situacie statickej dopravy v tejto lokalite mesta.

2.2 Smerové a vyskové pomery

Prijazdova komunikécia (vetva ,A‘) sa napaja kolmo na cestu 11/500 (Sotinska ulica). Cesta 11/500 je
definovana ako zberna komunikacia funkénej triedy B3, kde podla STN 736110 minimélna vzdialenost krizovatiek je
80 m, &o navrhované pripojenie spifia. Pripojenie bude trvalé viavo v kumulativnom stanigeni cesty 11/500 — 28,810
km. Polomery oblikov napojenia st R = 7,0 m. Trasovanie je v celej dizke 31,00 m v priamke. VySkovo sa
komunik&cia napoji na jestvujuci stav cesty 11/500 zarezanim jestvujuceho asfaltobeténového krytu a preplatovanim
konstrukénych vrstiev. Od ZU niveleta klesa sklonom 0,5% v dizke 31,0 m az po KU. Sklon je navrhnuty tak, aby sa
nezhorsili odtokové pomery na ceste 11/500 a zaroven nedochadzalo k jej zaplavovaniu z navrhovanych spevnenych
ploch. Obsluzna komunikacia parkoviska (vetva ,B) sa napaja kolmo na vetvu ,A“. Trasovanie je v celej dizke
55,50 m v priamke. Parkovacie statia su situované kolmo na navrhovant komunikéciu. Vy$kovo sa vetva ,B* na ZU
napoji na vetvu ,A“ a niveleta v celej dizke 55,50 m stipa v sklone 1,20%. Obsluzna komunikacia parkoviska (vetva
,C*) sa napéja kolmo na vetvu ,A* v rovnakom staniceni ako vetva ,B*. Trasovanie je v celej dizke 25,00 m
v priamke. Parkovacie statia st situované kolmo na navrhovanu komunikaciu. Vykovo sa vetva ,C* na ZU napoji
na vetvu ,A* a niveleta v celej dizke 25,00 m stipa v sklone 1,20%. Navrhované chodniky sa napajaj na jestvujicu
siet chodnikov a reSpektuju smerove a vySkové vedenie parkoviska. Jestvujuci priechod cez cestu 11/500 bude
premiestneny o 16,50 m v smere staniCenia cesty. Kumulativne stani¢enie navrhovaného priechodu bude
28,823 km.

2.3 Sirkové usporiadanie

Vetva ,A* je navrhnuta ako dvojpruhové celkovej Sirky 6,50 m s jazdnymi pruhmi Sirky 2 x 3,25 m.
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Komunikacia bude obojsmerna kategérie MO 7,5/30. Cesta je vymedzena cestnymi betdnovymi obrubnikmi.
Pripojenie na cestu 11/500 bude pod uhlom 90° pripajacimi oblukmi s polomerom 7,0 m. Subezne s vetvou ,A“ je
po pravej strane v smere staniCenia navrhnuty chodnik Sirky 2,00 m oddeleny od cesty zelenym pasom Sirky 3,0 m.
Chodnik prepaja jestvujuci chodnik pri ceste 11/500 a obsluzny chodnik parkoviska.

Vetva ,B* je navrhnuta ako dvojpruhova celkovej Sirky 6,0 m s jazdnymi pruhmi Sirky 2 x 3,0 m.
Komunikéacia bude obojsmerna kategorie MO 7,0/30. Vetva ,B“ sa pripaja na vetvu ,A“ vfavo v smere stanicenia
pod uhlom 90°. K vetve ,B“ su situované parkovacie miesta s kolmym radenim vozidiel. Poget parkoviskovych stati
prisltchajucich k vetve ,B je 38 ks z toho 2 ks pre ZTP. Parkovacie miesta maji rozmer 2500/5000 mm (ZTP
3500/5000 mm). Chodnik v Sirke 2,15 m je navrhnuty vpravo v smere staniCenia vetvy ,B* za kolmym parkoviskom.

Vetva ,C“ je navrhnuté ako dvojpruhova celkovej Sirky 6,0 m s jazdnymi pruhmi Sirky 2 x 3,0 m.
Komunikacia bude obojsmerna kategdrie MO 7,0/30. Vetva ,C* sa pripaja na vetvu ,A“ vpravo v smere staniCenia
pod uhlom 90°. K vetve ,C* su situované parkovacie miesta s kolmym radenim vozidiel. PoCet parkoviskovych stati
prisluchajucich k vetve ,C* je 14 ks. Parkovacie miesta maju rozmer 2500/5000 mm (koncové 3000/5000 mm).
Chodnik v Sirke 2,15 m je navrhnuty viavo v smere staniCenia vetvy ,C* za kolmym parkoviskom. Navrhované
komunikacie spifiaju poziadavky technickych noriem STN 736110, STN 736102 a parkovisko je navrhnuté v stlade
s normou STN 736056.

2.4 Zakladné Udaje

VETVA ,A“ - UPRAVA JESTVUJUCICH PLOCH - NAPOJENIE NA CESTU 11/500

Plocha (bez obrub) 16,50 m?

Kryt ASFALTOBETON

VETVA ,A“ - UPRAVA JESTVUJUCICH PLOCH - CHODNIK

Plocha (bez obrub) 67,00 m?

Kryt ZAMKOVA DLAZBA HR. 60mm (47,00 m?)

DLAZBA PRE NEVIDIACICH (20,00 m?)

VETVA , A“ - KOMUNIKACIA

Dizka 31,00 m

Sirka 6,50 m

Plocha (bez obrub) 222,50 m?

Kryt ASFALTOBETON

VETVA ,A“ - CHODNIK

Dizka 15,50 m

Sirka 2,00 m

Plocha (bez obrub) 28,50 m?

Kryt ZAMKOVA DLAZBA HR. 60mm (25,50 m?)

DLAZBA PRE NEVIDIACICH (3,00 m?)

VETVA ,B“ - KOMUNIKACIA

Dizka 55,50 m

Sirka 6,00 m
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Plocha (bez obrub) 336,00 m?
Kryt ZAMKOVA DLAZBA HR. 80mm
SEMMELROCK EKO drain

VETVA ,,B* - PARKOVISKO

Rozmer 2,50/5,00 m (ZTP 3,50/5,00 m)

Podet 38 ks (Z TOHO 2 ks ZTP)

Plocha (bez obrub) 475,50 m?

Kryt ZAMKOVA DLAZBA HR. 80mm
SEMMELROCK EKO drain

VETVA ,B“ - CHODNIK

Dizka 58,35 m

Sirka 2,15m

Plocha (bez obrub) 113,80 m?

Kryt ZAMKOVA DLAZBA HR. 60mm (113,00 m?)

DLAZBA PRE NEVIDIACICH (0,80 m?)

VETVA ,,C“ - KOMUNIKACIA

Dizka 25,00 m

Sirka 6,00 m

Plocha (bez obrub) 153,00 m?

Kryt ZAMKOVA DLAZBA HR. 80mm
SEMMELROCK EKO drain

VETVA ,,C“ - PARKOVISKO

Rozmer 2,50 (3,00)/5,00 m

Pocet 14 ks

Plocha (bez obrub) 176,50 m?

Kryt ZAMKOVA DLAZBA HR. 80mm
SEMMELROCK EKO drain

VETVA ,,C“ - CHODNIK

Dizka 25,15 m

Sirka 2,15m

Plocha (bez obrub) 49,30 m?

Kryt ZAMKOVA DLAZBA HR. 60mm (48,50 m?)

DLAZBA PRE NEVIDIACICH (0,80 m?)
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2.5 Dopravné zataZenie, podloZie

zodpoveda max. VI. triede dopravného zataZenia. Podfa STN 736114 moZno navrhované cesty z hfadiska
dopravného zatazenia charakterizovat ako obsluzné s velmi fahkym zatazenim. Parkovisko je ur¢ené pre osobné
vozidla, preto ho podla STN 736114 mézme z hladiska dopravného zatazenia charakterizovat ako obsluzné

s velmi [ahkym zataZenim.

Klimatické podmienky, podlozie:

Index mrazu Im pre periodicitu n = 0,15 mé hodnotu 300 (STN 736114).

Hibka premfzania Hpr = 0,05.VIm = 0,87 m. Na zaklade predpokladanej trovne hladiny podzemnej vody, hibky
premrznutia a kapilarnej vysky (hs = 1,25 m) je predpoklad vytvorenie pendularmeho vodného rezimu.

Plan musi byt upravena do pozadovanych sklonov ( min. 3%) a zhutnena na pozadovanu hodnotu tnosnosti
(Edef 2 = 45 MPa a pomer Edef2/Edef 1 = max 2,5). Odkopavky je potrebné realizovat za suchého pocasia, aby
nedoslo k podméacaniu a strate unosnosti plane.

2.6 Navrhované konstrukcie

Komunikécia (vetva ,A“) sa navrhuje s krytom z asfaltobetonu na nestmelenych podkladnych vrstvach.
Z hladiska mechaniky vozoviek sa jedna o polotuht konstrukciu. Obsluzné komunikéacie parkoviska (vetva ,B
a ,C“), parkovisko a chodnik sa navrhuju s krytom z betdnovej zdmkovej dlazby na nestmelenych podkladnych
vrstvach. Z hladiska mechaniky vozoviek sa jedna o netuhu konstrukciu.

Komunikacia — VETVA A"

ASFALTOVY BETON AC 11 O, CA 35/50, I, STN EN 13108-1 40 mm
SPOJOVACI POSTREK 0,2 kg/m? STN 736129

ASFALTOVY BETON AC 16 P, CA 35/50, I, STN EN 13108-1 80 mm
INFILTRACNY POSTREK 1,0 kg/m? STN 736129

MECHANICKY SPEVNENE KAMENIVO MSK, 31,5 GB, STN 736126 200 mm
STRKODRVINA 8D, 31,5 GC, STN 736126 200 mm
GEOTEXTILIA - FIBERTEX F55

CELKOVA HRUBKA KONSTRUKCIE 520 mm

Komunikacia - VETVA ,B*

BETONOVA ZAMKOVA DLAZBA, STN EN 1338 (SEMMELROCK EKO drain) 80 mm
DRVENE KAMENIVO 4/8, STN EN 13242 30 mm
STRKODRVINA 8D, 31,5 GC, STN 736126 150 mm
STRKODRVINA 8D, 45 GC, STN 736126 150 mm
GEOTEXTILIA - FIBERTEX F55

CELKOVA HRUBKA KONSTRUKCIE 410 mm

Parkovisko - VETVA ,B*
BETONOVA ZAMKOVA DLAZBA, STN EN 1338 (SEMMELROCK EKO drain) 80 mm

N
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DRVENE KAMENIVO 4/8, STN EN 13242 30 mm
Absorbéné netkana textilia REO Fb 400 gr/m2 pre zachytavanie ropnych latok

STRKODRVINA 8D, 31,5 GC, STN 736126 150 mm
STRKODRVINA 8D, 45 GC, STN 736126 150 mm
GEOTEXTILIA - FIBERTEX F55

CELKOVA HRUBKA KONSTRUKCIE 410 mm
Komunikacia - VETVA ,C*

BETONOVA ZAMKOVA DLAZBA, STN EN 1338 (SEMMELROCK EKO drain) 80 mm
DRVENE KAMENIVO 4/8, STN EN 13242 30 mm
STRKODRVINA 8D, 31,5 GC, STN 736126 150 mm
STRKODRVINA 8D, 45 GC, STN 736126 150 mm
GEOTEXTILIA - FIBERTEX F55

CELKOVA HRUBKA KONSTRUKCIE 410 mm
Parkovisko - VETVA ,C*

BETONOVA ZAMKOVA DLAZBA, STN EN 1338 (SEMMELROCK EKO drain) 80 mm
DRVENE KAMENIVO 4/8, STN EN 13242 30 mm
Absorbéné netkana textilia REO Fb 400 gr/m2 pre zachytavanie ropnych latok

STRKODRVINA 8D, 31,5 GC, STN 736126 150 mm
STRKODRVINA 8D, 45 GC, STN 736126 150 mm
GEOTEXTILIA - FIBERTEX F55

CELKOVA HRUBKA KONSTRUKCIE 410 mm
Chodniky

BETONOVA ZAMKOVA DLAZBA, STN EN 1338 60 mm
DRVENE KAMENIVO 4/8, STN EN 13242 30 mm
STRKODRVINA 8D, 31,5 GC, STN 736126 120 mm
STRKODRVINA 8D, 45 GC, STN 736126 150 mm
CELKOVA HRUBKA KONSTRUKCIE 360 mm

2.7 Obrubniky

Na obrubenie komunikécie a parkoviska sa pouziju rovné a skosené beténove obrubniky Semmelrock
150x250x1000 mm, ktoré sa osadzaju do beténového l6zka (C 12/15) hr. 100 mm. Obrubniky su alebo v drovni
krytu alebo vyvySené od krytu o 100 mm. V miestach krizovania komunikacie s chodnikmi sa vytvori bezbariérova
uprava +20 mm nad kryt cesty. Chodnik v styku so zelenymi plochami bude obrubeny parkovymi obrubnikmi
Semmelrock 50x200x1000 mm, ktoré sa rovnako osadzaju do beténového I6zka (C 12/15) hr.100 mm a su v Urovni
dlazby chodnika. V dizke napojenia vetvy ,A“na jestvujlcu cestu 11/500 sa tato zareZe na $irku 200 mm
za jestvujucou betonovou pridlazbou, ktora sa odstrani vratane jestvujucich betonovych obrubnikov a napojenie sa
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zriadi preplatovanim konstrukénych vrstiev. V mieste napojenia vetvy ,B* a ,C* na vetvu ,A“ sa osadi zapusteny
rovny obrubnik Semmelrock 150/250/1000 mm (rozhranie krytov). Rozhranie medzi obsluznou komunikaciou a
parkovacimi statiami bude rieSené osadenim beténovych obrubnikov Semmelrock 100x200x1000 mm, ktoré sa
osadzaju v Urovni krytu do betdnového l6zka (C 12/15) hr. 100 mm. Jestvujuce obrubniky na ceste 11/500 v mieste
navrhovaného priechodu pre chodcov sa odstrania a nahradia sa novymi betonovymi obrubnikmi Semmelrock
150x250x1000 mm v bezbariérovej uprave.

2.8 InZinierske siete

Pred zahajenim vykopovych prac je potrebna identifikacia a vytyéenie vSetkych dotknutych inzinierskych
sieti vramci staveniska v suc¢innosti s ich spravcami. V ochrannych pasmach jednotlivych sieti je potrebné
prevadzat vykopové prace rucne bez pouzitia mechanizmov, aby sa zabranilo ich poSkodeniu. Pri realizacii je
potrebné riadit sa poZiadavkami a pokynmi spravcov jednotlivych zariadeni. Podla dostupnych podkladov sa v trase
stavby nachadza verejny vodovod, telefénny kabel a kabel VO. Trasy jednotlivych sieti neboli v teréne vytyCené a
ich zakreslenie je informativne a nemusi byt kompletné. Oznamovacie kéble, ktoré budu krizovat navrhované
komunikéacie bude potrebné uloZit do chranicky. Potrebna ochrana je spracovana v stavebnom objekte SO 02, ktory
je sucastou projektu.

2.9 Priechod pre chodcov

Priechod Cislo 1 sa navrhuje na miestnej komunikacii veducej k parkovisku (vetva ,A), ktora krizuje
jestvujtici chodnik. Priechod je Siroky 3,0 m a dizka medzi obrubnikmi v osi priechodu je 11,80 m.

Priechod Cislo 2 je jestvujuci na ceste 11/500 a navrhuje sa jeho posun do staniCenia cesty 28,823 km
(os priechodu). Priechod je $iroky 4,0 m a dizka medzi obrubnikmi v osi je 13,00 m. Chodniky pri priechodoch st
navrhnuté ako bezbariérové, t. j. s obrubnikmi vyvySenymi nad kryt cesty 0 20 mm a su rieSené podla technickych
podmienok 10/2011 (navrhovanie debarierizaénych opatreni pre osoby s obmedzenou schopnostou pohybu a
orientacie na pozemnychkomunikaciach) opatrené dlazbou s varovnym a vodiacim povrchom. Priechody budu
vyznacené vodorovnym dopravnym znacenim V6b a zaroveri zvislym dopravnym znagenim IP6. Navrhované
priechody pre chodcov je potrebné osvetlit' intenzivnym svetlom odliSnym od verejného osvetlenia. RieSenie
osvetlenia priechodov je spracované v stavebnom objekte SO 02 — VEREJNE OSVETLENIE.

2.10 Uprava ploch, zeleft

Dotknuté plochy vedla obrubnikov parkoviska a chodnika, sa upravia vytazenou zeminou, zahumusuju sa
a zatrévnia.

3. Zemné prace

Zemné prace pozostavaju z odstranenia humusovitej vrstvy pod novymi konstrukciami komunikacii,
parkoviska a chodnika a z odkopavok prevedenych po plan. Plan je potrebné upravit do predpisanych sklonov a
zhutnit na poZzadovanu mieru zhutnenia (Edef2=min. 45 MPa, Edef2/Edef1=max. 2.5). V pripade ak sa nedosiahne
pozadovana unosnost, bude potrebné uprava alebo vymena podloZia. Zemné préce je potrebné realizovat
za suchého pocasia, aby nedoslo k znehodnoteniu podloZia (strata inosnosti) a zaroven nedochadzalo
k znecistovaniu prifahlych pozemnych komunikacii.

4. Odvodnenie

Navrhované spevnené plochy budu vyspadované prieCnymi sklonmi 2%. Odvedenie povrchovych véd bude
kombinaciou vsakovania pouzitim drendznej dlazby a odtokom do okolitych zelenych pléch. Plochy obsluznych

7
7




———

g. Julivs Jahelka — JALLA, 5 Jehelka jmmeail. r-com.ck
ﬂ' Stefanikovo némestie 598, 806846 Kopcany rel, . 0805 3223871

komunikécii parkoviska (vetva ,B“a ,C*) a parkovacie statia budu vybudované z drenaznej dlazby, o v kombinacii
s nestmelenymi podkladnymi konstrukciami zabezpeci prirodzeny priesak dazdovych vod do podlozia. Na ochranu
proti znecisteniu podzemnych vod ropnymi latkami sa do konstrukcie parkoviska zabuduje absorb¢né netkana
textilia REO Fb 400 gr/m2 pre zachytavanie ropnych latok. Textilia NTRF je vyrobena z vysoko pevnych,
poréznych, hydrofébnych viakien s velkym povrchom (0,6 m2/g). Material prepusta vodu a ropné latky zachytava
sorpciou na povrchu. Navrhovany pozdizny sklon prijazdovej komunikacie (vetva ,A“) zabezpeti, Ze

z navrhovanych ploch nebude odtok povrchovych vod smerovany na cestu 11/500 a zéroveri sa nezhorsia jej
odtokové pomery. V navrhovanej krizovatke sa nachadza jestvujdci uliény vpust, ktory sa prerobi na reviznu $achtu
s poklopom 400 kN a osadi sa novy betonovy ulicny vpust — Betonic pred krizovatkou s prepojenim PVC DN200
do jestvujucej UV - reviznej Sachty.

5. Vonkajsie osvetlenie

Komunikacie v intravilane je podfa normy STN 736110 potrebné osvetlit. Na osvetlovanie komunikacii
platia normy STN 360400 a STN 360410. Osvetlovacie stoziare nesmu zasahovat do hlavného dopravného
priestoru komunikacie. Rovnako je potrebné osvetlenie navrhovanych priechodov pre chodcov. VonkajSie osvetlenie
je riedené v samostatnom stavebnom objekte SO 02 - VEREJNE OSVETLENIE, ktory je stigastou projektu.

6. Buracie prace

Buracie prace pozostavaju zo zarezania jestvujuceho krytu na ceste 11/500 (Sotinska ulica) v celkovej dizke
21,50 m s odstranenim asfaltového krytu s plochou 4,50 m? pri nap4jani vetvy ,A*. Zarovefi sa na dizku napojenia
vybura jestvujlica betdnova pridlazba s plochou 12,0 m?. Na prerusenie chodnika v krizovani s vetvou ,A“ a
zriadenie bezbariérovej Upravy na premiestnenom priechode pre chodcov bude potrebné na jestvujucom chodniku
rozobrat beténovi zamkovu dlazbu s plochou 83,50 m? a na protilahlej strane s plochou 24,50 m?. Cast dlazby sa
spatne pouZije a prebytok sa uskladni podla pokynov investora stavby. Odstranené budu aj cestné a parkové
betonové obrubniky na strane s napojenim parkoviska v dizke 29,0m a na protilahlej strane v dizke 8,0 m.

7. Starostlivost’ o Zivotné prostredie

V priestore buducej stavby sa nachadza jeden solitérny naletovy strom - topol' s obvodom kmeria 80 c¢m, ktory bude
potrebné vyrubat. V priestore obsluznej komunikécie a parkoviska ,B“ sa nachadza navezena vykopova zemina
s predchadzajucich zemnych Uprav, ktoré sa rozprestrie v okoli stavby.

Odpadové hospodarstvo je rieSené v zmysle zakona €.79/2015 Z. z. v zneni neskorsich predpisov a
vyhlasky MZP SR &. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje katalég odpadov.
Pozemky, na ktorych sa bude realizovat stavba su bez ekologickych zatazi a nie su na nich Ziadne skladky
nebezpecnych odpadov. Druhy vzniknutych odpadov pocas vystavby v €leneni podla kategorizécie a Kataldgu
odpadov v zmysle vyhlagky MZP SR &.365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Kataldg odpadov:

Odpady vznikajuce poCas vystavby (mnozstva su orientacné, presné mnozstvo jednotlivych odpadov bude upresnené pocas
vystavby na eviden¢nom liste) :

Katalégové | Nazov skupiny, podskupiny a druhu odpadu | Mnozstvo | Kategdria | Spdsob nakladania s
Cislo odpadu | odpadmi

1501 01 Obaly z papiera, lepenky 0,01t| O Zhodnotenie R3
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150102 Obaly z plastov 0,01t] O Zhodnotenie R3

1701 01 Betdn 13,0t| O Zneskodnenie D1

17 02 01 Drevo 0,10t|O Zhodnotenie R1

17 0302 Bittmenové zmesi iné ako uvedené v 1.20t|0 Zneskodnenie D

170301
17 05 06 Viykopova zemina 21000t O Zneskodnenie D1

Na ucely vedenia evidencie pri vzniku odpadu budu odpady zaradené podia Kataldgu odpadov. Evidencia
sa pre vSetky kategdrie odpadov bude viest samostatne na Evidenénom liste odpadu. Evidencny list odpadu sa
vypisuje priebezne, ako odpad vznika. Drzitel odpadu - pévodca uchovava Evidenény list odpadu pat rokov.

Spbsob nakladania s odpadmi poCas vystavby:

Odpady pocas vystavby, budu oddelene zhromaZdované podla druhov na stavenisku. Odpady (17 01 01,

na zhromazdovanie stavebnych odpadov bude na stavenisko pristaveny prislusny pocet kontajnerov potrebnej
kapacity.

Papier (1501 01), plasty (15 01 02), drevo (17 02 01), budu oddelene zhromazdované na stavenisku

v uzavretych nadobach potrebnej kapacity. Prostrednictvom zbernych surovin bude zabezpecena priebezna
recyklcia a suroviny sa vyuZiju ako druhotna surovina. Odpady budu zabezpeéené pred neZiaducim unikom,

¢i odcudzenim. Vykopovéa zemina (17 05 06) sa moze vyuzit na zaklade vyjadrenia prislusného organu Statnej
spravy v odpadovom hospodarstve na terénne Upravy.

Dodavatel stavebnych prac, ako drzitel odpadov vznikajucich pri jeho ¢innosti v rdmci tejto akcie zodpoveda za ich
zneSkodnovanie alebo zhodnocovanie a pri nakladani s odpadmi je povinny dodrziavat zékon €.79/2015 Z. z.

v zneni neskorsich predpisov (viest a uchovavat evidenciu o druhoch a mnozstve odpadov, s ktorymi naklada, a o
ich zhodnoteni a zneSkodneni). Realizator stavebnych prac bude mat uzatvorené zmluvy s odberatelmi odpadov,
ktori maju opravnenie na odvoz a zhodnotenie alebo zneSkodnenie danych druhov odpadov. Komunélny odpad
bude rieSeny s firmou, ktora zabezpecuje odvoz a zhodnotenie alebo zneSkodnenie odpadov v danej lokalite.

Po ukonCeni stavby, vybrany dodavatel, v spolupraci s investorom stavby, predlozi na prislusnom Okresnom Urade
- Odbor starostlivosti o Zivotné prostredie ku kolauda¢nému konaniu evidenciu odpadov zo stavby a doklady o ich
zhodnoteni alebo zneskodneni, zmluvu na odvoz a zneSkodnovanie odpadu.

8. Vytycenie stavhy

Pred zahajenim vykopovych prac je nevyhnutné vytyCenie vSetkych inzinierskych sieti vramci staveniska.
Objekt ,SO 01 — SPEVNENE PLOCHY* vytyéi pred zahajenim prac zodpovedny geodet podfa vytyCovacieho
vykresu. PD je vyhotovena v suradnicovom systéme S-JTSK a vySkovom systéme B.p.v.

9. Dopravné znacenie

Po dokonceni stavebnych prac sa osadia trvalé dopravné znacky podla vykresu €. 10.
Dopravné znacky osadené na ceste 11/500 su zvac¢Seného rozmeru a na navrhovanych komunikéciach zakladného
rozmeru. Podklad je z ocelového plechu, povrch je z reflexnej folie. Okraj je lemovany hlinikovym ramom.
Nosi¢e znaciek st z ocelovych trubiek prierezu 60 mm, upevnenych do beténovej pétky na hibku 0,5 m do beténu
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C12/15. Okraj dopravnych znaciek nesmie zasahovat do prejazdného profilu prifahlého jazdného pruhu, spodny
okraj (aj dodatkovej tabule) je 2,0 m nad povrchom.

ZVISLE DOPRAVNE ZNACENIE :

P 1 - DAJ PREDNOST V JAZDE! - 3ks
P 8 - HLAVNA CESTA - 3ks

B 1- ZAKAZ VJAZDU VSETKYCH VOZIDIEL V OBOCH SMEROCH - ks

IP 6 - PRIECHOD PRE CHODCOV (ZVACSENY ROZMER) S REFLEXNYM LEMOM - 2ks

IP 6 - PRIECHOD PRE CHODCOV - 2ks
IP 7 - PRIECHOD PRE CYKLISTOV - 2ks
IP 17a - PARKOVISKO - PARKOVACIE MESTA S PLATENYM STATIM - 2ks

IP 16 - PARKOVISKO - PARKOVACIE MIESTA S VYHRADENYM STATIM - 2ks

E 12 - DODATKOVA TABULKA S TEXTOM - 2ks —

"SMS PARKNG 0,50 €/hod. SMS v tvare SE A1 ECV na sl 2200
ECV je evidenZné Hslo vozidla. Neplati od piatka 18,00 hod. do pandelka 6,00 hod. a vo sviatok”

E 15 - DODATKOVA TABULKA NA OZNACENIE VYHRADENEHO
PARKOVACIEHO MIESTA PRE 0SOBU SO ZDRAVOTNYM POSTIHNUTIM - 2ks

VODOROVNE DOPRAVNE ZNACENIE :

% V 6b - PRIECHOD PRE CHODCOV S VODIACIM PASOM PRE NEVIDIACICH
i
EEEEE
V 7 - PRIECHOD PRE CYKLISTOV
EEEEE

V 10a - PARKOVACIE MIESTA S KOLMYM STATIM
V 10d - PARKOVACIE MIESTA S VYHRADENYM STATIM

V 13 - SIKME ROVNOBEZNE CIARY

N

Emm Z 2a - ZABRANA NA OZNACENIE UZAVIERKY

Z8hb - VAROVNY PAS PRE NEVIDIACICH PRED PRIECHODOM

=== Z8c - SIGNALNY PAS PRE NEVIDIACICH NA CHODNiKU
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10. Do¢asné dopravné znacenie

Projekt do¢asného dopravného znacenia je vypracovany podla technickych podmienok MDPT SR, TP
06/2013 a priloh. Prevazna Cast staveniska sa nachadza v pridruzenom dopravnom priestore cesty 11/500, kedy
vystavbou nebude dotknuta premavka na ceste ani pohyb chodcov. Prace v hlavnom dopravnom priestore budu
prebiehat v dvoch etapéach.

ETAPA 1 - realizécia napojenia vetvy ,A* na cestu 11/500 a uprava jestvujuceho chodnika vedla cesty 11/500.

Na vyznacgenie pracovného miesta sa pouzije schéma B14c - zabezpecenie oblasti dlhodobého pevného
pracoviska v obci —- PRACA NA CHODNIKU. ZUZENIE JAZDNEHO PRUHU. Pracovisko bude oznagené
smerovacimi doskami Z 4a,b a na chodniku zabranami Z 2a s dopravnou znackou B13. Zarover bude z protifahlej
strany komunikéacie uzatvoreny priechod pre chodcov a zriadi sa do¢asny odstranitelny priechod, ktory sa oznaci
zvislymi znaCkami IP6 s retroreflexnym lemom. Ohradeny bude odstavny pruh, pri¢om oba jazdné pruhy Sirky

2 x 3,50 m zostanu prejazdné.

ETAPA 2 — uprava jestvujuceho chodnika na protifahlej strane vedla cesty 11/500 v mieste navrhovaného priechodu.
Na vyznacgenie pracovného miesta sa pouzije schéma B14c¢ - zabezpecenie oblasti dlhodobého pevného
pracoviska v obci - PRACA NA CHODNIKU. ZUZENIE JAZDNEHO PRUHU. Pracovisko bude oznagené
smerovacimi doskami Z 4a,b a na chodniku zabranami Z 2a s dopravnou znackou B13. Zaroven bude uzatvoreny
jestvujuci priechod pre chodcov a zriadi sa doCasny odstranitefny priechod, ktory sa oznaci zvislymi znackami IP6
s retroreflexnym lemom. Druh a osadenie doasného dopravného znacenia su zrejmé z vykresov €. 11.1 a €. 11.2.

11. Bezpecnost' pri praci

Nakolko bude stavba vykonavana dodavatelsky, bude povinnostou dodavatela zaistit bezpe¢nost a
ochranu zdravia svojich pracovnikov na stavenisku. Podla § 3 VIadneho nariadenia ¢. 396/2006 je potrebna
koordin&cia projektu v zmysle poziadaviek nariadenia a obstaranie planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci,
ktory ustanovi pravidla na vykonavanie prac na stavenisku. Za bezpecnost a zivotné prostredie poCas vystavby je
plne zodpovedny stavbyveduci, ktory musi byt uvedeny v stavebnom denniku. Po¢as vykonavania prac je nutné
dodrziavat platné predpisy o bezpecénosti prace a ochrane zdravia pri praci pracovnikmi stavby a dotknutého
obyvatelstva. Pred zahajenim prac musi stavbyveduci oboznamit v3etkych pracovnikov s podmienkami
dodrziavania bezpecnosti pri praci, poZiarnej ochrany a zvlastnymi opatreniami v suvislosti s vykonavanim
pridelenej prace. Na stavbe musi byt vypracovany poZiarny poriadok pre pripad vzniku poZiaru a pracovnici s nim
musia byt oboznameni. PoCas vystavby je potrebné zaistit ochranu a bezpecnost pracovnikov a venovat sa
bezpecnostnym opatreniam v blizkosti stavby. Mimo priestor staveniska nesmie djst k manipulacii so zdvihacimi
zariadeniami. Realizané prace musi zhotovitel stavby vykonavat v sulade so schvalenou projektovou
dokumentéciou.

Kopcany, februar 2020 Vlypracoval: Ing. Julius Jahelka




