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existujuci plny dreveny z&klop
sklon strechy 8°

krokvy - existujuci krov

pomurnica

—

ochrannd sietka proti hmyzu

06

07
MIN. 30 mm

YTONG

01 KRYTINA - PLECHOVE SABLONY

04 POISTNA HYDROIZOLACIA

05 PLNY ZAKLOP - pévodny

07 ODKVAPOVE LEMOVANIE
08 OPLECHOVANIE Z HL. PLECHU
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obvodovd stena

02 LATOVANIE - ROZMER 35x100 mm, OS. VZDIAL. LAT JE 250 mm
03 KONTRALATA - ROZMER 40x50 mm, OS. VZDIAL. JE 900 mm

06 NEREZOVA SKRUTKA S PLOCHOU HLAVOU 4.2x24 mm

POZNAMKY:

V3etky rozmery kontrolovat na stavbe !l

Pri realizécii postupovat v stlade s prislusnymi STN-EN |
Materidly a vyrobky s navrhované ako referenéné, je
nutné zachovat tech. parametre a porovnatelnd kvalitu!

zodpovedny projektant

ing. arch. Jozef Kostfial
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| ZMENA DOKONCENEJ STAVBY |

bytovy dom 2873

rekonstrukcia Casti strechy a jej
zateplenie; p.C, 3472 /73

+0,000 = 207,00 m n.m. 0

Investor . Mesto Senica
Stefdnikova 1408/56
905 25 Senica

pdvodny autor ing. arch. B. Hnat
autorizovany architekt SKA
Spracovate! ARCHIX s.r.o.

Duklianskych hrdinov 651/47
901 01 Malacky

bytovy dom
detail odkvapu

mierka stupen datum

1:10 TD 09/2021

tendrovd pd




