. PLNY ZAKLOP - pévodny
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krokvy

xisfujuci plny dreveny zdklop

. KONTRALATA - ROZMER 40x50 mm
. POISTNA HYDROIZOLACIA

-

pomurnica

2. VETRACI PROFIL UCHYTENY SKRUTKAMI 4.8x35 mm

3. KRYTINA - PLECHOVE SABLONY

4. LATOVANIE - ROZMER 35x100 mm, OSOVA VZDIALENOST LAT JE 250 mm
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10. NEREZOVA SKRUTKA S PLOCHOU HLAVOU 4.2x24 mm

YTONG

obvodovd stena

ndvrh sandcie streSného pldasta:

01 krytina z plechovych sablén, farba antracit
02 latovanie 35/100 mm

03 kontralatovanie 40/50 mm

04 poistnd hydroizoldcia + pdska pod kontralaty

05 existujuci plny dreveny zdklop

POZNAMKY:

V3etky rozmery kontrolovat na stavbe !l

Pri realizécii postupovat v stlade s prislusnymi STN-EN |
Materidly a vyrobky s navrhované ako referenéné, je
nutné zachovat tech. parametre a porovnatelnd kvalitu!

zodpovedny projektant

ing. arch. Jozef Kostfial
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| ZMENA DOKONCENEJ STAVBY |

bytovy dom 2873

rekonstrukcia Casti strechy a jej
zateplenie; p.C, 3472 /73

+0,000 = 207,00 m n.m. 0
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