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í.00 VšeoeecNÉ úon.le.

1.01 Názov akcie : Bytový dom Senica, oprava a zateplenie strechy.

1.02 lnvestor : Mesto Senica, Štefánikova 1408/56, 9o5 25 Senica.

1.03 Spracovatel' : lng, Jozef Augustín,
autorizovaný stavebný inžinier Slovenskou komorou
stavebných inžinierov v kategórii statika stavieb.
Astrová 6, 821 01 Bratislava,
Číslo registrácie OO3O*A-3-1
lčo gtzsogzt
DlČ 1o2o169623

2.00 PoužlrÉ pooxtlDy A pREDMET sTATlcxÉxo posúoeHtR.

Pre vypracovanie statického posúdenia boli použité tieto podklady :- Projektová dokumentácia stavebnej časti 08. 2021,- STN EN platné k08.2021,
- Výrobné rozmery klincov a skrutiek do dreva
Predmetom statického posúdenia je posúdenie a návrh pripojenia lát a kontralát na krove
bytového domu,

3.00 ZÁxlaonÉ úoeue o sTAvBE.

Predmetom statického posúdenia je návrh pripojenia lát a kontralát na krove bytového
domu. Bytový dom má obdižnikový pódorys so štyrmi nadzemnými podlažiami. Ukoňčený je
dreveným krovom pultového tvaru, ktoqý prakticky slúži len ako kapotáž, nad plocňóu
gt199!ou bytového domu. Krov má konštrukčne dva dilatačné celky s pódorysom 48675 +
34875 l 11200 mm. Krov je zložený z pomúrnic, z krokiev a zo stÍpirov, kto'ré podopierajú
krokvy, _Klokvy majú prierez 801180 mm a sú ukladané v priečnom smere v modulovej
osnove 0.90 m v sklone 80. Nad krokvamije celoplošný doskový záklop s doskami s hrúbkoú
24 mm, Nad doskovým záklopom sú poškodené kontralaty a laty s metalickou strešnou
krytlnou K poŠkodeniu lát, kontralát a krytiny prišlo nedávno počás silných vetrov, ktoré
zasiahli západné Slovensko a Moravu,

Nová Projektová dokumentácia rieši opravu strechy s novými kontralatami, latami,
s novou krytinou a zateplením, Nové kontralaty sú navrhnuté v priečnom smere, nad
existujúcimi krokvami, s rozmerom 50x40 mm v modulovej osnove 0.90 m, Kontralaty sa
budú PriPájat' cez doskový záklop do existujúcich krokiev, taty sú navrhnuté kolmó na
kontralaty vosových vzdialenostiach 0,25 m srozmerom 1O0x3s mm. Do lát sa pripojí
streŠná krytina Ruukki Clasicc 35 - 475 D. Doskový záklop a konštrukcia krovu neboli
poškodené a ostávajú póvodné.

4.00 Úon.re o zlŤežení.

PriPojenie kontralát a lát je potrebné navrhnút' a posúdiť na sanie vetra, oproti ktorému
PÓsobí vlastná tiaŽ dielov nad pripojením, Zataženie navrhujem v zmysle teraz platných
noriem STN EN 1991-1-4 s upresnením národných príloh.
Vlastná tiaŽ + zat'aŽenia stále uvažujem podl'a použitých materiálov s parciálnym
súěinitel'om zat'aženia y r= 1,35 a 0.90
sanie vetrom
UvaŽujem ako statické zaťaŽenie vpodl'a STN EN 1gg1-1-4 / NA apodl'a ělánku 7.2.4,
obrázok 7.7 atab,7.3 a a7.3 b.
Základná 1ýchlosť vetra pre Senicu - 26 m/s
Kategória terénu - lll
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14.00 m
Stredná nýchlosť vetlá Vr,,1= 21,20 m/s; Špičkový tlak vetlá Qplzr; =0, 80 KN/m2s parciálnym
súčinitel'om zaťaženia y t= 1.50
SÚČinitele vonkajšieho sanie na pultovú strechu so sklonom 80, pre vietor všetkými smermi.
Okraj strechy od horného a dolného odkvapu a na štítoch v šírke 2,80 m.
Sanie - Cpe,1o,r., = - 2,30
Sanie vetrom 0.80 x 2.30 x 1,50 = 2.80 KN/m2
Vnútorná časť strechy, medzi obvodovým pruhom
Sanie - Cpe,1o,r"* = -0.80
Sanie vetrom 0.80 x 0.80 x 1.50 = 

,1.00 KN/m2

5.00 SrnrlcKÉ posúDENlA A NÁvRH pRlpoJENlA.

Pripojenie kontralát a lát navrhujem v dvoch alternatívach, klincami a vrutmi do dreva.

PnlpousHle KLlNcAMl

Pre pripojované kontralaty a laty vyhovujú klince 41120, alebo 4.51120 mm. HÍbka
zarazenia lr = 80 mm, Proti zaťaženie vlastnou tiažou zanedbám,
Unosnosť 1 klinca 41120 -> N = 4.50x80 = 360 N = 0.36 KN
Únosnosť 1 klinca 4,5l12O --- N = 5.00x80 = 400 N = 0.40 KN
PriPojenie - kontralaty v okrajovom pruhu šírky 2.80 m -, po dvoch klincoch vzdialených od
9!!aja laty 25 mm v Šikmom rade -+ vzdialenosť dvojice 2.80x0,90 t2x0,36 = 3,5 / íTl---+ po
250 mm
PriPojenie - kontralaty vo vnútornej časti krovu medzi okrajovými pruhmi --+ po dvoch
klincoch vzdialených od okraja laty 25 mm v šikmom rade + vzdialenosť dvojice t.Ooxo.go l
2x0,36 = 1,25 / m--- po 600 mm
Pripojenie - laty v okrajovom pruhu šírky 2,80 m
Reakcia vpripojení ( l= 0.90 íí, [ = 0,25 m ) - N = 2,80x0.90x0.25 = 0,63 KN _-+ 3 klince
v každom pripojení
Pripojenie - laty vo vnútornej časti krovu medzi okrajovými pruhmi
Reakciavpripojení (l=0,90íili §=0.25m)_--N=1.00x0.90x0.25=0.25KN---2klince
v každom pripojení

Pnlpouenle VRUTMI Do DREVAI

Pr9 pripojované kontralaty a laty vyhovujú vruty do dreva o 4.5/80 mm. Híbka
zavílaniah= 40 mm. Proti zat'aženie vlastnou tiažou zanedbám.'
tJnosnost' 1 vrutu N = 0.55 KN - zavftanie; 0,41 KN - vniknutie hlavy - deklaruje výrobca
PriPojenie - kontrala.ty v okrajovom pruhu šírky 2.80 m --+ po dvocň vrutoch vŽoiaiených oo
9klaja laty 30 mm v Šikmom rade--- únosnosť dvojice 2x0,41 = 0.82 KN_-- po 250 mm
PriPojenie - kontralaty vo vnútornej ěasti krovu medzi okrajovými pruhmi ---, po dvoch vrutoch
vzdialených od okraja laty 30 mm v šikmom rade ---+ UnosnoŠt dvojice zxo.ql = 0.82 KN _--
po 600 mm
Pripojenie - laty v okrajovom pruhu šírky 2,80 m
Reakcia vpripojení ( l= 0.90 íili b = 0.25 m ) - N = 2.80x0,90x0.25 = 0.63 KN
v každom pripojení -+ 3 vruty

pripojenie - |aty vo vnútornej ěasti krovu medzi okrajovými pruhmi
Reakciavpripojení (l=0.90íni b=0,25m)*Ň='1.00x0.90x0.25=0.25KN-+2vruty
v každom pripojení,

6.00 ZÁveR posuDKu.

Nová Projektová dokumentácia rieši opravu strechy s novými kontralatami, latami,
s novou krytinou a zateplením. Nové kontralaty sú naúrhnuté v priečnom smere, nad
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existujúcimi krokvami, s rozmerom 50x40 mm v modulovej osnove 0.90 m, Kontralaty sa
budú pripájať cez doskový záklop do existujúcich krokiev. Laty sú navrhnuté kolmo na
kontralaty vosových vzdialenostiach 0,25 m srozmerom 100x35 mm, Do lát sa pripojí
streŠná krytina Ruukki Clasicc 35 - 475 D. Doskový záklop a konštrukcia krovu neboli
poškodené a ostávajú póvodné.

Pripojenie kontralát a lát navrhujem v dvoch alternatívach, klincami a vrutmi do dreva.
PriPojenie je navrhnuté na sanie vetra so zat'ažením podl'a STN EN 1991-1-4 s upresnením
národných príloh. Klince boli navrhnuté 4l12O a4.5tl2§ a vruty do dreva Q 4.5l8o mm. počet
a rozmiestnenie jednotlivých spojovacích prostriedkov je v časti 5.00.

Tesárske práce a pripojenia je potrebné zhotovit' v zmysle platných noriem
a predpisov.
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Bratislava 08, 2021.
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