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1.00 VSEOBECNE UDAJE.

1.01 Nazov akcie : Bytovy dom Senica, oprava a zateplenie strechy.
1.02 Investor : Mesto Senica, Stefanikova 1408/56, 905 25 Senica.
1.03 Spracovatel : Ing. Jozef Augustin,

autorizovany stavebny inzinier Slovenskou komorou
stavebnych inZinierov v kategérii statika stavieb.
Astrova 6, 821 01 Bratislava.

Cislo registracie 0030*A*3-1

ICO 31756921

DIC 1020169623

2.00 POUZITE PODKLADY A PREDMET STATICKEHO POSUDENIA.

Pre vypracovanie statického postidenia boli pouzité tieto podklady :

- Projektova dokumentacia stavebnej éasti 08. 2021.

- STN EN platné k 08. 2021.

- Vyrobné rozmery klincov a skrutiek do dreva

Predmetom statického postidenia je posudenie a navrh pripojenia Iat a kontralat na krove
bytového domu.

3.00 ZAKLADNE UDAJE O STAVBE.

Predmetom statického postidenia je navrh pripojenia lat a kontralat na krove bytového
domu. Bytovy dom ma obdiznikovy pddorys so Styrmi nadzemnymi podlaziami. Ukonéeny je
drevenym krovom pultového tvaru, ktory prakticky sluzi len ako kapotaZ, nad plochou
strechou bytového domu. Krov ma konstrukéne dva dilataéné celky s pédorysom 48675 +
34875 / 11200 mm. Krov je zloZzeny z pomurnic, z krokiev a zo stipikov, ktoré podopieraju
krokvy. Krokvy maju prierez 80/180 mm a sl ukladané v prieénom smere v modulovej
osnove 0.90 m v sklone 8°. Nad krokvami je celoplodny doskovy zaklop s doskami s hrtibkou
24 mm. Nad doskovym zaklopom sU poskodené kontralaty a laty s metalickou stre$nou
krytinou. K poskodeniu Iat, kontralat a krytiny pri§lo nedavno podas silnych vetrov, ktoré
zasiahli zapadné Slovensko a Moravu.

Nova projektova dokumentacia rie$i opravu strechy s novymi kontralatami, latami,
s novou krytinou a zateplenim. Nové kontralaty s navrhnuté v prieénom smere, nad
existujucimi krokvami, s rozmerom 50x40 mm v modulovej osnove 0.90 m. Kontralaty sa
budu pripajat cez doskovy zaklop do existujlicich krokiev. Laty su navrhnuté kolmo na
kontralaty v osovych vzdialenostiach 0.25 m s rozmerom 100x35 mm. Do lat sa pripoji
streSna krytina Ruukki Clasicc 35 — 475 D. Doskovy zaklop a konstrukcia krovu neboli
poskodené a ostavaju pdvodné.

4.00 UDAJE 0O ZATAZENI.

Pripojenie kontralat a It je potrebné navrhnat a posudit na sanie vetra, oproti ktorému
posobi vlastna tiaz dielov nad pripojenim. Zatazenie navrhujem v zmysle teraz platnych
noriem STN EN 1991-1-4 s upresnenim narodnych priloh.

Vlastna tiaz + zatazenia stale uvazujem podla pouzitych materidlov s parcialnym
sucinitelom zatazenia y ;= 1.35 a 0.90

Sanie vetrom

Uvazujem ako statické zataZenie v podla STN EN 1991-1-4 / NA a podla &lanku 7.2.4,
obrédzok 7.7 atab. 7.3aa 7.3 b.

Zakladna rychlost vetra pre Senicu — 26 m/s

Kategéria terénu — IlI
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Vyska Z ¢ max= 14.00 m .

Stredna rychlost vetra V1= 21.20 m/s; Spickovy tlak vetra g1 =0. 80 KN/m?s parcialnym
sucinitefom zat'azenia y ;= 1.50

Sucinitele vonkajsieho sanie na pultovu strechu so sklonom 8°, pre vietor véetkymi smermi.
Okraj strechy od horného a dolného odkvapu a na $titoch v Sirke 2.80 m.

Sanie - Cpe 1o max = - 2.30

Sanie vetrom 0.80 x 2.30 x 1.50 = 2.80 KN/m?

Vnutorna &ast strechy, medzi obvodovym pruhom

Sanie - Cpe10.max = - 0.80

Sanie vetrom 0.80 x 0.80 x 1.50 = 1.00 KN/m?

5.00 STATICKE POSUDENIA A NAVRH PRIPOJENIA.
Pripojenie kontralat a lat navrhujem v dvoch alternativach, klincami a vrutmi do dreva.
PRIPOJENIE KLINCAMI

Pre pripojované kontralaty a laty vyhovuiju klince 4/120, alebo 4.5/120 mm. Hibka
zarazenia ly= 80 mm. Proti zat'aZenie vlastnou tiazou zanedbam.
Unosnost 1 klinca 4/120 — N = 4.50x80 = 360 N = 0.36 KN
Unosnost 1 klinca 4.5/120 — N = 5.00x80 = 400 N = 0.40 KN
Pripojenie — kontralaty v okrajovom pruhu $irky 2.80 m — po dvoch klincoch vzdialenych od
okraja laty 25 mm v Sikmom rade — vzdialenost' dvojice 2.80x0.90 / 2x0.36 = 3.5/ m — po
250 mm
Pripojenie — kontralaty vo vnutornej ¢asti krovu medzi okrajovymi pruhmi — po dvoch
klincoch vzdialenych od okraja laty 25 mm v §ikmom rade — vzdialenost dvojice 1.00x0.90 /
2x0.36 = 1.25/m — po 600 mm
Pripojenie — laty v okrajovom pruhu $irky 2.80 m
Reakcia v pripojeni (1=0.90 m; b = 0.25 m ) — N = 2.80x0.90x0.25 = 0.63 KN — 3 klince
v kazdom pripojeni
Pripojenie — laty vo vnutornej ¢asti krovu medzi okrajovymi pruhmi
Reakcia v pripojeni (1=0.90 m; b =0.25 m ) — N = 1.00x0.90x0.25 = 0.25 KN — 2 klince
v kazdom pripojeni

PRIPOJENIE VRUTMI DO DREVAI

Pre pripojované kontralaty a laty vyhovuju vruty do dreva ¢ 4.5/80 mm. Hibka
zavitania ly= 40 mm. Proti zataZenie vlastnou tiazou zanedbam.
Unosnost 1 vrutu N = 0.55 KN — zavftanie; 0.41 KN - vniknutie hlavy — deklaruje vyrobca
Pripojenie — kontralaty v okrajovom pruhu $irky 2.80 m — po dvoch vrutoch vzdialenych od
okraja laty 30 mm v §ikmom rade — Unosnost dvojice 2x0.41 = 0.82 KN — po 250 mm
Pripojenie — kontralaty vo vnitornej &asti krovu medzi okrajovymi pruhmi — po dvoch vrutoch
vzdialenych od okraja laty 30 mm v $ikmom rade — Gnoshost dvojice 2x0.41 = 0.82 KN —
po 600 mm
Pripojenie — laty v okrajovom pruhu $irky 2.80 m
Reakcia v pripojeni (1=0.90 m; b =0.25 m ) — N = 2.80x0.90x0.25 = 0.63 KN — 3 vruty
v kazdom pripojeni
Pripojenie — laty vo vnutornej &asti krovu medzi okrajovymi pruhmi
Reakcia v pripojeni (1=0.90 m; b =0.25m ) — N = 1.00x0.90x0.25 = 0.25 KN —s 2 vruty

v kazdom pripojeni.
6.00 ZAVER POSUDKU.

Nova projektova dokumentacia riesi opravu strechy s novymi kontralatami, latami,
s novou krytinou a zateplenim. Nové kontralaty s navrhnuté v prie€nom smere, nad
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existujucimi krokvami, s rozmerom 50x40 mm v modulovej osnove 0.90 m. Kontralaty sa
budu pripajat’ cez doskovy zaklop do existujlcich krokiev. Laty su navrhnuté kolmo na
kontralaty v osovych vzdialenostiach 0.25 m s rozmerom 100x35 mm. Do lat sa pripoji
stresna krytina Ruukki Clasicc 35 — 475 D. Doskovy zaklop a konstrukcia krovu neboli
poskodené a ostavaju pévodné.
Pripojenie kontralat a lat navrhujem v dvoch alternativach, klincami a vrutmi do dreva.
Pripojenie je navrhnuté na sanie vetra so zatazenim podla STN EN 1991-1-4 s upresnenim
narodnych priloh. Klince boli navrhnuté 4/120 a 4.5/120 a vruty do dreva ¢ 4.5/80 mm. Po&et

a rozmiestnenie jednotlivych spojovacich prostriedkov je v &asti 5.00.

Tesarske prace apripojenia je potrebné zhotovit v zmysle platnych noriem

a predpisov.
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Ing. Jozef Augustin




