Hlavny predmet:
50232000-0 Udrzba verejného osvetlenia a dopravnych signalizacii (semaforov)

OPIS PREDMETU ZAKAZKY

Predmetom zékazky je prevadzkovanie a zabezpeCenie udrzby verejného osvetlenie
a dopravnej signalizacie na izemi mesta Senica a mestskych ¢asti Kunov, Cagov, Horné a Dolné
Suroviny, Kosutovec, Brestové. Predmetom zakazky je dodanie sluzieb a tovaru — riadna udrzba
verejného osvetlenia v meste Senica vykonavanie pravidelnych operdcii zameranych na
zabezpecenie spravneho fungovania ststavy verejného osvetlenia alebo jej ktoréhokol'vek
komponentu, jej prevadzky, udrzby, opravy, ktoré¢ su nasledkami jej bezného opotrebovania,
pouzivania alebo straty obvyklej Zivotnosti, vratane dodavky vSetkého potrebného materialu.
Zabezpecovat’ prevadzku a udrzbu vSetkych svetelnych bodov a svetelnej signalizacie aj tych,
ktoré do sustavy verejného osvetlenia pribudnti v priebehu trvania sluzby.

Opis pozadovanych sluZieb:

Prevadzkovanie a zabezpecenie udrzby verejného osvetlenie a dopravnej signalizicie na
uzemi mesta Senica a mestskych ¢asti.

1. Prevadzkovanie verejného osvetlenia a jeho riadna udrzba - je vykonanie pravidelnych
operacii zameranych na zabezpecenie spravneho fungovania sustavy verejného osvetlenia alebo
jej ktoréhokol'vek komponentu, jej prevadzky, udrzby, opravy, ktoré su nasledkami jej bezného
opotrebenia, pouzivania, alebo straty obvyklej zivotnosti. Sucast'ou riadnej drzby je aj sprava
audrzba stoziarov a nosnej Casti svietidiel (vyloznikov), elektrického vedenia v stoziari —
dotiahnutie spojov, ich konzervéacia a vycistenie od prachu a necistét a v neposlednom rade
vymena sveteln¢ho zdroja za pomoci vysokozdviznej pracovnej ploSiny. Odstraiiovanie reviziou
zistenych zavad, poruch vzniknutymi dopravnymi nehodami, vandalizmom alebo
poveternostnymi CiniteI'mi. Dodévatel’ je povinny zabezpecit’ stdlu poruchovu sluzbu 24 hod. 7
dni v tyzdni. Materidl pouzity pri uvedenej tidrzbe nie je sucastou cenovej ponuky.

Pocet svetelnych bodov: 2202 ks
Technické podmienky: VZ ploSina, odborne sposobila osoba

2. Revizia svetelného bodu - je sprava o odbornej prehliadke a odbornej sktske elektrického
zariadenia vykonanej podla vyhlasky ¢islo 508/2009 Z. z. MPSVR SR, STN 33 1500, STN 33
2000-4-41 a STN 33 2000-6. Sprava vyhodnocuje celkovym posudkom elektrického zariadenia
svetelného bodu na verejnom osvetleni, jeho bezpeCnost a spolahlivost. Je vypracovana
odbornym pracovnikom - Revizny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického (1 x
za 4 roky).

3. Oprava a udrzba rozvadzaca - je vykonanie operacii zameranych na zabezpecenie spravneho
fungovania rozvodnej skrine verejného osvetlenia alebo jej ktoréhokol'vek komponentu, jej
prevadzky, udrzby, opravy, ktoré su nasledkami jej bezného opotrebenia, pouzivania ,alebo straty
obvyklej zivotnosti, ¢o spociva hlavne v udrzbe elektrického vedenia v rozvodnej skrine —
dotiahnutie spojov, ich konzervécia a vycistenie od prachu a necistot, proti kor6zny nater skrine
a v neposlednom rade v spravnej a bezpecnej funkcii elektrickej vyzbroje: istiace prvky, riadiace



a spinacie Casti rozvodnej skrine. Materidl pouzity pri uvedenej udrzbe nie je sucCastou cenovej
ponuky.

Pocet svetelnych rozvadzacov: 51

Pocet rozvadzacov svetelnej signalizacie: 2

4. Revizia rozvadzaca - je sprava o odbornej prehliadke a odbornej skuske elektrického zariadenia
vykonanej podl'a vyhlasky ¢islo 508/2009 Z. z. MPSVR SR, STN 33 1500, STN 33 2000-4-41
a STN 33 2000-6. Sprava vyhodnocuje celkovym posudkom elektrického zariadenia rozvodnej
skrine na verejnom osvetleni, jeho bezpecnost a spolahlivost. Je vypracovand odbornym
pracovnikom - Revizny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického (1 x za 4 roky).

5. Identifikacia poruchy vedenia v zemi - je stibor ¢innosti (postupné odpéjanie stoziarov VO za
ucelom zistenia priblizného miesta poruchy) vykonany za pomoci elektrickych meracich
pristrojov, ktoré presne identifikuji miesto poruSenie kablového vedenia verejného osvetlenia
vedeného v zemi: prerusenie, skratovi prechodovy prud (poskodena izolacia vodicov medzi sebou
alebo voci kostre a zemou).

Technické poziadavky: vyhl'adava¢ poruch vedeni

6. Odstranenie poruchy vedenia v zemi - je subor ¢innosti: uskutocnenie vykopovych prac na
mieste oznacenom poruchu kablového vedenia, vycistenie a vyrezanie Casti poSkodeného kabla,
napojenie posSkodenych kablovych zil a zaizolovanie spojovacieho bodu, zasypanie do pieskového
16Zka, prekrytie vystraznou foliou a nakoniec prihrnutie vykopanou zeminou. Material pouzity pri
uvedenej udrzbe nie je sucastou cenovej ponuky.

7. Identifikacia poruchy vzdus$ného vedenia - je subor ¢innosti: postupna kontrola vzdusného
rozvodu VO od rozvodnej skrine az po posledné pripojené svietidlo za ticelom zistenia poruchy
(roztrhnuté elektrické vedenie, spadnuty strom alebo konare stromov na el. vedeni, prasknuté
izolatory vzdusného vedenia, poskodeny stoziar VO, poskodené svietidlo VO).

8. Odstranenie poruchy vzdusného vedenia - je stbor ¢innosti: za pomoci vysokozdviznej
pracovnej plosiny orezanie konarov (spadnutého stromu), vymena - spojenie pretrhnutého vedenia,
vymena poskodenych izolatorov, montaz diStan¢nej rozpery, oprava poskodeného svietidla alebo

vymena.
Material pouzity pri uvedenej udrzbe nie je sucast’ou cenovej ponuky.

Technické podmienky: Vysokozdvizna ploSina ploSina

9. Realizacia viano¢nej vyzdoby - z vlastnych skladovych priestorov prevoz vianocnej vyzdoby,
dekoracie do priestoru elektrodielne za ucelom kontroly funkénosti, oprava a vymena
poskodenych prerusenych svetelnych obvodov a samotnd montaZz a pripojenie na stoZiare
verejného osvetlenia za pomoci vysokozdviznej ploSiny a nasledne odpojenie, demontaz
a uskladnenie dekoracie. Material pouzity pri uvedenej udrzbe nie je sucastou cenovej ponuky.

Pocet kusov: 105 ks
Technicka poziadavka: priestor na uskladnenie dekoracie, VZ ploSina

10. Zdobenie a odzdobenie viano¢ného stromu - kontrola funkcnosti dekordcie a samotna
montaz a demontdz vianocnej vyzdoby na strom do vysky 18 metrov s pripojenim na verejné
osvetlenie.



Material pouzity pri uvedenej udrzbe nie je suicast’ou cenovej ponuky.
Technicka poziadavka: skladovy priestor na uskladnenie dekoracie, VZ plosSina

11. Udriba svetelnej signalizacie - je vykonanie pravidelnych operacii zameranych na
zabezpecenie spravneho fungovania rozvodnej skrine, stoziarov a nosnej Casti svietidiel
(vyloznikov), elektrického vedenia v stoziari, svetelnej signalizacie alebo jej ktoréhokol'vek
komponentu. Udrzba spoéiva hlavne v udrzbe elektrického vedenia - dotiahnutie spojov, ich
konzervacia a vycistenie od prachu a necistot a v neposlednom rade v spravnej a bezpec¢nej funkcii
elektrickej vyzbroje: istiace prvky, riadiace a spinacie Casti rozvodnej skrine a tiez vymena
svetelného zdroja za pomoci vysokozdviznej pracovnej ploSiny. Material pouzity pri uvedene]
udrZbe nie je sucast’ou cenovej ponuky.

Technické podmienky: VZ plosina
Pocet vyjazdov rocne: 12

V cenach vysSie uvedenych cinnosti st zahrnuté aj nasledovné aktivity suvisiace

s prevadzkovanim verejného osvetlenia - mensie a neperiodické ¢innosti, ktoré pozostavaju
z nasledovnych ¢innosti:

e vykondvanie obhliadok pred spracovanim novych projektov, kontrola a potvrdzovanie
projektovej dokumentacie, konzultacie s projektantami.

e posudzovanie projektov v oblasti verejného osvetlenia ktoré¢ budu po realizacii zaradené
do spravy mesta Senica, vydavanie vyjadreni k projektovym dokumentaciam.

e preberanie novovybudovanych stavieb, vratane technického dozoru, ucast’ na preberacich
konaniach stavieb, ktoré sa dotykaja VO

e rieSenie poistnych udalosti, komunikacia s poistoviiami a policiou

e vytyCovanie (v teréne) a zakresl'ovanie vedeni verejného osvetlenia na ziadost' mesta
Senica, stavebnikov

e sucinnost pri kultirnych akciach organizovanych mestom a nadvézujucich na zariadenia
VO. Instalacia kratkodobych elektroinstalacii

e montdz viano¢nej vyzdoby vratane vianocného osvetleného stromu min. 12m



