Mesto Senica, Stefanikova 1408/56, 905 25 Senica

Vyzva na predloZenie ponuky

Vyzva na predkladanie ponuk

Podla § 117 zédkona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych

MESTO
SENICA

zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,ZV0O*)

Identifikacia verejného obstaravatela:
Verejny obstaravatel v zmysle § 7 ods. (1) pism. b) ,,ZVO“:
Nazov verejného obstaravatela: Mesto Senica

Sidlo: Stefanikova 1408/56, 905 25 Senica
Statutarny zastupca: Ing. Mgr. Martin DZacovsky - primator mesta
ICO: 00309974

DIC: 2021039845

Bankové spojenie: PRIMA banka Slovensko, a.s.

Cislo Uctu.: SK78 5600 0000 0092 0051 6002

Kontaktna osoba za verejné obstaravanie:
Mgr. Lubos Hazucha, ¢.tel.: +421 34 6987 680 / 0917 664 840
e- mail: lubos.hazucha@senica.sk

Predmet obstaravania:
Né&zov predmetu zékazky: ,Udrzba miestnych ciest a chodnikov v meste Senica 2022~

Druh zakazky: prace
CPV kod zakazky: 45233141-9 Prace na Udrzbe ciest
45233142-6 Prace na oprave ciest
Doplniujuce predmety: 45220000-5 InZinierske prace a stavebné prace

Rozdelenie predmetu zakazky — ANO.

Zdkazka pozostdva z dvoch éasti, uchddzaé méze predloZit ponuku na kazdu éast samostatne alebo
na cely predmet zdkazky.

Udriba komunikécii v meste Senica je navrhovana v ¢astiach:
Cast 1. Udriba — oprava vytlkov miestnych ciest a chodnikov, Senica
Predmetom zakazky je oprava vytlkov na miestnych cestach a chodnikoch v k. 4. Senica a k. 4. Kunov.

Cast 2. Udriba — oprava miestnych ciest a chodnikov, Senica
Predmetom zakazky su prace na stavebnej tdrzbe a opravach na miestnych cestach a chodnikoch
v k. 0. Senica a k. U. Kunov.

Typ zmluvy, ktora bude vysledkom verejného obstaravania: Zmluva o dielo

Podrobny opis predmetu zakazky
Cast' 1. Udriba — oprava vytlkov miestnych ciest a chodnikov, Senica:

Predmetom zakazky je udrzba — oprava vytlkov na miestnych cestach v sulade s Prilohou ¢.5 Sposob
uréenia ceny, Cast 1. UdrZba — oprava vytlkov na miestnych cestach a chodnikoch, Senica (neoceneny
vykaz vymer, priloZzeny v samostatnom subore tychto sutaznych podkladov).

Predmetom obstaravania su prace na opravach vytlkov miestnych cestach a chodnikoch. V sulade s
ustanovenim zdkona €. 135/1961 Zb. v platnom zneni o pozemnych komunikaciach (cestny zakon),
mesto Senica vykonava spravu miestnych komunikacii na Uzemi mesta, k. 0. Senica a k. 4. Kunov, ktoré
su vo vlastnictve mesta Senica. Pre Gcely tejto sutaze sa miestnymi komunikaciami rozumeju
vSeobecne pristupné a uzivané ulice — cesty, chodniky a priestranstva, ktoré sluzia miestnej doprave a
su zaradené do siete miestnych komunikacii mesta Senica.

Mesto Senica ako vlastnik a spravca miestnych komunikacii je povinné miestne komunikécie udrziavat
v stave zodpovedajicom Ucelu, na ktory su uréené. Verejny obstardvatel bude pozadovat od
zhotovitela stavebnu udrzbu — opravu vytlkov na miestnych komunikaciach a chodnikov v takom
stavebno-technickom stave, ktory zabezpeci bezpecnu a plynuld premavku na nich. Na zaklade
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priebezného vykonavania monitorovania stavu komunikacii objednavatelom, bude zhotovitel sic¢asne
povinny v pripade potreby vykonavat opatrenia na okamfZité odstranenie zisteného nepriaznivého
stavu, respektive predpisanym spésobom na to upozornit icastnikov cestnej premavky.

Obsahom plnenia su stavebné prace na doplneni degradovanych vrstiev krytu vozovky a podkladnych
vrstiev, technoldgiou hutnenych asfaltovych zmesi s ciefom zlep3Senia prevadzkovej sposobilosti krytu a
prediZenia Zivotnosti zabranenim vplyvu portch na niZsie poloZené vrstvy vozovky, podla technickych a
kvalitativnych podmienok tychto sutaznych podkladov. Doplnenim krytu (obrusnej vrstvy) vozovky
vyrezanim a pokladkou hutnenej, asfaltovej obalovanej zmesy resp. liatej asfaltovej vrstvy. Hlavna
technoldgia je doplnena o suvisiace prace, ktoré su jej nevyhnutnou stuéastou podla STN 73 6121, ako
je spajaci postrek, vystuzenie, utesnenie technologickych spojov, sandcia trhlin a pod. Obsahom
plnenia su aj stavebné prace na vymene degradovanych vrstiev podkladnych vrstiev. V pripade
deStrukcie alebo na zlepSenie prevadzkovej spdsobilosti nizSie poloZzenych vrstiev komunikacii a
chodnikov poufZit beténové vrstvy z liateho betdnu vystuzené armovacou ocelou.

Uvedené mnoZstvo nie je narokovatelné. Verejny obstaravatel bude podla Zmluvy o dielo vychadzat z
potrieb opravy vytlkov podla technického stavu vozovky a finanénych moznosti. Opravy vytlkov budu
vykondvané podla Specifikacii prac uvedenych v Zmluve o dielo na opravu konkrétnych usekov
vozoviek a chodnikov, pricom musia byt dodrzané Technicko-kvalitativne podmienky Ministerstva
dopravy, vystavby a regiondlneho rozvoja SR http://www.ssc.sk/sk/Technicke-predpisy/Zoznam-TKP-a-
KL.ssc .

Pre obnovenie povrchovych vlastnosti krytu a prediZenie Zivotnosti vozovky budt opravy komunikacie,
ktorej obrusna vrstva je z modifikovanych asfaltovych zmesi, vykonavané za priezdnivych podmienok
vyuZivanim technoldgie infraZiarenia za icelom trvalej a plnohodnotnej opravy asfaltovych povrchov
za tepla bez poutitia frézovania. Opravy pri vdcsej ploche poskodenia obrusnej vrstvy budu vykonané
spravidla odstranenim degradovanych vrstiev krytu a poloZenim novych vrstiev z asfaltovych zmesi.

Opravami vytlkov zostane zachovana niveleta vozovky, smerové a vyskové vedenie, priecne sklony.
Nové vrstvy musia zachovat Unosnost vozovky a vytvorit parametre povrchu zodpovedajlce kategérii a
zataZeniu komunikécie: rovinatost, protiémykové vlastnosti, zachovanie prie¢neho a pozdiZneho
sklonu a homogénny, celistvy vzhlad povrchu. Oprava vytlkov obrusnej vrstvy a pokladkou novej
obrusnej vrstvy bude vykonavana tak, aby pozdizne spoje boli situované mimo zény vodorovného
dopravného znacenia — stredovy pozdizny spoj bude situovany vo vonkaj$om jazdnom pruhu (ak
nebude v objednavke poZadované inak). Pre vytvorenie kvalitného pozdizneho spoja, aby bola
dosiahnutd i v mieste napojenia poZzadovana miera zhutnenia, sa napojenie vykona zrezanim
nezhutneného okraja na celd hrdbku vrstvy. Kvalita odstrariovacich prac obrusnej vrstvy musi vytvorit
predpoklad dobrého spojenia novej vrstvy s podkladom, zabezpecit rovinatost s minimalnymi
odchylkami hribky novej vrstvy a reSpektovat poZiadavky neznedistovania Zivotného prostredia
(zametanie s odsavanim a kropenim), ¢istenie kitov pozdiznych a prie¢nych spojov.

Verejny obstaravatel pozaduje od zhotovitela stavebnych préc, Ze rovinatost podkladu a kladenie
zmesi musi byt zabezpecéend v stlade s STN 73 6121: 2009 pre pokladku hutnenych asfaltovych zmesi.
Vykonanie spajacieho postreku a pokladky novej vrstvy bude povolené na zadklade poziadania
zhotovitela zapisom v stavebnom denniku po prehliadke stavu podkladu a po rozhodnuti o pripadnych
lokdInych opravach podla pokynov dozora. Pokladka bude vykondvana az po vycisteni odstrdneného
povrchu, oSetreni trhlin v podklade a (u obrusnej vrstvy) vykonani zalievky hran. Spajaci postrek musi
byt vykonany s dostato¢nym ¢asovym predstihom pred pokladkou asfaltovej vrstvy tak, aby
nedochédzalo k jeho strhavaniu pri prejazde staveniskovej dopravy (musi byt dostato€ne vyzrety —
teploty pri rozprestierani zmesi musia byt dodrzané podla tab. 11 STN 73 6121. Pri preprave musia byt
asfaltové zmesi chranené proti ochladzovaniu (¢l. 7.2 STN 73 6121: 2009 ¢ast Hutnené asfaltové
zmesi). Pri preprave asfaltovych zmesi musi byt doba dopravy od obalovacej sipravy na miesto
rozprestretia o najkratsia, t.j. pripusta sa doba prepravy max. 90 minut. Zhotovitel je povinny
bezodkladne a preukazatelne oznamit verejnému obstaravatelovi kazdé prerusenie prac a vyskyt
kazdej prekazky, ktord ohrozuje dodrzanie terminu ukoncenia prac podla Zmluvy o dielo.

Obsahom plnenia su aj prace na stavebnej Udrzbe — oprave vytlkov krytov chodnikov a inych ploch a
suvisiacich konstrukcii. Pri zhotovovani a preberani krytov chodnikov, vozoviek, parkovisk, zastavok
MHD a inych dopravnych pléch.

RieSenie dopravy - pre zabezpecenie dopravy materidlu a strojov na stavenisko — miesto opravy
vytlkov budu slizit existujuce komunikacie. Pocas realizdcie stavebnych prac je potrebné zabezpedit
ich Udrzbu. Vozovka nesmie byt dopravnymi prostriedkami a stavebnymi mechanizmami znedistovana
a poskodzovang, stavebnik je v zmysle zdk. ¢. 135/1961 Zb. cestny zakon povinny pocas oprav
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udrziavat Cistotu na verejnych komunikaciach vyuzivajucich stavebnou ¢innostou, v pripade
znedistenia, alebo poskodenia musi komunikaciu odistit, alebo opravit a dalsiu stavebnu ¢innost
zabezpelovat bez ruenia bezpecnosti a plynulosti cestnej premavky.

Starostlivost o bezpecnost préce - je potrebné aby vsetci zodpovedni pracovnici na stavbe désledne
dodrziavali bezpecnostné predpisy. Pri pracach sa musia vytvorit podmienky pre dodrzanie zasad
ochrany a bezpecnosti prace v sulade s prislusnymi bezpec¢nostnymi predpismi. Pocas zabezpecovania
udrzby — opravy vytlkov na komunikacii musi byt stavenisko oznadené a zabraneny pristup
nepovolanym osobam. Docasné dopravné znacenie. Prace budu realizované za premavky. Obmedzenie
premavky bude vyznacené prenosnymi dopravnymi znackami.

Obstaravatel nevyluéuje moznost pouZzitia inych materidlov, stavebnych postupov, alebo technoldgii,
avsak je potrebné dodrzat k nim platné STN a konzultovat ich s investorom a projektantom.

Podrobny opis predmetu zdkazky Cast 2. Udriba — oprava miestnych ciest a chodnikov, Senica:

Predmetom zakazky je Udrzba — opravy na cestach a chodnikoch v silade s Prilohou ¢.2 Sposob
uréenia ceny, Cast 2. Udrzba — oprava miestnych ciest a chodnikov, Senica (neoceneny vykaz vymer,
prilozeny v samostatnom subore tychto sutaznych podkladov).

Predmetom obstaravania su prace na stavebnej udrzbe a opravach na miestnych cestach a
chodnikoch. V stlade s ustanovenim zakona ¢. 135/1961 Zb. v plathom zneni o pozemnych
komunikaciach (cestny zakon), mesto Senica vykonava spravu miestnych komunikacii na Uzemi mesta,
k. 0. Senica a k. 0. Kunov, ktoré su vo vlastnictve mesta Senica. Pre Ucely tejto sutaze sa miestnymi
komunikaciami rozumeju vieobecne pristupné a uzivané ulice — cesty, chodniky a priestranstva, ktoré
sluZia miestnej doprave a su zaradené do siete miestnych komunikdacii mesta Senica.

Mesto Senica ako vlastnik a spravca miestnych komunikacii je povinné miestne komunikacie udrziavat
v stave zodpovedajicom Ucelu, na ktory su uréené. Verejny obstardvatel bude pozadovat od
zhotovitela stavebne udrziavat miestne komunikacie a chodniky v takom stavebno-technickom stave,
ktory zabezpeci bezpecnu a plynuld premavku na nich. Na zaklade priebezného vykonavania
monitorovania stavu komunikacii objednavatelom, bude zhotovitel si¢asne povinny v pripade potreby
vykonavat opatrenia na okam?zité odstranenie zisteného nepriaznivého stavu, respektive predpisanym
sp6sobom na to upozornit Géastnikov cestnej premavky.

Obsahom plnenia su aj stavebné prace na vymene degradovanych vrstiev krytu vozovky a podkladnych
vrstiev, technoldgiou hutnenych asfaltovych zmesi s ciefom zlep3$enia prevadzkovej spésobilosti krytu a
prediZenia Zivotnosti zabranenim vplyvu portch na niZsie poloZené vrstvy vozovky, podla technickych a
kvalitativnych podmienok tychto sutaznych podkladov. Vymena krytu (obrusnej vrstvy) vozovky
vyrezanim a pokladkou hutnenej, asfaltovej obalovanej zmesy resp. liatej asfaltovej vrstvy. Hlavna
technoldgia je doplnend o suvisiace prace, ktoré su jej nevyhnutnou sucastou podla STN 73 6121, ako
je spajaci postrek, vystuzenie, utesnenie technologickych spojov, sandcia trhlin a pod. Obsahom
plnenia su aj stavebné prace na vymene degradovanych vrstiev podkladnych vrstiev. V pripade
destrukcia alebo na zlepsenie prevadzkovej spésobilosti nizSie poloZzenych vrstiev komunikacii a
chodnikov poufZit beténové vrstvy z liateho betdnu vystuzené armovacou ocelou.

Uvedené mnoZstvo nie je narokovatelné. Verejny obstardvatel bude podla Zmluvy o dielo vychadzat z
potrieb oprdv podla technického stavu vozovky a finanénych moznosti. Opravy budu vykondvané
podla $pecifikdcii prac uvedenych v Zmluve o dielo na opravu konkrétnych usekov vozoviek a
chodnikov, pricom musia byt dodrZané Technicko-kvalitativhe podmienky Ministerstva dopravy,
vystavby a regionalneho rozvoja SR http://www.ssc.sk/sk/Technicke-predpisy/Zoznam-TKP-a-KL.ssc.

Pre obnovenie povrchovych vlastnosti krytu a prediZenie Zivotnosti vozovky budt opravy komunikacie,
ktorej obrusna vrstva je z modifikovanych asfaltovych zmesi, vykonavané za priezdnivych podmienok
vyuZivanim technoldgie infraZiarenia za ucelom trvalej a plnohodnotnej opravy asfaltovych povrchov
za tepla bez poufitia frézovania. Opravy pri viacsej ploche poskodenia obrusnej vrstvy budu vykonané
spravidla odstranenim degradovanych vrstiev krytu a poloZenim novych vrstiev z asfaltovych zmesi.

Opravami zostane zachovana niveleta vozovky, smerové a vyskové vedenie, priecne sklony. Nové
vrstvy musia zachovat Unosnost vozovky a vytvorit parametre povrchu zodpovedajlce kategérii a
zataZeniu komunikécie: rovinatost, protiémykové vlastnosti, zachovanie prie¢neho a pozdizneho
sklonu a homogénny, celistvy vzhlad povrchu. Vymena obrusnej vrstvy a pokladkou novej obrusne;j
vrstvy bude vykondavana tak, aby pozdiZne spoje boli situované mimo zény vodorovného dopravného
znadenia — stredovy pozdiZny spoj bude situovany vo vonkajom jazdnom pruhu (ak nebude v
objednavke pozadované inak). Pre vytvorenie kvalitného pozdizneho spoja, aby bola dosiahnutd i v
mieste napojenia poZzadovana miera zhutnenia, sa napojenie vykona zrezanim nezhutneného okraja na
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celd hrabku vrstvy. Kvalita odstrafiovacich prac obrusnej vrstvy musi vytvorit predpoklad dobrého
spojenia novej vrstvy s podkladom, zabezpedit rovinatost s minimalnymi odchylkami hribky novej
vrstvy a reSpektovat poZiadavky neznecistovania Zivotného prostredia (zametanie s odsavanim a
kropenim), ¢istenie katov pozdiznych a prieénych spojov. Verejny obstaravatel poZaduje od
zhotovitela stavebnych prac, Ze rovinatost podkladu a kladenie zmesi musi byt zabezpeéena v stlade s
STN 73 6121: 2009 pre pokladku hutnenych asfaltovych zmesi. Vykonanie spajacieho postreku a
pokladky novej vrstvy bude povolené na zaklade poZiadania zhotovitela zapisom v stavebnom denniku
po prehliadke stavu podkladu a po rozhodnuti o pripadnych lokdlnych opravédch podfa pokynov
dozora. Pokladka bude vykonavana az po vycisteni odstraneného povrchu, oSetreni trhlin v podklade a
(u obrusnej vrstvy) vykonani zalievky hran. Spdjaci postrek musi byt vykonany s dostatoénym ¢asovym
predstihom pred pokladkou asfaltovej vrstvy tak, aby nedochdadzalo k jeho strhavaniu pri prejazde
staveniskovej dopravy (musi byt dostatoéne vyzrety — vystiepeny). Proti lepeniu je u¢inné pokropenie
podla tab. 11 STN 73 6121. Pri preprave musia byt asfaltové zmesi chranené proti ochladzovaniu (¢l.
7.2 STN 73 6121: 2009 ¢ast Hutnené asfaltové zmesi). Pri preprave asfaltovych zmesi musi byt doba
dopravy od obalovacej sipravy na miesto rozprestretia ¢o najkratsia, t.j. pripusta sa doba prepravy
max. 90 minut. Zhotovitel je povinny bezodkladne a preukazatelne oznamit verejnému obstaravatelovi
kazdé prerusenie prdc a vyskyt kazdej prekazky, ktora ohrozuje dodrzanie terminu ukoncenia prac
podla Zmluvy o dielo.

Obsahom plnenia su aj prace na stavebnej Udrzbe krytov chodnikov a inych pléch a suvisiacich
konstrukcii. Pri zhotovovani a preberani krytov chodnikov, vozoviek, parkovisk, zastavok MHD a inych
dopravnych pléch zhotovenych z dlazby musia byt dodrzané Technicko-kvalitativne podmienky
Ministerstva dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja SR TKP ¢ast 9.

RieSenie dopravy — pri Udrzbe — oprave na miestnych komunikaciach nevyzaduje budovanie novych
komunikacii k zabezpeceniu technologickej dopravy. Pre zabezpecenie dopravy materialu a strojov na
stavenisko — miesto opravy budu sldzit existujuce komunikacie. Pocas realizacie stavebnych prac je
potrebné zabezpecit ich udrzbu. Vozovka nesmie byt dopravnymi prostriedkami a stavebnymi
mechanizmami znedistovana a poskodzovana, stavebnik je v zmysle zdk. ¢. 135/1961 Zb. cestny zakon
povinny pocas vystavby udrziavat Cistotu na verejnych komunikaciach vyuZivajucich stavebnou
¢innostou, v pripade znecistenia, alebo poskodenia musi komunikaciu ocistit, alebo opravit a dalsiu
stavebnu ¢innost zabezpecovat bez rusenia bezpecnosti a plynulosti cestnej premavky.

Starostlivost o bezpecnost prace - je potrebné aby vietci zodpovedni pracovnici na stavbe dosledne
dodrziavali bezpe¢nostné predpisy. Pri pracach sa musia vytvorit podmienky pre dodrzanie zésad
ochrany a bezpecnosti prace v sulade s prislusnymi bezpe¢nostnymi predpismi. Pocas zabezpecovania
udrzby - opravy komunikacii musi byt stavenisko oznacené a zabréneny pristup nepovolanym osobam.
Docasné dopravné znacenie. Prace budu realizované za premavky. Obmedzenie premavky bude
vyznacené prenosnymi dopravnymi znackami.

Obstaravatel nevyluuje moznost pouZitia inych materidlov, stavebnych postupov, alebo technoldgii,
avsak je potrebné dodrzat k nim platné STN a konzultovat ich s investorom a projektantom.

Verejny obstardvatel poZaduje od uchddzaca ndstup na vykonanie objednanych sluzieb v zmysle
zmluvy o dielo:

- BezZné opravy - do dvoch pracovnych dni od vyzvania e-mailom na adresu uvedenu v zmluve
o dielo pri beznych opravach

- Havarijné pripady - v pracovnom c¢ase do 1 hodiny od zaslania emailovej objedndavky. V
havarijnych pripadoch je zhotovitel povinny v pracovnom ¢ase do 1 hodiny od zaslania emailovej
objednavky zabezpedit miestnu cestu, ktorad sa nachadza v havarijnom stave. (prepadnuté
cesty....).

Miesto poskytnutia sluzby: Uzemie mesta Senica - k.U. Senica a k.u. Kunov
Termin poskytnutia sluzby: do 31. 12. 2022

Predpokladana hodnota zakazky:
Cast1: 51 218,83 € bez DPH

Cast2: 35 063,59€ bez DPH

Financovanie predmetu zakazky:

Predmet obstaravania bude financovany z rozpoctu verejného obstaravatela. Struktira ceny je
uvedena v opise predmetu zdkazky. Verejny obstaravatel si vyhradzuje neposkytnut preddavok na
plnenie zmluvy. Cenu za predmet obstardvania zaplati Obstaravatel Zhotovitelovi postupne podla
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10.

11.

ukonéenia jednotlivych prac na predmete obstardvania. PriebeZné faktiry bude Zhotovitel vystavovat
mesacne na zaklade Obstardvatelom odsuhlasenych supisov vykonanych prac tak, Ze vystavi fakturu za
prace na predmete obstaravania uskutocnené v prisluSnom mesiaci. Faktury, vystavené Zhotovitefom,
budu splatné v 30. dni od ich dorucenia Obstaravatelovi, a to bezhotovostne na ucet Zhotovitela
uvedeny na fakture.

Lehota na predlozenie ponuky: do 18. 03. 2022 do 10:00 h:

Sposob a miesto predloZenia/dorucenia ponuky:
Cenové ponuky Ziada verejny obstaravatel dorudit osobne / postou na adresu: Mestsky urad Senica,
Stefanikova 1408/56, 905 01 Senica, ¢. dveri 208.

Ponuka dorucend postou /osobne musi byt v nepriehladnej a uzatvorenej obalke a musi obsahovat
nasledovné udaje:

- adresu verejného obstaravatela uvedeného v bode I. vyzvy

- adresu uchadzaca ( nazov, obchodné meno a adresa sidla alebo miesto podnikania )

- oznacenie ,,Cenova ponuka - NEOTVARAT - Udrzba ciest a chodnikov Senica 2022“

Podmienky ucasti uchadzacov:
Informacie a formalne nalezZitosti nevyhnutné na splnenie podmienok ucasti tykajice sa osobného
postavenia:

a)

b)

c)

podmienka Ucasti v § 32 ods. 1 pism. e) ZVO- je oprdvneny doddvat tovar, uskutocfiovat
stavebné prdce alebo poskytovat sluzbu, ktord zodpovedad predmetu zdkazky.

Uchadzaé nemusi predkladat v ponuke doklad o opravneni dodavat tovar, uskutoéfiovat
stavebné prace a lebo poskytovat sluzbu vo vztahu k predmetu zakazky v sulade s prvou
vetou, tuto skutoc¢nost si overi verejny obstaravatel sam v prislusnom registri, v ktorom je
uchadzac zapisany.

podmienka Ucasti uvedena v § 32 ods. 1 pism. f) ZVO —nemd uloZeny zdkaz ucasti vo verejnom
obstardvani potvrdeny konecnym rozhodnutim v Slovenskej republike alebo v stdte sidla, miesta
podnikania alebo obvyklého pobytu.

Tuto skutoénost si overi verejny obstaravatel sim na webovej stranke Uradu pre verejné
obstaravanie. V pripade, Ze uchadzac je vedeny v tomto registri ku driu predkladania ponuk,
nebude jeho ponuka hodnotena.

Verejny obstaravatel nesmie uzavriet zmluvu s uchadzacom, ktory nespiiia podmienky ucasti
podla § 32 ods. 1 pism. e) a f) alebo ak u neho existuje dévod na vylicenie podla § 40 ods. 6
pism. f).

12. Pokyny na zostavenie ponuky:
PoZadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a udaje:

MESTO
SENICA

a)

b)

d)

Identifikacné udaje uchadzaca - Priloha €. 1 — vyplnené a podpisané uchadza¢om alebo osobou
opravnenou konat za uchadzaca. V pripade skupiny dodavatelov uchadza¢ vyhotovi doklad
»ldentifikaéné udaje uchadzaca”, v ktorom uvedie identifikacné Udaje za kazdého ¢lena skupiny.
Tento musi byt podpisany kazdym ¢lenom skupiny alebo osobou/osobami opravnenymi konat v
danej veci za ¢lena skupiny a opeciatkovany peciatkou kazdého ¢lena skupiny.

Navrh na plnenie kritérii - Priloha ¢. 2 vyplneny a podpisany uchadzacom alebo osobou
opravnenou konat za uchadzaca.

Navrhovana cena musi byt stanovend v zmysle § 3 zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cenéach v zneni
neskorsich predpisov ako aj Vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z.z. , ktorou sa vykonava zakon NR SR
¢.18/1996 Z.z. v zneni neskorsich predpisov.

Navrhovana cena musi byt vyjadrena v € s presnostou na dve desatinné miesta.

Ak uchéadzac nie je platcom DPH, uvedie navrhovand zmluvni cenu celkom a na skutocnost, Ze
nie je platcom DPH upozorni.

Vyplnené a podpisanie Vyhlasenie uchadzaca- Priloha ¢. 3 tejto vyzvy.

podpisany navrh Zmluvy o dielo v jednom vyhotoveni (Priloha ¢.4) vratane oceneného vykazu
(Priloha €.5 a priloha €.6 vyzvy), ktoré su sucastou tejto vyzvy , s uvedenim navrhu uchadzaca
na plnenie kritéria, t.j. ceny uchadzaca.

Ponuka musi byt podpisana Statutarnym organom uchadzaéa alebo osobou opravnenou konat
za uchadzaca (pozaduje sa fotokdpia uradne osvedéeného plnomocenstva).
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13.
14.

15.

16.

MESTO
SENICA

Lehota viazanosti ponuk: do 30.06.2022

Kritérium na hodnotenie pontik:

- Verejny obstaravatel vyhodnoti predloZené ponuky na kaZzdu ¢ast obstardvania samostatne podla
kritéria: NajniZSia cena za kazdu €ast predmet zakazky vratane DPH

- Cena za predmet zdkazky je pre verejného obstardvatela koneénd, maximdlna, nemenna a zahfa
vSetky naklady akokolvek suvisiace s dodanim predmetu zakazky.

- Za Uspesnu bude oznacend ponuka s najnizSou predloZenou cenou za Cast predmetu zakazky v EUR s
DPH. Koncova cena u neplatcu DPH sa bude porovnavat s cenou s DPH u platcu DPH.

- Na kazdu cast obstaravania bude, podla kritéria na vyhodnotenie ponuk, identifikovany uspesny
uchddzac, ktorému verejny obstaravatel oznami, Ze uspel a s ktorym uzatvori zmluvny vztah.

- Neuspesnym uchadzacom verejny obstaravatel zasle informaciu o vysledku vyhodnotenia ponuk, s
informaciou, Ze neuspeli a s uvedenim dévodu.

- Uchadzacom, ktori predloZia svoje ponuky, v pripade neuspesnej ponuky, nevznika Ziadny narok na
Uhradu nakladov, ktoré mu vznikli s pripravou a doru¢enim ponuky..

Vyhodnotenie pontk: 18. 03. 2022 o0 13:00 h, Mestsky tirad Senica - neverejné

Ak bude predloZzena viac ako jedna ponuka, verejny obstaravatel urci, na zaklade dorucenych ponuk,
poradie uchadzacov - za kazdu ¢ast predmetu obstaravania samostatne, od najnizsej celkovej ceny v
EUR s DPH (ponuka sa umiestni na prvom mieste) po najvyssiu celkovi cenu v EUR s DPH (najvyssie
poradie uréené podla poctu dorucenych ponuk) —

Nasledne verejny obstaravatel vyhodnoti splnenie poZiadaviek na predmet zakazky a zadefinovanych
podmienok Ucasti tejto zakazky iba u uchddzaca, ktory sa svojou cenovou ponukou umiestnil na 1.
mieste v poradi. (pre kazdu Cast samostatne).

Ak dojde k vyluceniu tohto uchadzaca, vyhodnoti sa nasledne splnenie podmienok tcasti a poziadaviek
na predmet zakazky u dalSieho uchadzaca v poradi tak, aby uchadza¢ umiestneny na prvom mieste v
novo zostavenom poradi spifial podmienky Géasti a poZiadavky na predmet zakazky.

Verejny obstaravatel si vyhradzuje pravo neprijat ponuku v pripade, ak bude nereguldrna alebo inak
neprijatelnda pre verejného obstardvatela, alebo sa zmenili okolnosti, za ktorych sa tato vyzva vyhlasila
a nebolo mozné ich vopred predpokladat.

Verejny obstaravatel si vyhradzuje pravo vylucit uchddzaca v pripade, ak zisti, Ze vo svojej ponuke
uviedol nepravdivé udaje.

Ostatné
Poskytnuté informacie - cenové ponuky verejny obstaravatel nevrati uchadzacom a ostavaju v
dokumentacii viazuce] sa k postupu zadavania predmetnej zakazky s nizkou hodnotou.

Uchddzac berie na vedomie , Ze zmluva, ktorej predmetom bude tato zakazka je spristupnend v zmysle
zakona na webovom sidle verejného obstaravatela.

Uchddzac predloZenim ponuky vyhlasuje, Ze sa v ramci tejto zakazky nedopustil konania, ktoré by
mohlo byt vyhodnotené ako konflikt zdujmov podla §23 zdkona 343/2015 o verejnom obstardvani.
Pokial by verejny obstardvatel zistil, Ze ku takémuto konaniu doslo, bude ponuka takéhoto uchddzaca
vylucend z hodnotiaceho procesu.

V pripade potreby vysvetlenia Udajov uvedenych vo vyzve na predkladanie ponuk, moze poziadat
ktorykolvek zo zdujemcov o ich vysvetlenie priamo u zodpovednej osoby elektronickou postou na
adrese: lubos.hazucha@senica.sk

Verejny obstaravatel, ak je to nevyhnutné, méze doplnit informdcie uvedené vo vyzve na predkladanie
ponuk, ktoré preukazatelne sucasne oznami vSetkym zndmym zdujemcom najneskér 3 dni pred
uplynutim lehoty na predkladanie ponuk.

Skutoénosti, ktoré mézu nastat v procese postupu zadavania zakazky, neupravené v tejto vyzve na
predloZenie ponuky sa riadia prislusnymi ustanoveniami zdkona ¢. 343/2015 zZVO.

S Uctou,

MESTO SENICR
NLEST KY15JO§/’2‘6 Ing. Mgr. Martin DZacovsky

fénlkova O
G- NICA primator mesta
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Prilohy:

Priloha ¢.1 Identifikacné udaje uchddzaca
Priloha ¢.2 Ndvrh na plnenie kritérii
Priloha ¢.3 Vyhldsenie uchddzaca

Priloha ¢.4 Ndavrh Zmluvy o dielo

Priloha ¢.5 Vlykaz vymer vytlky

Priloha ¢.6 Vlykaz vymer opravy

V Senici dria 7.3.2022
Vypracoval: Mgr. Hazucha
Schvadlil: Ing. Mozoli¢

MESTO
SENICA
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