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CENTRUM VOLNEHO CASU
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Pripojit na existujici zemni&
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_  FeZn @10mm
Nové uzemnennie

LEGENDA

Zvodovy vodi¢ AIMgSi # 8mm na podperdch

— — — — /vodovy vodi¢ Fezn ¢ 10 mm

Svorka spojovacia

SO Svorka odkvapové
SZ Svorka skiigobna
ou Ochrann§ uholnfk
ZT Zemniaca ty¢ (ty¢ovy zemnig)

Oznalenie zvodov $titkami

POZNAMKY:
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. Hodnota uzemfiovacieno odporu jedného zvodu must byt

Zvody skryté v netriestivej rirke @ 32mm okrem zvodu SZ2.
Zvod SZ2 je uloZeny na povrchu

Svorka SZ umiestnend vo vyske 0,4 m nad UT v krabici.

Pri navrhu ochrany pred bleskom bola pouZitd

metdda ochranného uhla a mreZova sistava.

Ochrana objektu pred zdsahom blesku je navrhnutd v zmysle

Investor: Mesto Senica, Stefé@nikova 1408/56, 905 01 Senica

2xZ2T STN EN 62305-1 a? 4, Trieda LPS Il, po&et noovych zvodov n=5
HLAVNY PROJEKTANT Z0DP. PROJEKTANT VYPRACOVAL .
Marian Dimmel-ELEKTROPROJEKT
Ing. Pavol Pdlka Marigan Dimmel Marign Dimmel Kvetna 1122/8, 905 01 Senica
CZR: 205-4389

ICO: 11841257 DIC: 1028277481

Datum : 05/2021
Miesto stavby: Sadovd 646/8, Senica, parc.i. 3379/8 Z&kazka &.:
Stavba : , v Stupefi PD: | PD pre SK
/ATEPLENIE PRISTAVBY CVC ot 3 x A
res &.:

Mierka : Obsah vykresu :
1:50 Bleskozvod

1—EL

TOTO DIELO JE DUSEVNYM MAJETKOM SPRACOVATELA
V ZMYSLE OBCHODNEHD ZAKONNiKA




